În ultimii ani s-a creat în Republica Socialistă 
Cehoslovacă o reţea vastă pentru depistarea și tratarea 
bolilor de inimă şi a vaselor la copii. Cea mai;impor- 
tantă şi mai mare grupă de îmbolnăviri o constituie 
copiii care suferă de îmbolnăvire reumatică a inimii 
(în anul 1959 au fost 21 381 de cazuri). 

În ultima vreme am dobîndit o experienţă prețioasă 
în privinţa prevenirii revenirilor reumatismului, 
administrindu-se preventiv la copiii bolnavi de reu- 
matism vreme îndelungată sulfamide și penicilină. 

Sulfamidele au numai un efect bacteriostatic asu- 
pra streptococilor, adică opresc înmulţirea lor, însă 
nu-i distrug, iar streptococii se obişnuiesc destul de 
repede cu sulfamidele. De aceea, sulfamidele nu sînt 
întotdeauna cele mai corespunzătoare pentru trata- 
mentul infecțiilor streptococice. Administrind însă 
zilnic timp îndelungat sulfamide, putem preveni 
îmbolnăvirile streptococice. Dacă în cursul adminis- 
trării zilnice a sulfamidelor apar totuși cazuri de 
boală, trebuie imediat introdus tratamentul cu peni- 
cilină, care distruge rapid streptococii. 

În -locul sulfamidei, în scop profilactic, se poate 
folosi și penicilina. Noile preparate de penicilină cu 
efect prelungit permit ca o singură injecție să aibă 
efect profilactic pentru 3—4 săptămîni. 

Dacă se reușește în acest mod prevenirea unei infecții 
streptococice pentru 5 sau mai mulţi ani, împiedi- 
cîndu-se astfel un nou puseu reumatic, de obicei se 
opreşte evoluţia bolii, precum și înrăutățirea stării 
inimii îmbolnăvite. 

Pe baza experienţelor dobindite în sanatoriile 
pentru copii cardiaci, în prezent se aplică pe scară 
largă în toată țara metoda tratării profilactice a reuma- 
tismului. În felul acesta a devenit posibilă re- 


ducerea de circa 10 ori a îmbolnăvirilor reumati- 
ce ale cordului. De aceea, consiliul ştiinţific al 
Ministerului Sănătăţii a putut recomanda încă 
din perioada 1957—1958 ca procedeul respectiv 
să capete o aplicare generală. Astfel, în prezent 
sînt salvaţi mii de copii. 

Acesta este un exemplu caracteristic de măsură 
preventivă în practica ocrotirii sănătăţii. 

Desigur, nu este ușoară generalizarea în ma- 
să a metodelor de prevenire a îmbolnăvirilor 
reumatice ale cordului. Acesta este un proces 
de lungă durată, pretenţios, tar strădaniile și 
eforturile multor medici și ale altor lucrători 
sanitari sînt mai greu vizibile decit spectacu- 
loasele operaţii de cord. Se cere colaborarea per- 
manentă a părinţilor, precum și a bolnavului. 
Metodele descrise privind prevenirea urmărilor 
infecțiilor streptococice, cu toate succesele ob- 
ţinute, nu sînt cele ideale și nu reprezintă încă 
soluționarea definitivă a întregii probleme. De 
aceea se dezvoltă necontenit cercetările micro- 
biologice, epidemiologice, precum și cele ex- 
perimentale. 

Streptoeceii din grupa „A“ produc multe sub- 
stanţe active patologice. Acestea sînt toxine 
şi enzime care se regăsesc în culturile de strep- 
tococi. Faptul că la oamenii care au trecut 
prin infecții streptococice găsim de obicei an- 
ticorpi rezistenți faţă de aceste toxine şi enzi- 
me confirmă că aceste substanţe produse de strep- 
tococi găsite în condiţii de laborator se află 
și în organismul uman atacat. De aceea, în 
ultimul timp, cercetările sînt îndreptate spre 
efectul celular și extracelular al produselor strep- 
tococice din organismul viu. Prin efectul acestor 
produse streptococice se eliberează în organismul 
viu, ca rezultat al acțiunii reciproce dintre mi- 
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arată, de asemenea, frecvenţa mare al stgeptococilor 


tipuri de streptococi ai grupei, 


de tipul 12 în nefrite. De la ac 3 streptococ 
s-a izolat o substanţă (așa-nun oxină) care 
injectată la iepuri sau maimuțe i simptome 
clinice și modificări în rinichi 
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Problemele legate de in 
cum și de urmările lor a 
simpozion dedicat infecții 
loc în decembrie 1960 în 
miologie și microbiologie ACER 
la care au participat reprezentanţii a 12 țări din Euro- 
pa, a fost organizat de Oficiul regional al organizaţiei 
mondiale a sănătăţii. 

Cu ocazia simpozionului s-a demonstrat necesi- 
tatea concentrării forțelor internaţionale pentru com- 
baterea radicală a infecțiilor streptococice. În prezent 
cercetătorii cehoslovaci sînt preocupaţi tot mai mult 
de rezolvarea lor. 


cţiile streptococice, pre- 
constituit obiectul unui 
streptococice ce a avut 
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tenția care să 
A socialiste cong 
ale oamenilor 
brici şi uzine se sir 
pas. În locul halelor v 
coase și prost aerisite au apărut 
tindeni clădiri mari, h as 
ventilate, unde se asi 
cele mai bune pentru 
activităţii productive. În această preo- 
cupare nobilă — pe lingă specialiștii 
care se îngrijesc de respectarea cu cea 
mai mare stricteţe a normelor de pro- 
tecţia muncii —, un rol important 
joacă și... psihologii, La prima vedere, 
acest lucru pare foarte straniu. Ce 
ar putea să facă un psiholog pentru a 
îmbunătăți condiţiile de lucru? Și 
totuşi participarea lor este pe deplin 
justificată, deoarece fiecare loc de 
muncă are și psihologia lui. Studiind 
condițiile activităţii luorătorului, se 
pot stabili o serie de date extrem de 
preţioase ce permit să se tragă anumite 
concluzii valoroase. Acestea se crista- 
lizează de obicei printr-o sumedenie 
de propuneri variate, care duc la îmbu- 
nătăţirea condiţiilor de lucru. Astfel 
pot fi modificate dispoziţia diferitelor 
manete, vopsirea în diferite culori a 
butoanelor, amplasarea lor mai raţio- 
nală etc. Despre aceste aspecte s-a 
mai scris în revista „Ştiinţă şi tehnică“ 
(nr. 5 din anul 1960, articolul „Omul 
şi tehnica“). E 
Acum să ne oprim asupra unui alt 
domeniu al psihologiei muncii şi să 
vedem cum acţionează diferiți factori 
exteriori, cum ar fi muzica, de exem- 
plu, asupra stării de spirit a munci- 
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creează o bună dispoz 
care nu este „amator d 
mul viu al muzicii trans 
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operațiilor de muncă. Se ved 
transmiterea programelor muz 
general este un lucru util. Răm 
văzut — şi aceasta constituie sa 
psihologiei muncii — cînd şi. ce 
de programe să se transmită. Aceas 
sarcină, simplă la prima aparență, 
este destul de greu de rezolvat. Trans- 
miterea trebuie să fie astfel organi- 
zată încît să se axeze pe interese 
muncii şi ale personalului ce (d 
crează în încăperea respectivă. Pře 
blema intereselor muncii este un lucr 
destul de dificil. De multe ori este 
greu de stabilit dacă muzica dăunează 
sau nu productivităţii în ramura res- 
ectivă. În primul rînd trebuie să sub- 
iniem că de fiecare dată cind munci- 
torul execută operații simple muzica 
are o influență binefăcătoare asupra 
stării psihologice a lucrătorului. De 
aceea, munca monotonă și deseori plic- 
tisitoare de la benzile rulante devine 
mai acceptabilă cind melodiile plăcute 
velectrizează“ psihicul omului. Este 
deci clar că atunci cînd muncitorului 
nu i se cere o atenție deosebită, cînd 
acesta execută mișcări relativ simple, 
transmiterea programelor 
este utilă. În schimb, acolo unde mun- 
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zgomotoase 
nu are nici un sens difuzarea progra- 
melor muzicale. Pentru a asculta muzicã ìn asemenea 
condiții, muncitorul ar trebui să-și întrerupă acti- 
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ca necesită o continuă atenție, muzica sustrage omul 
efectuarea 
anumite hale 


programului. De asemenea, în 
cum ar fi cazangeriile, 


O altă problemă importantă care trebuie lămu- 
rită este fixarea intervalelor de timp cînd urmează 
să fie transmisă 


muzica. 
i pe la mijlocul programului 
deci după primele trei-patru 
vității scade cu cca. 8 — 25%. 
obosire se înregistrează și cele 
a constatat că muzica difuzată 
binefăcător, împrăştiind 
$ un număr mare de 
oamenilor doresc 
i de lucru. În 
i nu este 
b masa 
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În concluzie, pe baza studiilor psi- 
hologiei mukeii, putem susține cu con- 
vingere că trânsmisia corespunzătoare 
a programelor muzicale îmbunătăţeşt 
productivitateamuncii. În urma uno 
cercetări amănunțite asupra produ 
tivităţii muncitorilor de la banda ru 
lantă, s-a constatat că aceasta s-a 
ridicat cu 12%! În timpul turelor de 
zi, îmbunătățirea a fost de 7%, iar 
noaptea de 17%! Durata programului 
muzical ziua nu a depășit 10% din 
durata zilei de lucru, iar noaptea 


aproape jumătatea timpului se trans- 
mitea muzică, 
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epenele verde este un fruct gustos, 

bogat în vitamine şi zaharuri și în 

plus foarte curat. El are totuşi 
un inconvenient, și anume acela de a 
avea prea multe semințe. Oamenii de 
tiință din diferite ţări, printre care și 
R.P. Ungară, au încercat să înlăture 
acest neajuns prin crearea de soiuri 
de pepeni verzi fără semințe. 

Ei au pornit de la un principiu bine- 
cunoscut care spune că în urma încru- 
cişării a două plante se obțin urmaşi 
capabili să producă seminţe numai 
dacă numărul cromozomilor cuprinși 
în nucleul celulelor lor este egal. S-a 
constatat că după fecundare cromozo- 
mii proveniţi de la planta-mamă 
împreună cu cei ai plantei-tată for- 
mează perechi — perechi, alcătuind îm- 
preună nucleul celulei noi. 

Dar dacă numărul “cromozomilor 
celor două plante nu este egal, atunci 
noua e ei (sămînţa) care rezultă nu 
este capabilă să producă urmași, sau 
acest lucru se întîmplă numai foarte 
rar. De aceea, ca să se obțină pepeni 
verzi fără seminţe a fost necesar ca în 
prealabil să fi fost create plante cu un 
număr de cromozomi diferit de cel 
normal. 

acest scop, semințele plantelor 
respective se tratează înainte de însă- 
mâînţare cu diferite substanţe chimice 
sau se iradiază cu raze roentgen. 

Aceste plante (cu număr mărit de 
cromozomi) se încrucişează apoi cu 
plante normale, iar fructele ce se obţin 
sînt fără seminţe sau cu seminţe puţine. 
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Rezultate bune pe această cale au 
fost obţinute și în Ungaria încă din 
1952, cînd cercetătorul Kovacs Jânos 
de la Institutul de genetică din Buda- 
pesta a obținut primul pepene verde 
tetraploid (numărul cromozomilor din 
nucleele celulelor sale era de patru ori 
mai mare decît cel normal). 

La Kecskemét au fost începute de 
asemenea experiențe de acest fel încă 
din anul 1951, numai că după doi ani 


În fotografiile alăturate vă pre- 
zentăm miezul unul pepene cu 
semințe puține (stinga) și se- 
minţe din care se obțin aceste 
de pepeni 
(dreapta) 


soluri noi verzi 


De multe ori şi muncitorii între- 


prinderilor unde, în urma cercetărilor 
statistice, s-a constatat că producti- 
vitatea nu este influențată de muzică 
cer difuzarea programelor muzicale. 
Și această dorinţă a lor a fost împli- 
nită, deoarece s-a constatat că și în 
aceste cazuri apar anumite „binefaceri” 
ale muzicii. Aceasta, chiar dacă nu au 
vreo legătură directă cu productivi- 
tatea muncii, contribuie la menținerea 
unei atmosfere mai destinse şi mai 
plăcute în uzină. 

„Dacă am demonta difuzoarele şi 
n-am mai auzi programele noastre mu- 
zicale dimineaţa și la prînz, lucru cu 
care ne-am obișnuit atît de mult, treaba 
n-ar merge așa bine“ — a spus un 
brigadier al Uzinelor „Láng“. Şi acest 
muncitor are perfectă dreptate. Muzica 
folosită cu pricepere la locul de pro- 
ducție ușurează munca miilor de con- 
structori ai socialismului. Aşa se expli- 
că de ce în ţările socialiste se atribuie 
atita atenţie problemelor psihologiei 
muncii, inclusiv aceleia legate de mu- 
zica industrială. 
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au fost abandonate. Ele au fost reluate 
abia în primăvara lui 1959. 

Cele mai bune rezultate în această 
problemă au fost obținute în Japonia, 
dar cercetătorii japonezi țin în mare 
secret numele soiurilor de la care s-a 
pornit la obținerea de pepeni verzi 
fără semințe. 

De aceea cercetătorii unguri au tre- 
buit să înceapă această muncă pornind 
de la soiurile existente la noi, iar rezul- 
tatele obținute sînt demne de remarcat. 
Noi ne ocupăm mai ales de varietățile 
de pepeni care produc fructe cu o greu- 
tate de 3—5 kg, deoarece aceste varie- 
tăți corespund — deocamdată — cel 
mai bine nevoilor noastre, pînă cînd 
vom reuşi să obținem o altă varietate 
mai nobilă, eventual un hibrid care 
după cîteva. combinaţii să ne ducă la 
rezultatele dorite. 
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ntărirea și înfrumusețarea sune- 
telor produse de instrumentele 
muzicale sau de vocea oratorilor 

şi artiştilor constituie o preocu- 

pare veche, iar mijloacele pentru 
atingerea acestui țel s-au schimbat 
foarte mult în decursul veacurilor. 
Astăzi, în locul vestitelor amfiteatre 
descoperite ale antichității, în care 
spectatorii stăteau pe nişte locuri lip- 
site de confort, expuşi intemperiilor şi 
tulburați de zgomot, au apărut sălile 
moderne de spectacol, înzestrate cu un 
climat stabil, avînd tot felul de efecte 
de lumină şi o desăvirşită izolare de 
zgomot. În locul uriaşelor vase rezona- 
toare aşezate în jurul ascultătorilor, 
cu scopul de a le amplifica şi colora 
sunetul, au apărut difuzoarele electro- 
acustice. 

În ultimul deceniu, datorită progre- 
sului impetuos al ştiinţei și tehnicii, 
tehnica sunetului a cunoscut și ea o 
dezvoltare deosebită. Astfel, de exem- 

lu, numărul participanţilor la o mani- 
'festare al cărei conținut este exprimat 
rin sunet şi imagine, nu mai este 
imitat de depărtarea pînă la care 
junge sunetul, deoarece acesta poate 
fi răspîndit pe o suprafaţă oricît de 
mare, ci de distanţa la care poate fi 
văzută imaginea. De aceea, în dimen- 
sionarea sălilor de teatru, de cinemato- 
graf și de concert sau în dimensionarea 
stadioanelor şi locurilor de adunare în 
aer liber singura restricţie o impune 
vizibilitatea la mare distanţă cu ochiul 
liber şi nu buna audiție. 

La acest rezultat s-a ajuns în urma 
impresionantei dezvoltări a acusticii 
sălilor şi a electroacusticii, care au 
reușit să facă aptă pentru orice gen 
de spectacol o sală de orice mărime 
prin studiul formei şi dimensiunilor 
ei, prin căptuşirea suprafeţelor ei in- 
terioare cu mijloace potrivite pentru 
reflecţia, absorbția sau difuzarea su- 
netului, judicios distribuite şi prin- 
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tr-o bună izolare de zgomot. Această 
performanţă a fost destul de greu de 
realizat mai ales în cazul sălilor mari, 
ce au un volum de ordinul zecilor de 
mii de metri cubi, în care ecoul şi 
reverberația exagerată, adevăraţi duş- 
mani ai calităţii unei dud nu sînt 
uşor de învins. Dificultăţile de nimi- 
cire a ecoului devin evidente dacă se 
ţine seamă de faptul că el apare ori 
de cite ori un sunet reflectat ajunge 
la ascultător cu o întîrziere mai mare 
de 50 miimi de secundă, întirziere 
corespunzătoare unei diferenţe de par- 
curs între sunetul direct şi reflecția 
lui mai mari de 17 m. Or, astfel de 
diferenţe între sunetul direct şi reflec- 
tat sînt totdeauna posibile într-o 
sală al cărei volum este de ordinul 
zecilor de mii de metri cubi. 
Dificultăţi similare apar şi în com- 
baterea reverberaţiei prea mari, feno- 
men care provine din însumarea unor 
numeroase reflecţii repetate, produse 
pe suprafeţele interioare ale sălii, care 
ajung însă la ascultător cu întîrzieri 
succesive mai mici decît 0,05 secunde 
şi-l fac să audă în loc de o repetare, ca 
în cazul ecoului, o prelungire a sune- 
tului. Cu timpul, acest sunet prelungit 
devine inaudibil din cauza energiei 


IEI IILE CICEU: pierdute la fie- 
concerte o Radio- IEC CIIICR 
televiziunii Dispariţia sune- 
tului reverberat 
e produce după trecerea unei durate 
caracteristice hui fiecare sală, 
Această durată de reverberaţie depinde 
de proprietățile absorbante ale supra- 
feţelor interioare ale sălii şi de 
lungimea drumului mediu parcurs în- 


tre două reflecţii succesive. Singurul 
mijloc de a combate reverberaţia este 
„tratarea acustică“ a sălii. Aceasta 
constă în acoperirea suprafeţelor re- 
tlectante din interiorul sălii cu absor- 
banţi de sunet cu atit mai perfecţi 
cu cît volumul sălii este mai mare. 
După ce acustica şi-a făcut datoria 
și a reușit să învingă ecoul şi reverbe- 
rajia exagerată cu ajutorul unor forme 
interioare potrivite şi al unui trata- 
ment acustic convenabil, intră în ac- 
țiune electroacustica. Deşi la început 
sarcina acesteia din urmă era limitată 
numai la întărirea sunetului, ea a 
ajuns cu timpul să dea o contribuţie 
importantă şi la înfrumusețarea lui şi 
la obţinerea de efecte sonore noi, a 
căror utilizare constituie o inepuiza- 
bilă sursă de mijloace de expresie 
artistică necunoscute pînă acum. 
Exemple remarcabile ale progresului 
ştiinţei şi tehnicii în domeniul acus- 
ticii şi electroacusticii pot fi găsite 
în numeroasele obiective culturale apă- 
rute în Republica Populară Romină. 
Crearea unor asemenea centre de cul- 
tură, construcţia şi dotarea lor cu 
utilaje moderne au constituit una din- 
tre multele preocupări ale partidului 
şi guvernului statului nostru demo- 


crat-popular, care, prin înfiinţarea 
unor săli noi de concerte, cinemato- 
grafe, teatre, stadioane etc., asigură 
pătrunderea culturii progresiste în 
masele largi. Faptul că aceste obiec- 


tive au fost proiectate după ultimele : 


cerinţe ale tehnicii contribuie și mai 
mult la scopul pe care partidul îl 
are mereu în față: ridicarea neconte- 
nită a nivelului de trai şi cultural al 
oamenilor muncii. Astfel de realizări 
sînt multe: Centrul cinematografic de 
la Buftea, Casa Radiodifuziunii din 
Bucureşti, Sala Palatului R.P.R. şi 
altele. 

Studioul de concerte cu public din 
Casa Radiodifuziunii din București 


lustrează perfect succesele ce pot fi 
obținute în vremea noastră în materie 
de acustică, iar Sala Palatului R.P.R., 
ceea ce se poate obține astăzi în materie 
de electroacustică. (Citiţi articolul „Su- 
netul în noua sală a Palatului R.P.R.“, 
apărut în nr. 6/1960alrevistei noastre.) 
Cînd s-a început studiul construcţiei 
studioului s-a avut în vedere, în pri- 
mul rînd, multipla lui utilizare: ca 
studio de radiodifuziune pentru înre- 
gistrări fără public, ca studio de radio- 
difuziune pentru retransmisii de con- 
certe cu public și ca sală de concerte 
simfonice. Prezenţa sau absenţa publi- 
cului într-o sală are întotdeauna conse- 
cinţe de natură acustică, căci publicul 
constituie un puternic absorbant sonor, 
în special pentru sunetele înalte. Din 
cauza aceasta, durata de reverberaţie 
a sălii crește cînd sala este goală și 
scade cînd ea are locurile ocupate de 
spectatori. Între condiţiile de audiție 
directă în sală şi cele de captare cu 
microfonul există, de asemenea, deose- 
bire. În cazul audiţiei directe, ampla- 
samentul orchestrei şi soliştilor trebuie 
să țină seamă de prezenţa publicului 
din sală, ale cărui preferinţe sînt 
adesea diferite de cerinţele publicului 
care ascultă la aparatul de radio. 

Toate cerinţele acestea, importante 
şi uneori contradictorii, necesită găsi- 
rea unei forme interioare a sălii care, 
datorită înclinării convenabile a supra- 
feței ocupate de publie şi 
a celei ocupate de orches- 
tră, precum şi printr-o 
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curbură potrivită a tavanului, să poată 
da caracteristicile acustice căutate. 
Mulțimea factorilor care influenţează 
alegerea acestei forme împiedică găsi- 
rea soluţiei optime prin metodele de 
proiectare obişnuite. De aceea, pentru 
studioul de concert al Radioteleviziu- 
nii s-a recurs la o metodă nouă de 
studiu al formei sălii, şi anume la 
metoda studiului sălii pe un model 
la o scară redusă de 5 ori față de mări- 
mea naturală. Între fenomenele so- 
nore care au loc într-un model cu 
dimensiuni mult mai mici decît cele 
ale sălii reale şi fenomenele sonore 
produse în sala propriu-zisă există 
relaţii de similitudine dacă sînt înde- 
plinite două condiţii. Prima cere ca 
înălțimea sunetului în model să fie 
mărită cu raportul de micșorare a 
dimensiunilor sălii. A doua condiţie, 
mai greu de îndeplinit, cere ca pro- 
prietăţile absorbante ale suprafeţelor 
din interiorul sălii să rămînă neschim- 
bate în model pentru înălțimea sune- 
tului la care se produce similitudinea. 

Tratarea acustică a modelului stu- 
dioului Radioteleviziunii a fost totuși 
astfel concepută încît să fie îndeplinită 
cu o bună aproximaţie şi condiţia 
impusă de absorbţie. În acest scop s-a 
aplicat pe pereţii modelului un absor- 
bant care pentru sunetele cu o înălțime 
sub 2 500 Hz prezintă aceleași însușiri 
ca şi absorbantul pus pe pereţii sălii 
pentru absorbţia sunetelor sub 500 Hz. 
În urma acestui fapt, modelul a putut 
servi nu numai pentru predeterminarea 
formei şi dimensiunilor sălii, dar şi 
pentru cunoaşterea anticipată a dura- 
tei ei de reverberație. 

Aplicarea acestei metode originale 
a permis ca toate caracteristicile acus- 
tice ale sălii, corespunzătoare multi- 
plelor ei utilizări, să fie obținute prin 
soluţii încercate întîi pe model. Astfel 
au fost eliminate riscurile unor soluţii 


nesatisfăcătoare în ceea ce priveşte + 


forma interioară sau absorbţia care 
nu ar mai fi putut fi îndreptate după 
terminarea construcţiei sălii. Precizia 
metodei a fost atît de mare, încît după 
ce lucrările de construcţie s-au termi- 
nat măsurările acustice făcute în sală 
au dovedit că între ea şi model nu 
există nici o deosebire. Aplicarea me- 
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todei similitudinii a adus deci econo- 
mii importante, o scurtare a duratei 
de studii și de proiectare a sălii şi, 
bineînţeles, o creștere a calităţii lu- 
crării. 

Aceasta a fost, desigur, determinată 
şi de alegerea soluţiilor supuse verifi- 
cării pe model. În această privinţă 
sînt de semnalat cîteva particularităţi. 
În primul rînd este caracteristic fap- 
tul că în sală nu au fost introduse 
mijloace de absorbţie sonoră cu desti- 
nație exclusiv acustică decit pentru 
sunetele joase. Pentru sunetele înalte 
este folosit publicul, adică cei 1 000 de 
spectatori din sală, sau în lipsa lor 
căptușeala poroasă a fotoliilor pe care 
le ocupă ei. Datorită eficacităţii solu- 
țiilor de absorbţie aplicate, durata 
de reverberaţie rămîne practic ne- 
schimbată pe toată întinderea dome- 
niului audibil la valoarea de aproxi- 
mativ 2 secunde, cît se cuvine să 
aibă un studio de circa 10 000 mè. 
Prezenţa sau absența publicului nu se 
face simțită auditiv, deoarece varia- 
țiile corespunzătoare ale duratei de 
reverberaţie sînt mai mici decît 15%. 
O altă trăsătură caracteristică este 
apoi faptul că soluţia de absorbţie 
adoptată pentru sunetele joase constă 
în așezarea pe pereți a unor casete 
amortizante cu vată de sticlă, a căror 
față dinspre sală este construită din 
placaj de lemn de tei furniruit. Aceste 
casete contribuie, prin proprietăţile 
de vibraţie proprii ale lemnului, la 
re ara daia și înfrumusețarea sunetu- 
ul. 

Instrumentele sau vocile au dobîn- 
dit în acest nou studio cu public'o 
strălucire și o claritate neobișnuită, 
iar ansamblurile, o omogenitate și o 
transparență sonoră neîntilnită în ve- 
chile săli sau studiouri radiofonice: 

Exemplele arătate nu sînt singurele 
care pot să ilustreze progresul acusticii 
şi electroacusticii din R.P.R. Lucrări 
în curs, ca Sala de recitaluri şi al- 
tele, vin să se adauge la seria de 
realizări romînești care măresc patri- 


moniul cultural al ţării. Toate acestea - 


constituie mîndria tinerei școli de 
acustică şi electroacustică din R.P.R., 
născută şi dezvoltată în anii puterii 
populare. 


avilionul „plante tehnice“ al 
expozițiilor organizate în ul- 
timii ani în U.R.S.S. a cu- 
noscut o afluenţă aproape tot 
atit de mare ca şi pavilionul 
in care erau expuse rache- 
tele sputnicilor. Explicaţia constă 
în faptul că, aşa cum sputnicii 
deschid orizonturi noi cunoașterii uma- 
ne, tot așa şi realizările oamenilor de 
ştiinţă sovietici din domeniul selecţiei 
creează perspectivele unei adevărate 
revoluţii în cultura plantelor. 

O asemenea realizare este sfecla de 
zahăr cu o singură sămînță în glome- 
rulă, denumită sfeclă monogermă, pre- 
zentată la expoziţie în pavilionul 
„plante tehnice“. 

Din cauza numărului mare de vizi- 
tatori, ghizii abia de prididesc cu ex- 
plicaţiile. Ei prezintă vizitatorilor la 
cererea acestora însușirile deosebit de 
valoroase ale sfeclei monogerme în 
comparaţie cu sfecla obişnuită. Glo- 
merulele sfeclei de zahăr obişnuite au 
pînă la șase seminţe. Aceasta înseamnă 
că după ce va fi semănată, fiecare glo- 
merulă va da șase plantule, cu putere 
de creştere diferită, dintre care tre- 
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buie lăsată numai una, cea mai fru- 
moasă. 

Omul trebuie să-și îndoaie spinarea 
pentru ca să smulgă și să distrugă la 
timp plantele de prisos. Dacă întir- 
zie plivirea plantelor de prisos, rădă- 
cinile se vor împleti între ele, iar 
plantele nu vor putea creşte bine, ca 
urmare recolta va fi mică. Semințele 
de prisos ale glomerulei cer multă 
muncă. 

Spre deosebire de sfecla de zahăr 
obișnuită, sfecla monogermă produce 
glomerule în care se dezvoltă o sin- 

ă sămiînţă, deci cîte glomerule vor 
i semănate, atîtea plante vor răsări. 
Aceasta înlătură cu totul munca ma- 
nuală, deoarece toate muncile pot fi 
făcute de maşini, Recolta de sfeclă din 
sămînţă monogermă este mai mare, 
iar procentul de zahăr la hectar se 
dublează... 


— Spuneţi-ne, de unde s-a luat 
această sămînţă care dă naştere la o 
singură plantă? 

La această întrebare ghizii răspund: 

— O astfel de sămînţă a fost creată 
de savanta sovietică Olga Kirilovna 
Kolomieţ. 


STĂRUINȚA SELECȚIONATORULUI 


O lga Kirilovna Kolomieţ îşi desfă- 
şoară activitatea la Staţiunea ex- 
perimentală de la Beloţerkov. Aici, 
culturile nu sînt făcute pe suprafeţe 
mari, ca pe ogoarele colhozurilor, ci 
pe parcele mici. Pe unele din aceste 
parcele se găsește sfecla de zahăr 
obişnuită, cu multe seminţe în glo- 
merulă, iar pe altele, sfecla de zahăr 
monogermă. Se găsesc aici și plante 


care nu pot fi văzute încă nicăieri, 
dar care se vor răspîndi în curînd pre- 
tutindeni pe cîmpurile colhozurilor. 
Acestea sînt plante hibride, obţinute 
prin încrucișare, supuse selecţiei, în 
scopul întăririi monospermiei şi inclu- 
derii în natura lor a celor mai frumoase 
însuşiri și caractere ale soiurilor raio- 
nate de mare productivitate. După ve- 
rificări repetate, această sămînţă va fi 
dată spre înmulţire, și după aceea se 
va răspîndi în colhozuri şi sovhozuri, 
înlocuind soiurile inferioare. 

...0.K. Kolomieţ s-a dedicat amelio- 
rării sfeclei de zahăr încă de la începu- 
tul activităţii sale. Ea şi-a propus ca 
principal obiectiv înlăturarea din pro- 
cesul de cultură al sfeclei de zahăr a 
plivitului, care este o muncă foarte 
grea şi costisitoare. În acest scop a 
folosit diferite metode. A constatat 
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însă că, cu ajutorul semănătoarei, 
care poate să semene glomerulele cîte 
una la o distanță determinată, nu era 
posibil să se rezolve această problemă. 
Fiecare glomerulă dădea cîteva plan- 
tule, din care majoritatea trebuiau 
apoi să fie smulse. A fărîmița glome- 
rulele înseamnă să strici mecanic să- 
mința. Așa că O.K. Kolomieţ a ales 
o altă cale; ea a început să caute semin- 
ceri în ale căror glomerule să se gă- 
sească o singură sămînţă. În căutarea 
semincerilor monospermi, prin mii- 
nile savantei au trecut mii și mii de 
plante. În acele zile, ea putea fi văzută 
pe cimpurile Institutului unional pen- 
tru ameliorarea sfeclei de zahăr, pe lo- 
turile de seminceri ale staţiunilor expe- 
rimentale de la Beloţerkov, Verhnia- 
cisk, pe parcelele de seminceri ale 
sovhozurilor etc. 

Așa au fost găsiţi seminceri cu două 
seminţe în glomerulă. Aceasta nu a 
putut însă satisface pe selecționatoare. 

— Să cauţi, să cauţi şi încă o dată 
să cauţi, spunea Olga Kirilovna unora 
dintre prieteni care mai priveau cu 
neîncredere munca sa și care o sfătu- 
iau să-şi aleagă altă temă pentru di- 
sertaţie. 

Dar iată că succesul a venit. Pe 
cîțiva seminceri de sfeclă de zahăr, 
Kolomieţ a găsit glomerule cu o sin- 
gură sămînţă. E adevărat că ele erau 
mici, cu viabilitate redusă, dar pentru 
savantă chiar şi astfel de ep mici 
constituiau un tezaur. Mai departe 
ea a încrucișat plantele monogerme 
între ele. Apoi a aşteptat recolta cu 
emoție. Și iată că una din plantele cele 
mai puternice a produs descendenţii 
doriţi— majoritatea glomerulelor erau 
monogerme. 

Pe cînd înainte O.K. Kolomieţ s-a 
străduit să creeze materialul iniţial, 
de acum a început să-l selecţioneze şi 
să-l educe. A început iarăşi o muncă 
uriașă. 

Noua formă cu o sămînţă în glome- 
rulă n-a dat producţia dorită. Rădă- 
cinile erau mici, cu mult mai mici 
decît acelea ale soiurilor cu multe 
seminţe în glomerulă, iar conţinutul 
de zahăr era de asemenea mai mic decit 
la sfecla obișnuită. 

Dar Olga Kirilovna ştia că pentru a 
ajunge la ţinta sa era nevoie de ani 
îndelungaţi de muncă neîntreruptă. 
Pînă la urmă, ea a învins greutăţile, 
obţinînd sfecla de zahăr monogermă, 
cu rădăcină mare şi bogată în zahăr. 


POPORUL AJUTĂ 


A trecut un sfert de secol de cînd 
sfecla monogermă a dat prima 
rădăcină asemănătoare cu cea obiş- 
nuită. Unii s-ar fi oprit aici. Dar 
pentru Olga Kirilovna primul „copil“ 
a devenit numai vestitorul viitoarelor 
realizări. Pentru ea era clar că micul 
săculeţ cu sămînţa noului soi nu re- 
prezenta încă mare lucru. Trebuiau 
obţinute cantităţi mari pentru ogoa- 
rele colhozurilor şi sovhozurilor. În 
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această situație, O.K. hulomieţy a 
primit un sprijin moral şi material 
deosebit. În anul 1934, însuşi comi- 
sarul poporului al Industriei Alimen- 
tare a U.R.S.S. a sprijinit această 
activitate creatoare, dispunînd lărgi- 
rea şi dezvoltarea selecţiei sfeclei de 
zahăr monogerme. Totodată, nenumă- 
rate miîini calde și prietenoase s-au 
întins spre ea, spre a-i mulţumi şi 
ajuta în minunata sa activitate. Alte 
sute de entuziaști au început să caute 


şi ei plante cu o singură sămînţă în 
glomerulă. Această acţiune s-a trans- 
format într-o adevărată expediţie 
populară. 

La Kiev, pe adresa Institutului unio- 
nal pentru ameliorarea sfeclei de za- 
hăr au început să sosească pacheţele 
ambalate cu mare grijă din regiunile 
Vinniţa, Poltava, Caucazul de nord, 
Belorusia şi chiar din îndepărtata Si- 
berie. În aceste pacheţele erau glome- 
rule monogerme de sfeclă de zahăr. 
În doi ani au fost cercetate 22 milioane 
de tufe şi numai la peste 100 dintre ele 
au fost descoperiţi indicii monoger- 
miei. Pentru a găsi o plantă cu glo- 
merule monogerme, entuziaștii au 
trebuit să verifice aproape 200 000 de 
plante cu mai multe seminţe. Într- 
adevăr, o muncă titanică. 


A DOUA NAȘTERE 


olectivul Institutului unional 
pentru ameliorarea sfeclei de za- 
hăr a depus eforturi mari ca să sal- 
veze sămînţa soiului nou. Sub explo- 
ziile bombelor şi tunurilor fasciste, 
cercetătorii ştiinţifici au strîns recolta 
semincerilor, transportînd întregul ma- 
terial în Kirghizia, Kazahstan, Orien- 
tul Îndepărtat şi Siberia, unde s-au 
stabilit staţiunile de cercetare ale 
institutului evacuat. 

Şi iată că soarele eliberării a adus 
bucurie oamenilor sovietici. Pămiîntul 
sălbăticit şi îmburuienit în timpul 
războiului a început din nou să înflo- 
rească. S-a reluat munca şi pe cîmpu- 
rile experimentale. 

Zece ani împliniţi a durat lupta 
îndiîrjită pentru perfecţionarea noului 
soi de sfeclă de zahăr. Plantele cu o 
singură sămînţă în glomerulă au fost 
încrucișate între ele și cu plante cu 
„multe seminţe, foarte productive, iar 
hibrizii lor au fost încrucişaţi separat 
cu fiecare din aceste soiuri. La început 
s-a făcut selecţia simultană a semințe- 
lor şi a rădăcinilor, iar toate acestea 
au fost selecţionate din nou. 


La titlu: tulpină de sfeclă de zahăr 
cu o singură sămiînţă în glomerulă 
(monogermă) 


Savanta sovietică O. K. Kolomleţ (sus) 


Seminţe de sfeclă de zahăr germi- 
nate :a—monogermă; b — obișnuită 


În anul 1956, ţara întreagă s-a bucu- 
rat de o veste bună. La staţiunea de 
selecţie din Beloţerkov s-a desăviîrşit 
noua formă de sfeclă de zahăr mono- 
germă, rezistentă la boli, în stare să 
dea o recoltă sporită de rădăcini şi 
cu un conținut mai mare de zahăr în 
comparaţie cu soiurile de sfeclă de 
zahăr cunoscute. Peste un an, bucuria 

%a fost amplificată de vestea că cerce- 
tătorii O.V. Popov şi G.S. Mokan de 
la Staţiunea experimentală din Ialtu- 


şov, regiunea Vinniţa, au reușit și ei 
să creeze un soi de sfeclă de zahăr 
monogermă. Știința sovietică miciu- 
rinistă a sărbătorit o nouă victorie. 
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P e cîmpurile colhoznice, noile soiuri 
monogerme au cucerit dintr-o- 
dată consideraţia cuvenită. Prin folo- 
sirea lor, S.D. Viştak şi O.K. Diptan, 
de două ori Eroi ai Muncii Socialiste, 
au obţinut cîte 600—700 chintale de 
rădăcini de sfeclă la hectar, cheltuind 
pentru aceasta cu 20—25% mai puţin 
decit la cultura sfeclei de zahăr obiş- 
nuite. Astfel, succesul minunat al 
selecției sovietice a trecut în mod stră- 
lucit primul său examen de producţie. 

Savanţii și practicienii au început 
să caute căi noi pentru o reducere 
încă mai mare a cheltuielilor de muncă 
la cultivarea sfeclei de zahăr. Ca ur- 
mare, în anul 1959 în colhozul „Par- 
homenko“ din regiunea Cerkask s-a 
obţinut o producție de 231 chintale 
de rădăcini la hectar pe parcelele culti- 
vate cu sfecla monogermă și doar 
182 de chintale pe parcelele însămîn- 
ţate cu sămînţă obișnuită. 

Diferite sînt şi cheltuielile de pro- 
ducție. Astfel, la fiecare hectar cu 
sfeclă monogermă s-au cheltuit 20 de 
zile-om, în timp ce la un hectar culti- 
vat cu sămînţă obişnuită — 46,9 zile- 
om. Deci pentru un chintal de sfeclă 
cultivată cu soiul nou colhozul a avut 
nevoie de 0,09 zile-om, iar la parcela 
cultivată cu soiuri obişnuite — 0,26, 
sau aproape de trei ori mai mult. 

Însușirile deosebit de valoroase ale 
noilor soiuri au făcut ca sfecla mono- 
germă să se răspindească pe întinderi 
uriașe. Astfel, în anul 1959 în U.R.S.S. 
au fost cultivate aproape 300 000 de 
hectare. În anul 1960 au fost semănate 
500 000 de hectare, în anul 1961, circa 
800 000 de hectare, iar în anii 1962— 
1963 vor fi însămînţate aproape 2 
milioane de hectare. Cu timpul, sfecla 
monogermă va ocupa întreaga supra- 
faţă cultivată cu sfeclă de zahăr. 

De mai mult de 4 decenii se ocupă 
cu crearea unor forme de sfeclă de 
zahăr monogermă şi selecționatorii din 
S.U.A. Dar numai savanții sovietici, 
călăuziţi de ştiinţa miciurinistă, au 
reuşit să obțină o asemenea realizare. 
Savanţii sovietici nu numai că au 
obţinut soiurile noi, dar au şi întărit 
în ele proprietatea de a da naştere la 
glomerule cu o singură sămînță, care 
produc o recoltă mare de rădăcini 
bogate în zahăr. 

Poporul sovietic a apreciat cu mîn- 
drie această faptă ştiinţifică. Creatorii 
sfeclei de zahăr monocerme au fost 
distinși cu titlul de laureați ai Premiu- 
lui „Lenin“. 


NOUL PORT 
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MARITIM 


onstruirea unui port maritim 
R asigură o circulație liberă pe 

căile maritime și în același timp 
importante economii de valută stră- 
ină. 

Astfel, economiile care se vor realiza 
pînă în anul 1965 prin dezvoltarea 
actualului port Rostock echivalează 
cu costul construcției unui nou port. 
Suma cheltuită pentru servicii por- 
tuare în porturile străine de către 
Republica Democrată Germană se ci- 
frează anual la 200 milioane de mărci. 
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Primele cercetări pentru alegerea 
locului potrivit pentru un port maritim 
s-au făcut la Rostock, Stralsund și 
Wismar și s-a ajuns la concluzia că 
investițiile ar fi identice în toate trei 
localități.Rostockul oferă însă avantaje 
importante din punct de vedere geo- 
grafic prin așezarea sa în apropierea 
liniei maritime importante — canalul 
Marea Nordului — Marea Baltică, Dis- 
tanța dintre Rostock și portul Kiel 
este de aproximativ 86 de mile marine, 
fiind astfel cel mai apropiat port pe 
coasta Mării Baltice. Faţă de Hamburg, 
diferența de distanță și timp repre- 
zintă tocmai canalul Marea Baltică — 
Marea Nordului. 
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zintă circa 30% din costul total al 
transportului maritim, restul de 70% 
reprezentind cheltuielile de manipu- 
lare în porturi ale mărfurilor respec- 
tive. 

După terminarea lucrărilor de con- 
strucție în portul Rostock se vor putea 
descărca cargoboturi cu un deplasa- 
ment pînă la 20 000 t, cargoboturi spe- 
ciale pentru cărbuni și minereuri pînă 
la 25 ooo t și tancuri petroliere pînă 
la 35 000 t. Capacitatea portului va 
atinge în anul 1965 aproximativ 
7 500 000 t în mărfuri de export și 
import. Orașul Rostock este singurul 
oraș din R.D.G.situat pe coasta Mării 
Baltice, care are în prezent 156 000 de 
locuitori, Pînă în anul 1965 se prevede 
o creştere de circa 70 000 de locuitori. 
Această creștere importantă va rezolva 
problemele legate de mina de lucru, 
ca și problemele social-culturale care 


15 milioane de tone de mărfuri pot 
fi manipulate anual cu macaralele 
moderne ale portului Rostock 


lată o comparaţie a distanțelor portului Rostock de porturile 
principale transoceanice și a diferențelor procentuale în plus 


faţă de portul Hamburg. 
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sînt determinante în dezvoltarea unui 
oraş important. 

Şantierul naval Warnow, cu insta- 
lațiile sale portuare, va avea două 
docuri plutitoare, din care unul va 
fi dat în folosință încă în acest an. 
Aceste docuri plutitoare vor asigura 
legătura cu celelalte şantiere pentru 
întreținerea navelor. Oraşul Rostock, 
fiind centrul politic, administrativ şi 
comercial al regiunii Mării Baltice, 
este un loc indicat pentru creşterea 
cadrelor necesare navigaţiei, cit şi a 
celor necesare administrației portuare. 
Pînă în anul 1965 se vor construi în 
portul comercial 3 cheiuri. Cheiul r, 
plasat în extremitatea vestică a portu- 
lui, are o lungime de 600 m şi o lățime 
medie de 350 m. Tot în partea vestică 
se vor amenaja două dane pentru vase 
de turişti. 

În partea estică a cheiului se află 
platoul de descărcare pentru banane, 
citrice și fructe uscate. Tot aici se vor 
construi după anul 1965 instalațiile 
frigorifice necesare, 
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Descărcarea citricelor se va face cu 
ajutorul a 5 macarale de 3,2 t fiecare 
cu braț de 25 m, Tehnologia descăr- 

? cării bananelor și a citricelor asigură 
descărcarea unui vas în aproximativ 
24 de ore. 

Cheiul 2 este un debarcader de măr- 
furi în adevăratul sens al cuvîntului; 
aici se vor putea descărca în același 
timp 13 vase. Lungimea acestuia este 
de 1 200 m, iar lățimea medie de cca. 
350 m, cuprinzind 13 dane. Dintre 
ele 8 au platouri de descărcare acope- 
rite, 4 au platouri de descărcare în aer 
liber şi una este de rezervă. 
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pie G 


Numeroase nave străine întră zilnic în 
portul maritim Rostock 


Primele dane sînt înzestrate cu 6 
macarale de 3,2 t (6,3 t) şi deschidere 
de 32 m (18 m). 

Platourile de descărcare în aer liber 
sînt înzestrate cu poduri mobile de 
60o m, pe care sînt montate macarale 
de 16 t, cu deschidere de 32 m. 

Capacitatea celor 13 dane este de 
circa 2300000 t anual, iar prin 


mecanizare va ajunge pină la circa 
2 860 000 t. 
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Cheiul 3 este plasat în extremitate 
răsăriteană a portului. El are lungimea 
de 1 200 m şi este destinat încărcării 
şi descărcării materialelor în vrac. A- 
cest chei este utilat astfel încît să 
poată primi 32 de materiale diferite 
cu capacitate anuală de 2,5 milioan 
de tone. Fiecare dană a acestui châi 
are 4 macarale, cu capacitate de 2g 
şi deschiderea de 40 m. Macaralele 
sînt combinate cu un sistem de benzi 
rulante și transportă mărfurile cu 
viteză de 1 000 de tone pe oră pe 
dană. 

La răsărit de portul comercial este 
portul petrolier, la o distanţă potrivită 


ca măsură de securitate împotriva in- = 


cendiilor. 


Cheiul petrolier se împarte în două 
sectoare: portul petrolier propriu-zis 
şi rezervoarele. 

În anul 1960, capacitatea primei 
linii a portului petrolier a fost doar de 
două tancuri de 35 ooo t fiecare, Linia 
portului petrolier asigură și depozi- 
tarea și difuzarea acestei cantități de 
petrol. Capacitatea anuală a liniei este 
de circa 2,5—3 milioane de tone. 

Tot de aci se asigură și aprovizio- 
narea cu carburanți și uleiuri. Capaci- 
tatea de trafic la fiecare dană este de 
circa 1 000 t/oră, iar capacitatea rezer- 
voarelor este calculată în așa fel încît 


| 


: e 
gm Ry > 


IT ROSTOCK 


8 
WISMAR 


e. 
woLGAST d 


v: utilat cu 
ale de 5 t și deschi- 
macarale vor 


500 000—600 00 
21 de macarale 


În spatele cheiului vor fi co, 
depozite echipate cu utilaj . 
lemnului și prelucrarea de plăci aglo- 
merate din deșeuri. Gara centrală din 
portul Rostock asigură transporturile 
din și în interiorul ţării în condiţii 
optime, portul fiind de asemenea legat 
de șoseaua principală Berlin- Rostock. 

Liniile de comunicații din spatele 
porturilor sînt de cea mai mare impor- 
tanță pentru desfășurarea activității 
acestora și în portul Rostock, legătu - 
rile cu interiorul se realizează în bune 
condiţii și continuă să fie îmbună- 
tăţite. 

Astfel, pînă în anul 1965 este pre- 
văzută construirea autostrăzii Rostock- 
Berlin, ceea ce va contribui în foarte 
mare măsură la îmbunătăţirea circu- 
laţiei. 

De la 1 mai 1960 a început activi- 
tatea sporită a noilor construcții, rea- 
lizîndu-se pînă la sfîrşitul anului tra- 
ficul a 450 000 t de mărfuri. 

Dacă luăm în considerare că aceste 
construcții au început în anul 1958, 
realizarea sus-amintită după numai 
2 1/2 ani este foarte rapidă. Construc- 
ţia noului port maritim Rostock va 
contribui din plin la dezvoltarea eco- 
nomiei naţionale a R.D.G. și a între- 
gului lagăr socialist. A 
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Stinga: Poziția portului Rostock pe 
coasta Mării Baltice 


Jos: Aşezarea diferitelor cheiuri și 
instalații ale portului 


MAREA BALTICĂ 


MPETERSDORF 


Prof. S. T. PAWLOWSKI 
Institutul geologic dir Varşovia 


întem martorii dezvoltării rapide a chimiei in- | 
dustriale în toate țările socialiste. O expresie 
a acestui fapt este participarea ei crescîndă la 
modernizarea diferitelor ramuri industriale, la asigura- 
rea necesităţilor oamenilor muncii cu un bogat sorti- 


ment de produse. 


Există o strinsă legătură între acest proces şi folo- 
sirea din ce în ce mai deplină a bazei de materii 
prime de care dispunem. Din rîndul celor mai im- 
ponant componente ale acestei baze fac parte căr- 

unele, sarea, calcarul, ţiţeiul, gazul metan, sulful. | 
Sulful ia parte la ciclul natural al citițipi în 
biosferă. Atit organismele primare, cît şi cele su- | 
perioare cuprind în componenţa lor (în albumină şi 
plasmă) sulf. Plantele iau sulful din adîncuri în 
cantităţi ce ajung pînă la 50 kg de sulf socotit pe 


suprafaţa unui hectar (grînele, cartofii, 
varza, plantele furajere ocupă în 
această privință primul loc). Un rol 
foarte important revine sulfului în 
chimia industrială modernă. Sulful şi 
componenţii săi — în special acidul 
sulfuric — stau la baza unui șir de 
procese chimice; de aceea el are o 
importanţă atit de mare în viața 
economică. Producţia de acid sulfuric 
în Polonia a depăşit recent 610 000 de 
tone anual. Pentru obţinerea unei 
tone de acid sulfuric sint necesare 
300 kg de sulf. Acidul sulfuric este 
denumit astăzi sîngele viu, care dă 
viaţă diferitelor ramuri ale industriei 
chimice, iar folosirea lui este un indi- 
cator al dezvoltării acestei industrii. 
În lume, în prezent, aproximativ 85% 
din sulful consumat este folosit pentru 
producţia acidului sulfuric. Ponderea 
cea mai mare în folosirea acidului 
sulfuric o are industria îngrășămin- 
telor chimice, în special a îngrăşă- 
mintelor fosforice, apoi a sulfatului 
de amoniu, industria fibrelor artifi- 
ciale, a coloranților, industria meta- 
lurgică ş.a. 

lată, de exemplu, că la producţia 
celulozei şi a hiîrtiei sînt necesare 
120 kg de sulf-(sub formă de sulfit 
de sodiu) la fiecare tonă de produse. 
Şi pentru fiecare automobil se consumă 
aproximativ 30 kg de sulf (în anve- 
lope şi în toate piesele de cauciuc, în 
unele mase plastice, fibre, ţesături 
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Zăcămintele de sulf nativ recent des- 


=- ` coperite fac din Polonia una dintre cele 


etc.). De sulf se folosesc industriile 
de fibre şi mase plastice, coloranți, 
lacuri, cauciuc, industria farmaceu- 
tică şi a conservelor etc. 

Folosirea sulfului este în prezent 
de ponia 40 kg de sulf anual pe cap 
de locuitor în țările industriale dez- 
voltate şi de citeva kilograme anual 
în țările mai slab dezvoltate din punct 
de vedere economic. 

Consumul sulfului în lume depă- 
şeşte în momentul de față 17 milioane 
de tone anual și se prevede ca în urmă- 
torii 8 ani să atingă cantitatea de 
25 milioane de tone, iar în anul 1983, 
aproape 50 de milioane. Analiza pieţei 
sulfului își are determinantele sale 
în calculele privind dezvoltarea pla- 
nificată a producţiei de îngrășăminte 
chimice, a industriei uraniului, a 
rafinării petrolului, a industriei oţe- 
lului, a industriei chimice în ansam- 
blu — care sînt strîns legate de creşte- 
rea numerică a populației şi de ne- 
cesităţile lumii civilizate. 

În Polonia, industria chimică, care 
are o bună bază de materie primă, a 
căpătat posibilităţi suplimentare şi un 
stimulent puternic pentru dezvoltarea 
sa din momentul descoperirii unor 
zăcăminte bogate de sulf nativ. Faptul 
s-a întîmplat spre sfîrşitul anului 
1953. În afară de cărbune, sare, cal- 
caruri, care se exploatează în ţară, 
s-au explorat rezerve de sulf care 


Tarnobrzeg — exploata- 

rea de sulf. Montarea 

unel instalații complexe 

de excavare de produc- 
ție cehoslovacă 


În 


gate zăcăminte. 
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în Polonia cea mai 


| mai bogate țări din lume în ceea ce 
“priveşte această prețioasă materie pri- 
„mă Au fost puse deja în exploatare 
primele cariere și un combinat prelu- 
| „crător. Aceasta are o importanță deo- 

~ sebită atit pentru Polonia, cit și pentru 
„alte ţări ale lagărului socialist. Despre 
sulful polonez scrie în articolul de mai 
"jos descoperitorul acestor noi zăcă- 
minte, prof. Stanislas Pawlowski. 


garantează exploatarea acestei materii 
prune pentru mai multe generații. 

ivelul de consum al sulfului în 
Polonia a fost în 1958 de cca. 200 000 
de tone şi urmează să crească pînă 
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la 600 000 tone de sulf în anul 1975. 


Din punct de vedere geologic există 
toate condiţiile ca această dezvoltare 
să se desfăşoare în ritmul prevăzut 
sau chiar și mai rapid. 

Zăcămintele de sulf nativ recent 
descoperite în Polonia sînt legate din 
punct de vedere genetic de prezența 
sulfaților de calciu, a ghipsului, a 
anhidridelor, din formațiunile mioce- 
nice ale regiunii subcarpatice. 

Ele ocupă o suprafaţă foarte mare, de 
cîteva zeci de mii de kilometri pătraţi, 
la nord de granija Carpaților, pînă 
la furca formată de Vistula şi afluen- 
tul ei San, unde se află cele mai 
bogate zăcăminte. 

Sulful nativ, de culoare galbenă ca 
lămiia, se găseşte în zăcămintele 
poloneze sub formă paracristalină și 
cristalină, formînd aglomerări de di- 
ferite forme și mărimi. Sulful ocupă 
fisurile, golurile, înconjură rr pa 
reprezentînd aproximativ 1/3 din masa 
rocii. 

Rocile cu conţinut de sulf ocupă 
în spaţiu straturi orizontale compacte, 
cu grosimi schimbătoare de la cîțiva 
metri pînă la 15 m și în mod excep- 
tional pînă la 28 m. În aceste condiţii, 
pe o suprafață de 1 km? zăcămintele 
de sulf ajung la un conţinut de cca. 
7 milioane de tone. Bogăția potenţi- 
ală descoperită în Polonia la adîncimi 
variind între 15 și 100 m poate fi 
astfel evaluată. Rezervele explorate 
numai în raionul Tarnobrzeg ating 100 
milioane de tone. În comparaţie cu 
zăcămintele cunoscute din lume, a- 
cesta este unul dintre cele:mai bo- 
mod evident, aprecierea economică a 


zăcămintelor ţine seamă, în afară de caracteristicile rezer- 
velor, și de asemenea factori cum sînt grosimea și caracterul 
rocilor dė la suprafață, reţeaua de apă subterană, conţinutul 
în hidrogen sulfurat etc. Numai după analiza amănunţită a 
tuturor elementelor amintite se poate stabili cea mai ra- 
țională metodă de exploatare a zăcămîntului. - 

Pe baza unor astfel de analize şi calcule s-a stabilit că 


mare eficacitate o oferă zăcămintele 


w 


e 

KIELCE . 

| La 

KATOWICE ON us 
FĂ k 


-suet 


ei! S.. 
IA TARNÓW pen 


j \ 


ce vor fi puse în exploatare la 
Piasecznie, lîngă Tarnobrzeg. Aici, 
în partea vestică, sulful apare la o 
adîncime foarte mică. Deschiderea 
unei cariere prin lucrări la ma inel 
s-a făcut în decembrie 1957, iar în 
1958, 1959 şi 4960 s-au extras primele 
mii de tone de sulf. În 1965 producţia 
carierei va atinge cel puţin 400 000 
de tone, ceea ce va acoperi nu numai 
necesitățile țării, dar va asigura o 
cantitate destul de însemnată de sulf 
şi pentru export. Împreună cu combi- 
natul chimic, care de asemenea se 
construiește lingă Tarnobrzeg, exploa- 
tarea de sulf de la Piasecznie creează 
o nouă și puternică bază industrială. 
Rocile care conţin sulf și sînt exploa- 
tate la suprafață pot fi folosite numai 
în anumite condiţii pentru producţia 
acidului sulfuric în scopuri agrare. 
În majoritatea cazurilor, rocile care 
conțin sulf se prelucrează prin diferite 
metode pentru a obține concentrate 
cu un conţinut de 80—90% sulf, din 
care abia procesul rafinării ridică 
conţinutul în sulf pînă la 99,9%. 
Prelucrarea minereurilor de sulf în 
concentrate se face aplicîndu-se me- 
toda așa-numitei flotaţii, folosindu-se 
asemenea proprietăţi ale sulfului cum 
sînt temperatura joasă de topire, 
viscozitatea redusă a sulfului lichid, 
solubilitatea lui în sulfură de carbon, 
caracterul lui hidrofug etc. 
Tradițiile mineritului de sulf în 
Polonia sînt vechi. Astăzi, în noile 
condiții, renaşte mineritul sulfului 
pe scară largă în folosul poporului, ca 
un factor al dezvoltării planificate 
şi al progresului în industria chimi- 
că și în agricultură, ca un element 
al dezvoltării şi schimbării structurii 
industriale, ca un factor al activi- 
zării agriculturii neglijate în trecut. 


Necesităţile agriculturii în privinţa îngrășămin- 
telor chimice sînt mari în Polonia. S-a stabilit, de 
pildă, că pentru obţinerea efectelor economice 
scontate în producția vegetală este nevoie să fie 
sporită folosirea îngrăşămintelor chimice de la 62 
kg/ha în 1960 la 163 kg/ha în 1975. Pentru a 
produce masa de îngrășăminte superfosfatice, în- 
grăşămîntul principal, care se obţine, sînt nece- 
sare 125 kg de sulf pentru fiecare tonă de su- 
perfosfat. Deci numai din acest punct de vedere 


Sulful nativ de la Piasecznie. Petele albe indică 
locul de apariţie a sulfului în calcaruri (locurile 
întunecate) 

Jos — Harta celor mai importante regiuni bo- 
gate în zăcăminte de sulf 


în decursul a 15 ani nevoile de sulf 
vor crește cel puţin de 3 ori. După 
cum reiese din observaţiile anterioare, 
posibilităţile asigurării acestor nevoi 
sînt din plin acoperite. Trebuie să 
subliniem că în legătură cu punerea 
în exploatare a zăcămintelor de sulf 
se creează probleme de valorificare a 
materiilor prime, care-l întovărăşesc, 
cum ar fi nămolurile și nisipurile din 
zăcămînt, care sînt bune pentru pro- 
ducția unor materiale de construcţie. 
Nisipurile de cuarț au, de asemenea, 
mare preț şi sînt căutate de industria 
sticlăriei şi ca nisip de formare în 
metalurgie. O mare valoare terapeu- 
tică o au apele sulfuroase sărate, care 
sînt pompate din zăcăminte. 

n cadrul proceselor de prelucrare a 
calcarurilor ce conţin sulf rămîne o 
uriașă cantitate de reziduuri de flo- 
tație, în special calcarul sub formă de 
masă fin mărunţită. Pentru a-l folosi 
cu succes în scopuri agrare sau pen- 
tru producţia de ciment sînt necesare 
încă numeroase cercetări. Eliminarea 
stronţiului care se găseşte în zăcămin- 
tele de sulf constituie o problemă apar- 
te a tehnologiei, care creează posibi- 
lităţi suplimentare de valorificare 


economicoasă a exploatării zăcămin- ~ 


telor de sulf. 
Despre sulful descoperit în Polonia 


nu trebuie să vorbim doar ca despre - 


o materie primă importantă și pre- 
pos pentru fabricarea acidului sul- 
uric, care la rîndul său .va acoperi 
potenţialul nostru într-un şir de ra- 
muri industriale, sau ca despre un 
produs a cărui vinzare va aduce Polo- 
niei și prietenilor săi însemnate avan- 
taje materiale. Acţiunea de dezvol- 
tare a industriei sulfului creează un 
nou factor — se organizează o via- 
ţă nouă pe teritoriul pînă acum lip- 
sit de industrie. Procesul dezvoltă- 
rii industriei sulfului a început deja 
să se desfășoare sub ochii noștri. 
Începe să lucreze cariera de la Pia- 
secznie. Curînd va intra în funcţiu- 
ne Combinatul chimic de la Ma- 
chowie. Malurile Vistulei la Kielce 
şi Rzeszow au fost legate de un 


Instalaţie mobilă de foraj 
în timpul lucrărilor de 
explorare în ralonul Tar- | 

nobrzeg 


instalaţi de concasare— 
încărcarea in vagoane 


iți] ACEST ARTI- 
ni sd COL NE-A FOST 
TRIMIS DE REVISTA 
VIEDZA | ZYCIE“ — 
VARŞOVIA 


nou pod. Toate astea sînt fapte 
vizibile. În condiţiile noi, socialiste, 
şi ale noii organizări creşte şi un nou 
om. Sulful nu de mult descoperit 
are urmări care transformă nu nu- 
mai: viaţa omului, ci şi pe om însuși. 
Combinatul de la Tarnobrzeg, care 
a luat naştere în decurs de 2 1/2 ani, 
este rodul colaborării economice din- 
tre Polonia, Cehoslovacia şi U.R.S.S. 
„O influenţă însemnată pentru suc- 
cesul pe care-l constituie pentru eco- 
nomia noastră punerea în funcţiune 
a Combinatului de sulf de la Tarno- 
brzeg a avut ajutorul frăţesc pe care 
ni l-au acordat în această chestiune 
Uniunea Sovietică și Cehoslovacia... a 
spus la 4 decembrie 1960 W. Gomulka. 
Tovarăşii sovietici au fost primii care 
s-au grăbit să ne ajute, acordiînd con- 
structorilor noştri consultaţie tehnică 
şi punîndu-le la Sppaaigia experienţa 
lor pe care o au în exploatarea zăcă- 
mintelor de sulf din U.R.S.S. Specia- 
liștii sovietici ne-au proiectat un şir 
de obiective..., iar întreprinderile 
sovietice ne-au livrat o parte însemna- 
tă a maşinilor și instalaţiilor combi- 
natului. 'Tovarășii cehoslovaci au 
acordat țării noastre un credit avanta- 
jos de lungă durată pentru construirea 
combinatului şi în cadrul acestui 
credit ne-au livrat multe maşini care 
nu se produc la noi, aducînd prin 
aceasta o însemnată contribuţie în 
poria producției şi valorificarea 
azinului nostru de sulf.“ 


————_ Pr... 


upă cum arată documentele Con- 

gresului al III-lea al P.M.R., asigu- 

rarea oamenilor muncii cu locuințe 
corespunzătoare constituie și va constitui 
și pe viitor o preocupare permanentă 
de cea mai mare importanţă a partidului 
și guvernului nostru. 

Creșterea continuă a venitului naţional, 
precum și crearea unei baze mai largi 
de materiale permit ca an de an să crească 
volumul de construcţii de locuinţe ce se 
realizează în orașele ţării noastre, 

În cadrul acestei acțiuni, și în orașul 
Oradea ritmul construcţiilor de locuinţe 
a luat în ultimii ani un deosebit avînt. 
Încă din anul trecut s-a început un ansam- 
blu mare în centrul orașului, iar pentru 
anul 196! se pregătește realizarea impor- 
tantului ansamblu din piața gării prin- 
cipale, numită „Piaţa București“. 

Acest ansamblu va fi important din 
punct de vedere urbanistic, deoarece el 
oferă călătorului sosit un prim aspect 
al caracterului nou al orașului. Tot prin 
această piață trec și autovehiculele tu- 
riştilor străini care iau contact în Oradea 


cu primul oraş de pe teritoriul ţării 
noastre. 

De aceea, proiectanţii au considerat că 
trebuie atordată o atenție deosebită 
acestui ansamblu, care să fie integrat în 
caracterul general al orașului și totodată 
să prezinte elemente moderne din arhi- 
tectura contemporană. 

Latura pieţei opusă gării, care formează 
volumul de construcţii cel mai important 
din această piaţă, este constituită dintr-un 
grup de blocuri cu parter + 4 etaje, 
întrerupt de un bloc înalt, cu 8 etaje, 
care formează un cap de perspectivă și 
un punct dominant în noua piaţă ce se va 
crea. 

Respectîndu-se indicaţiile conducerii de 
partid și de stat, blocurile prevăzute se 
vor putea executa pe terenuri complet 
libere, ceea ce va constitui și un mare 
avantaj pentru accelerarea ritmului de 
construcţie, 

În total se vor realiza aci peste 460 de 
apartamente, cu o suprafaţă locuibilă de 
cca. 14 700 mp, iar în blocul central din 
fața gării se prevăd la parter o serie de 
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magazine care, după cum se știe, sînt 
foarte necesare într-o asemenea piaţă. 

Aceste magazine urmează a deservi 
întregul cartier ce se va crea în viitor 
în apropiere pe terenurile ce sînt dis- 
ponibile. I pe 

Pentru a se crea condiții corespunză- 
toare de locuit într-o piață în care circula- 
ţia este destul de mare, blocurile sînt 
retrase de la stradă, avînd în față spaţii 
verzi, plantate, care contribuie totodată 
și la crearea unui aspect agreabil în acest 
ansamblu. 

Încălzirea va fi asigurată de la o cen- 
trală termică -unică, amplasată în blocul 
înalt, care va deveni (atunci cînd în viitor 
se va trece la termoficarea oraşului) un 
punct termic. 

Din punct de vedere constructiv, ținînd 
seamă de alcătuirea arhitectonică a blocu- 
rilor ce se vor construi, se aplică atît 
zidărie portantă, cu planșee de fișii pre-. 
fabricate, cît și sistemul din beton armat 
monolit, cu diafragme de rigidizare, 
sistem folosit în special la blocul de 8 
etaje. 
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„Dezvoltarea siderurgiei în R.P.R. 
în cadrul planului de 6 ani” 


(Urmare din pag. 4) 


viaţă în anul 1960, primul an al şesenalului, siderur- 
giștii răspunzînd cu cinste sarcinilor puse de partid. 

n ziua de 3l octombrie 1960, la plenara lărgită a 
C.C. al P.M.R., tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
expunînd proiectul planului de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1961, a arătat: 

„Producţia anului 1960 va fi mai mare decît cea a 
anului 1959 cu peste 370 000 tone de oţel, 175 000 
tone de fontă, 320 000 tone de laminate finite, 400 000 
tone minereu de fier, 210 000 tone de cocs metalurgic“, 

Numai sporul obţinut în 1960 la producția de oţel 
depășește cu mult întreaga producție de oţel a țării 
realizată în 1938. 

În anul 1961, producţia de fontă va ajunge la 
1 090 000 de tone, iar cea de oţel la 2 100 000 de tone, 
cu peste 300 000 de tone mai mult decit în 1960 — 
creşterea industriei siderurgice urmînd a fi obținută 
în cea mai mare măsură pe seama îmbunătăţirii indi- 
cilor de utilizare ai agregatelor. 

Producţia de laminate finite pline va crește cu 20% 
faţă de 1960, prin folosirea mai deplină a laminoarelor 
şi în principal a laminorului de 650 mm de la Hune- 
doara. 

n anii ce vin ne așteaptă o muncă uriașă, Sîntem însă 
siguri că, sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, vom reuși să construim în termen și la un înalt 
nivel tehnic obiectivele siderurgice, deoarece proiectan- 
ţii şi constructorii Uzinelor siderurgice de la Hune- 
doara, Reșița, „Nicolae Cristea“. Galaţi, Roman ș.a., 
care au acumulat o bogată experienţă, vor fi la înăl- 
țimea sarcinilor. 

Plini de încredere în forţele lor, siderurgiştii, sub 
conducerea partidului, pășesc ferm înainte spre noi 
victorii în construirea socialismului, înflorirea con- 
tinuă a patriei şi creșterea bunăstării poporului nostru. 
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Amplasamentul ales pentru aceste blo- 
curi, pe lîngă avantajele urbanistice de 
care am vorbit, prezintă și o serie de 
avantaje economice datorită existenţei 
lucrărilor edilitare, ca reţelele de apă, 
canalizare, energie electrică, la care se 
vor racorda noile imobile. 

Corespunzător structurii familiilor din 
Oradea, majoritatea apartamentelor vor 
fi de 2 camere, iar cca. 20% din total 
vor fi de 3 camere. 

În acest fel se vor putea asigura condiții 
confortabile de locuit pentru un număr 
important de familii orădene, locuinţele 
noi contribuind la înfăptuirea politicii 
Partidului Muncitoresc Romiîn de ridicare 
continuă a nivelului de trai al populaţiei, 
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irectivele celui de-al III-lea Con- 

gres al P.M.R. prevăd pentru 

următorii ani o dezvoltare în- 
tr-un ritm grandios a construcţiilor 
de beton pentru locuinţe, de utilitate 
publică, industriale și energetice. 

Necesarul mereu sporit de ciment 
tace ca industria de ciment din R.P.R. 
să se dezvolte într-un ritm care în anii 
regimului  burghezo-moşieresc ar fi 
fost de neconceput. A 

Resursele practic inepuizabile de 
materie primă corespunzătoare obţi- 
nerii unor cimenturi superioare sînt 
puse în valoare în anii regimului de 

emocrație populară în mod raţional. 

Calitatea cimentului romînesc este 
foarte apreciată peste hotare, iar cere- 
rile de export pentru cimentul fabricat 
în R.P.R. sînt tot mai mari. 

În timp ce înainte fabricile de ciment 
erau utilate numai cu agregate livrate 
de firme străine, azi liniile tehnologice 
noi de ciment sînt executate de între- 

rinderile industriei noastre socia- 
iste. 

Industria noastră grea nu numai 
că asigură întregul utilaj necesar fabri- 
cilor noastre de ciment, dar livrează 
şi peste hotare linii complete de ciment 
conform celor mai noi cerinţe ale 
tehnicii. 


CÎTEVA NOȚIUNI GENERALE 


Cimentul portland este cel mai răs- 
îndit şi cel mai căutat dintre lianţii 
hidraulici pentru betoane. 

În amestec cu apa, lianţii hidraulici 
formează paste care se întăresc după 
o anumită perioadă de timp şi leagă 
agregatele (piatră şi nisipuri naturale 
sau de concasaj), formînd elementele 
de beton necesare tuturor tipurilor de 
construcţii. FI 

Spre deosebire de lianţii aerieni 
(varul, ipsosul etc.), care se întăresc 
numai în contact cu aerul, cimentul 
și alţi lianţi hidraulici se întăresc 


atit în mediu uscat, cît și în mediu 
umed, mărindu-și chiar rezistența în 
apă. 

Dida de ciment portland este 
atribuită liantului hidraulic artificial 
obținut prin măcinarea fină a clin- 
cherului de ciment portland cu 2—3% 

iatră de ghips necesară reglării timpu- 
ui de priză. 

Clincherul de ciment 
obține prin arderea pînă la o tempe- 
ratură de cca. 1 450°C a unui amestec 
intim omogenizat și fin măcinat de 
materii prime calcaroase şi argiloase 
şi unor adaosuri corectoare. 


ortland se 


CUM SE APRECIAZĂ CALITATEA 
UNUI CIMENT 


Calitatea amestecurilor se stabileşte 
în laboratoarele fabricilor şi şantiere- 
lor după o serie de criterii dintre care 
cele mai utilizate sînt: 

Marca sau rezistenţa la compresiune 
în kgf/cm? după 28 zile de păstrare 
în apă a unor cuburi cu latura de 7 cm, 
confecționate dintr-un amestec în anu- 
mite proporții din cimentul supus 
încercării, un nisip special denumit 
normal și apă. 

După marcă, cimenturile portland 
fabricate la noi se clasifică în cimen- 
turi P300, P400, P500 (la care rezis- 
tenţa este de minimum 300, 400, res- 
pectiv 500 kgf/cm?). 

Timpul de priză este timpul în ore 
necesar unui amestec de apă și ciment 
în anumite proporţii pentru începerea, 
respectiv terminarea prizei. La cimen- 
turile obişnuite, priza nu trebuie să 


înceapă înainte de o oră și nici să 
se termine mai tirziu de 10 ore. 

Fineţea de măcinare sau reziduul 
rămas după ciuruirea cimentului pe 
o sită cu ochiuri de 0,09 mm (4 900 de 
ochiuri /cm?). La cimenturile obișnuite, 
acest reziduu este de maximum 10-15%, 
iar la cimenturile speciale de maxi- 
mum 5%. 

În afara criteriilor obișnuite de apre- 
ciere prezentate sumar mai sus, cali- 
tatea unor cimenturi folosite pentru 
betoane supuse unor condiţii speciale 
de exploatare se apreciază și după 
alte criterii, printre care menţionăm 
căldura degajată în timpul prizei şi 
întăririi, rezistența chimică la acţiunea 
apelor agresive etc. 


COMPOZIȚIA CIMENTULUI 


Amestecul de materii prime care 
după omogenizare și măcinare se intro- 
duce în cuptor se alcătuieşte în așa 
fel încît clincherul rezultat să aibă 
compoziția dorită. 

Clincherul are o compoziţie chimică 
ce variază în limite relativ înguste, 
dar este un produs neomogen. Cercetă- 


rile microscopice arată că clincheri- 
zarea duce la formarea a 4 minerale 
artificiale uşor identificabile: silicatul 
tricalcic, silicatul bicalcic, aluminatul 
tricalcic şi feroaluminatul tetracal- 
cic. 

Fiecare dintre aceste minerale im- 
primă cimentului proprietățile sale 
specifice. 

Silicatul tricalcic și în special alu- 
minatul tricalcic au o viteză mare 
de întărire mai ales în primele zile 
degajînd totodată o cantitate mare de 
căldură în reacție cu apa. În cazul 
în care aceste minerale sînt în proporție 
mare se”obțin “cimen mă 
sup e (supracimenturile) și cimen- 
turile cui rezistențe iniţiale mari. Aces- 
te cimenturi sînt foarte folositoare 
pentru betoanele prefabricate şi ele- 
men de beton precomprimat de 
mare rezistenţă. Datorită degajării 
intense de căldură, ele permit 'lucră- 
rile de betonare pe timp friguros. 

În Jâlte cazuri, spre exemplu la 
construcțiile masive de beton (baraje, 
pile de poduri etc.), căldura de reacţie 
produsă se pierde lent, produce o 
ridicare a temperaturii masivului de 
şi implicit o stare de eforturi 
e duce la fisurări primejdioase. 


În menea cazuri, în paralel cu alte 
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măsuri, se tinde a se folosi cimenturi 
cu degajare redusă de căldură. 

La „cimenturile de baraj“, cei doi 
compuşi  mineralogici menționați 
mai sus, caracterizați printr-o căldură 
de reacție ridicată, sînt în proporție 
relativ redusă. Locul lor este luat 
parțial de silicatul bicalcic și fero- 
aluminatul tetracalcic, a căror dega- 
jare de căldură este mult mai mică. 


SORTIMENTE DE CIMENT 
PRODUSE ÎN R.P.R. 


În prezent, în ţara noastră se fabrică 
peste 15 sortimente de ciment, cores- 
punzind diversităţii condiţiilor de exe- 
tape şi exploatare a lucrărilor de 

eton. . 

Unele sortimente, cimenturile por- 
tland de diverse mărci, cimenturile 
de baraj, cimenturile cu rezistențe 
inițiale mari se deosebesc, între ele 
prin compoziția clincherului. 

O mare dezvoltare este luată de 
producția cimenturilor mixte, la care 
o parte din clincherul ce se obține pe 
baza unor procedee tehnologice costi- 


sitoare se înlocuiește la măcinare prin 
adaosuri reprezentînd deşeuri industri- 
ale (zgură granulată de furnal, cenușă 
de ru) sau roci naturale 
foarte răspîndite (trasul). La cimentul 
de furnal, de exemplu, clincherul este 
înlocuit la măcinare în Li fu de 
50—70% cu zgură de furnal. : 

Extinderea popisi de cimenturi 
amestecate se explică nu numai prin 
reducerea însemnată a prețului de 
cost, prin folosirea unor materiale 
necostisitoare, ci şi prin remarcabile 
calităţi pe care aceste cimenturi le 
au la betoanele supuse i - apelor 

" agresive, la eto pet ticate abu- 
"mite şi în alte cazuri. 

Fabricarea cimentului se face pe 
baza unor procese tehnologice com- 
plexe. Principalele faze de fabricaţie 
rezultă din schema alăturată. 

În cazul metodei uscate, materia 
primă este inițial concasată şi uscată, 
iar apoi fin măcinată, obţinindu-se 
făina brută. 

În cazul metodei umede, în locul 
unui amestec făinos uscat, pentru intro- 
ducerea în cuptor se pregăteşte o pastă 
avînd o umiditate ce variază între 
30 şi 40%. În acest scop, după conca- 
sare, materia primă este măcinată 
umed prin introducerea în moară a 
cantității de apă minimum necesare 
pentru ca pasta să poată fi pompată. 


PROCEDEU USCAT SAU PROCEDEU 
UMED? 


Este o problemă foarte disputată la 
proiectarea fabricilor de ciment. Dez- 
avantajul principal al metodei umede 
constă în consumul ridicat de combus- 
tibil, provocat de îndepărtarea sub 
formă de vapori de apă a 30—40% din 
greutatea pastei ce se introduce în 
cuptor. 

etoda umedă prezintă însă și avan- 
taje mari, printre care menţionăm că 
omogenizarea şi dozarea materiei pri- 
me se fac cu instalații mai puţin 
costisitoare şi mai corect decit în 
cazul metodei uscate. Se elimină, de 
asemenea, praful dăunător sănătăţii 
muncitorilor. Captarea prafului în sec- 
șia de materii prime a unei fabrici ce 
ucrează prin metoda uscată este o 
problemă dificilă. 

Tendinţa actuală constă, se pare, 
în folosirea metodei umede cu luarea 
de măsuri pentru mărirea economici- 
tății pai o Aceasta este linia 
pe care se dezvoltă și industria de 
ciment din R.P.R. 

S-a demonstrat că reducerea cu 1%, 
a umidității pastei reduce cu cca. 1% 
consumul specific de combustibil şi 
măreşte cu 1,5% productivitatea cup- 

arelor. 

S-a reuşit ca prin introducerea unor 
cantități foarte mici de diferite sub- 
stanţe în pasta de ciment să se reducă 
sensibil umiditatea fără ca fluiditatea 
şi deci capacitatea de pompare să 
fie micşorată. 

La Fabrica de ciment din Bicaz, 
spre exemplu, s-a reușit ca prin intro- 
ducerea unui adaos de cca. 0,15% 
carbonat de sodiu tehnic Aia) să se re- 
ducă umiditatea pastei de la 36—37% 
la 28—29% fără a se micşora fluidi- 
tatea acesteia. În acest mod s-a reușit 
sporirea considerabilă a productivi- 
tății cuptoarelor şi reducerea consu- 
mului de combustibil. 


Schema tehno- 
logică a fabri- 
cării cimentului 
după metoda ume- 
dă. 

Pregătirea materiei 
prime: T — concasa- 
rea calcarului; 2 — 
delalerea argilei; 
3 — siloz pentru 
alimentarea morii 
de pastă; 4—moa- 
ră cu bile pentru 
măcinarea pastei; 
5 — bazine pentru 
omogenizarea și co- 
rectarea pastei; 

Obţinerea clincherului: 
6 — cuptor rotativ; 
7 — hale de clin- 
cher, ghips și adao- 
suril; 

Obtinerea cimentului: 
8—Concasarea 
ghipsului și adaosu- 
rilor; 9— moară de 
ciment; 10 — pom- 
pă pentru transpor- 
tul cimentului; 11— 
silozuri de ciment; 
12 — mașină de în- 
săcult. 


Sectie de cup- 


toare rotative 


Clincher la mi- 
croscop ; 1— silicat 
tricalcic; 2—silicat 
bicalcic; 3—alumi- 
re tricalcic; 4 — l'a 
eroaluminat tetra- ; , 4 


UTILAJE ROMÎNEŞTI PENTRU 
INDUSTRIA CIMENTULUI 


Producția de ciment într-o fabrică 
modernă presupune manipularea şi pre- 
lucrarea zilnică a mii de tone de mate- 
riale. Aceasta face necesară fabricarea 
unor utilaje de mare productivitate, 

Uzinele „Wilhem Pieck“ din Brăila 
vor livra pentru noile linii de ciment 
din ţara noastră concasoare cu fălcile 
de 1 200 x 1 500 mm, a căror produc- 
tivitate dpa 150 de tone pe oră. 

La o serie de fabrici de ciment din 
țara noastră se folosesc cu rezultate 
satisfăcătoare de cca. 10 ani cuptoare 
produse de Uzinele „23 August“ avînd 
o lungime de 88 m la un diametru de 
3 m. Aceste cuptoare, datorită și îm- 
bunătățirilor aduse în timpul exploa- 
tării, dau o productivitate orară de 
13—15 tone de clincher. 

În viitor, Uzinele „23 August“ vor 
livra fabricilor de ciment cuptoare 
rotative moderne avînd o producti- 
vitate de 35—50 tone pe oră. Aceste 
cuptoare au o lungime de 150 m, 
un diametru de 3,6 m, cu excepția 
a două zone lărgite (în zona de uscare 
a materialului şi cea de clincherizare) 
unde diametrul este de 4 m. 

S-au produs, de asemenea, mori cu 
bile de 2,2 x1141mcuo productivitate 
orară de 15 tone de ciment. Pentru 
viitoarele linii tehnologice ce urmează 
a se instala se prevăd mori de 2,6 x 13m 
şi 3X14 m avînd o productivitate de 
25 respectiv 40 de tone pe oră. 

Aceste realizări asigură, fără îndo- 
ială, reputația cuvenită a industriei 
noastre de ciment atit în ţară, cît şi 
peste hotare. 


Arterloscle- 
roza experi- 
mentală pe 
aorta unul 
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înmulţire a fibrelor elastice şi o a doua peri- 
oadă cînd acestea se diminuează. Aceste modifi- 
cări se produc în mod normal la toţi oamenii o 
dată cu înaintarea lor în vîrstă, fără să fie le- 
gate de o îmbolnăvire. 


CE ESTE ARTERIOSCLEROZA? 


Denumirea aceasta cuprinde un grup de îm- 
bolnăviri care se caracterizează prin rigiditatea 
pereţilor arterelor. Această întărire poate avea mai 
multe cauze: de pildă, poate fi o calcifiere a 
peretelui și în special a porțiunii din mijlocul 
grosimii acestui perete. O astfel de calcifiere are 
loc în special la membre. Ea se produce mai ales 
la persoanele mai în vîrstă, în mod excepţional 
se poate întilni și la copii, determinată fiind de 
excesul de vitamina D întrebuințată fără rost, 
aşa-zis pentru prevenirea rahitismului. 

Manifestarea principală a unei alte forme a ar- 
teriosclerozei este depunerea de substanțe grase pe 
pereții interni ai arterelor. Uneori în această re- 
giune se produce și o îngroșare a peretelui. Ulte- 
rior se produce o distrugere a porțiunii respective, 
însoțită de sîngerări şi închegarea sa. Deoarece 
particularitatea cea mai importantă a acestui pro- 
ces este ateromul, adică acea placă de pe peretele 
intern în care se depun substanţele grase, această 
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în organismul omenesc există 

multe regiuni și țesuturi unde se 

află fibre elastice. Alături de 
alte fibre şi de anumite celule, ele 
alcătuiesc acel ţesut de legătură care 
se întilneşte în toate organele și 
țesuturile. Fibrele elastice joacă un 
rol însemnat în activitatea celor mai 
multe ţesuturi. Astfel, fibrele elastice 
din artere ajută prin dilatarea şi 
stringerea lor la propulsarea sîngelui 
care circulă prin ele. Aceste fibre 
rețin atenţia cercetătorilor, deoarece 
modificarea lor dă naştere la o serie 
de boli arteriale. Dispariţia sau alte- 
ori dezvoltarea lor exagerată consti- 
tuie modificări întilnite constant în 
cursul unei boli atit de răspîndite ca 
arterioscleroza. 

Structura arterelor diferă după 
regiunea din corp. Arterele mari, 
apropiate de- inimă, conţin foarte 
numeroase fibre elastice, pe cînd cele 
de la nivelul extremităților conţin 
mai multe fibre musculare. În decursul 
vieţii, arterele suferă modificări impor- 
tante. Astfel s-a constatat că în 
decursul primilor 30 de ani membrana 
internă elastică treptat se îngroașă. 
În decursul celui de-al 4-lea deceniu 
nu se produc modificări importante, 
dar în anii următori țesutul elastic 
din peretele arterelor se diminuează 
treptat, fiind înlocuit cu alte fibre 
neelastice. În dezvoltarea arterelor 
întîlnim deci o primă perioadă de 


formă de boală a fost denumită atero- 
scleroză. Ea constituie, în cadrul îmbol- 
năvirii arterelor, forma cea mai frec- 
ventă, calcifierea simplă fiind mult mai 
rară. Nici pînă în prezent nu este un 
acord perfect între savanţi în privința 
problemei procesului iniţial în apariţia 
aterosclerozei. O parte dintre cerce- 
tători sînt de părere că ateroscleroza 
începe prin depunerea pe măi aa 
internă a pereţilor arteriali a unor 
substanţe grase, în special colesterina. 
Depunerea acestor substanţe împiedică 
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hrănirea în bune condiții a peretelui 
arterial şi duce la transformarea şi 
ulterior la calcifierea sa. Această 
părere este susținută de o serie de 
experiențe doveditoare făcute pe ani- 
male. Animalele hrănite cu coleste- 
rină în cantitate mare au prezentat 
ateroscleroză. 

Cercetările noastre întreprinse îm- 
preună cu dr. Banga privind țesutul 
elastic par să arate însă că în procesul 
de formare a aterosclerozei în primul 
rînd au importanță distrugerea țesu- 
turilor elastice, iar depunerea de coles- 
terină este secundară, apare ulterior. 
Această părere este întărită de o serie 
de cercetări privind elastaza. 


CE ESTE ELASTAZA? 


În 1948 s-a constatat că glandele din , 
stomacul omenesc produc substanțe 
(fermenți) care în condiții experimen- 


Savanţii unguri luptă împotriva 


iavtevioselevrozei 


tale dizolvă fibrele elastice din pereţii 
arterelor. După cum au arătat cerce- 
tările ulterioare; acești fermenţi, denu- 
miţi elastaze, au o importanţă atît în 
desfacerea, cît şi în formarea fibrelor 
elastice. 

Elastaza a fost regăsită atît în sucul 
gastric, cît şi în extrasele făcute din 
glandele stomacului. Cu ocazia acestor 
cercetări s-a constatat un lucru deose- 
bit de curios, care a dat mult de gîndit 
savanților. În stomacul oamenilor 
tineri și în glandele lor stomacale s-a 
găsit o cantitate destul de mare de 
elastază, pe cînd în glandele stoma- 
cale ale persoanelor bolnave de arte- 
rioscleroză elastaza s-a găsit într-o. 


Depunere de calciu (în negru) în peretele unei artere 
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Cristale de elastază 
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@ HIRTIE DESEN PENTRU 
TUŞ REZISTENTĂ LA RADERE 
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9 HIRTIE SUGATIVĂ 
DIFERITE CULORI 

e HİRTIE FILTRU 


cantitate foarte mică sau era complet 
absentă. 

Un alt lucru curios este că deși elas- 
taza se găseşte în sucul gastric, ea n-a 
putut fi pusă în evidenţă niciodată pînă 
acum în sînge. De altfel, dacă elastaza 
ar circula în sînge ar distruge pereţii 
arterelor, care conţin ţesut elastic, şi 
de. aceea sîngele conţine o substanţă 
care împiedică acţiunea elastazei. Se 
pare că între această substanţă (care 
împiedică acţiunea elastazei) şi coles- 
terina din sînge există anumite legă- 
turi, şi anume: creșterea colesterinei 
scade nivelul celeilalte substanţe. 

Noi am reușit în 1952 să obţinem 
din glandele stomacale de vită elastază 
sub formă cristalină, iar ulterior, îm- 
preună cu colaboratorii, am pus la 


punct metoda de obţinere a acestei 
substanțe pe scară industrială. 

Cu ajutorul elastazei astfel obținute 
s-au deschis noi posibilităţi de studiu 
al ţesuturilor elastice. În cursul 


experienţelor s-a dovedit că elastaza 
introdusă intravenos iepurilor de casă 
nu produce urmări neplăcute nici 
după administrare prelungită. Admi- 
nistrarea pe gură este însă posibilă 


Aterom pe peretele intern al unel 
J artere 


numai sub forma unor tablete care 
nu se dizolvă în sucul gastric şi se 
desfac numai în intestin, deoarece 
aciditatea sucului gastric ar distruge 
elastaza. Acţiunea elastazei a fost 
urmărită de numeroși cercetători atît 


în R.P.U., cît şi în străinătate. 
Există date certe că în unele cazuri 
depunerile colesterinei de pe pereţii 
arteriali pot să dispară. 

După cum arată experienţele efec- 
tuate. cu elastază, acest ferment poate 
să descompună anumite anonane care 
se acumulează în sînge în cursul arte- 
riosclerozei. La iepurii de casă alimen- 
taţi cu colesterină apar semne de 
boală gravă după aproximativ 6 săp- 
tămîni, iar la cei cărora li s-a admi- 
nistrat şi elastaza, boala n-a mai 
apărut de loc. Cercetătorii maghiari 
întrebuințează elastază şi în cazul 
unor ulcerații ale pielii, deoarece 
distrugînd țesuturile moarte ea gră- 
beşte vindecarea rănii. De asemenea, 
s-au obținut unele rezultate și în 
abcese pulmonare. 


ezybltarea rapidă a economiei 
pobialiste, coordonarea activi- 
tății sectoarelor economiei na- 
tionale, colaborarea și coopera- 
rea între întreprinderi creează 
nevoi din ce în ce mai mari de 
mijloace de telecomunicații. Astăzi 
nu se mai poate concepe o conducere 
eficace a ramurilor economiei și 
vieții sociale fără telefon, telegraf, 
radiocomunicații. În același timp, 
creşterea multilaterală a exigențelor 
maselor, ca rezultat al ridicării nive- 
lului lor de trai, reclamă din ce în ce 
mai multe și mai avansate mijloace 
de telecomunicații. Avîntul nemai- 
întîlnit al tuturor ramurilor indus- 
triei noastre, pe care poporul mun- 
citor din țara noastră l-a obținut 
datorită conducerii înțelepte a par- 
tidului, cere mijloace electronice din 


ce în ce mai moderne, realizate la 
nivelul tehnicii celei mai înaintate. 

Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R. pentru planul de dezvol- 
tare a economiei naționale pe anii 
1960— 1965 prevăd un important 
avint al industriei noastre electro- 
nice, al automatizării industriei. Ro- 
lul de frunte în realizarea acestor pla- 
nuri este ocupat de Uzinele „Electro- 
nica“, unde s-au concentrat sarci- 
nile de fabricație a aparatelor de 
radiorecepție, a televizoarelor, a 
pieselor radio, a produselor de elec- 
tronică industrială, a semiconduc- 
toarelor etc. 

Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R. au trasat sarcina ca pînă 
în anul 1965 să fie puse la dispo- 
ziția oamenilor muncii un număr 


an o unitate nouă, dotată cu uti- 
laje moderne de înaltă productivi- 
tate, care va permite fabricarea 
semiconductoarelor cu performanţe 
la nivelul tehnicii mondiale. Se 
vor realiza diode, transistoare cu 
germaniu și siliciu pentru frecvenţe 
joase şi înalte şi diode de putere. De 
asemenea vor fi construite rezisten- 
țe de dimensiuni reduse cu peliculă 
de carbon de 0,25—2 W, condensa- 
toare ceramice tubulare și disc, 
toate de dimensiuni mici. 

Încă din anul 1959, Uzinele „Elec- 
tronica“ au început construirea cu 

cces a primelor radiore 


ratele portabile „Solistor“ și „Sport“. 
Primul este o superheterodină cu 
circuite imprimate, cu două benzi 
de recepţie (UL şi UM), echipată cu 
șase  transistoare și două diode 
cu germaniu, cu antenă de ferită. 
Aparatul este alimentat de 3 baterii 
de 4,5 volți, montate împreună cu 
receptorul într-o casetă elegantă din 
material plastic cu dimensiuni apro- 
ximative de 251 x 172 x 93 mms. 
Al doilea receptor este tot o super- 
heterodină cu circuite imprimate, 
echipat cu şapte transistoare şi o 
diodă cu germaniu, cu două benzi 
de recepție (UL și UM). Alimentarea 
se face cu două baterii de 4,5 volţi, 
asigurîndu-se o funcționare de 200 


de 300 000 de radioreceptoare şi 130000 de televi- 
zoare. În conformitate cu directivele care prevăd o 
largă utilizare a semiconductoarelor în industria radio- 
tehnică, Uzinele „Electronica“ vor produce 100 000 
de radioreceptoare cu tuburi (lămpi de radio), 200 000 
de radioreceptoare cu transistoare, 100 000 de televi- 
zoare parțial cu transistoare și 30 000 de televizoare 
cu tuburi (lămpi de radio). 

` Primele tipuri de televizoare vor fi executate cu sche- 
me cu circuite imprimate. În tehnica circuitelor impri- 
mate, firele de legătură sînt înlocuite cu pături subțiri 
de argint depuse prin electroliză după o schemă dinainte 
stabilită, fiind executate dintr-o dată toate firele de 
legătură (vezi „Ştiinţă şi tehnică“ nr. 8/1957). Televi- 
zoarele vor avea o construcție modernă, care va duce la 
economii de manoperă și va crea posibilitatea reducerii 
gabaritului  subansamblelor. Tot pe linia trasată de 
Directivele Congresului al III-lea al P.M.R., Uzinele 
„Electronica“ vor pune în funcțiune în cursul acestui 


de ore. Sînt prevăzute o -serie de 
astfel de receptoare și cu o gamă de 
unde scurte. 


DIN CE ÎN CE MAI MICI 


| = ultimul timp, piesele folosite 
în instalațiile electronice de toate 
tipurile s-au modificat atît în ceea 
ce priveşte dimensiunile, cît şi în 
ceea ce priveşte calitățile. 

Tubul electronic devine de dimen- 
siuni extrem de mici, încercînd să 
țină pasul cu rivalul său, transis- 
torul, Transistorului: i se deschid 

j i 


diocomunicațiilor ete. Condensatoa- 
rele și rezistențele miniatură folosite 
astăzi în radioreceptoarele transis- 
torizate, in maşinile de calcul elec- 
tronice, în dispozitivele de tele- 
comandă sînt atit de mici, încît cu 
un pumn de astfel de piese, inclusiv 
transistoarele, se pot realiza 2—3 
aparate de radio: Condensatoarele 
ceramice tubulare cu valori dè 
100...20 000 pF la 12 V au 2 x 10 
mm şi cele de uF la 6/8 V, 4x 15mm. 
Rezistențele sub 0,1 W putere 


disipată nu sînt mai mari de § mm 
şi se numesc mină de creion. Minia- 
turizarea a fost aplicată şi celorlalte 
piese necesare aparatelor electro- 
nice: potențiometre, redresoare cu 


germaniu (fig. 1), transformatoarele 
microfonice sau de cuplaj, bateriile 
de alimentare (fig. 2) (0,5—5 Wh 
cu un curent de alimentare de 
10 mA) sau acumulatoarele alcaline 
cu o capacitate de 1 Ah sau 2 Ah. 
Aparatele de radiorecepție pentru 
radiodifuziune (fig. 3), receptoarele 
instalațiilor de comunicații radio 
de tip dispecer pe șantiere sînt 
numai cîteva exemple de realizări 
în domeniul miniaturizării. 

Tehnicienii și inginerii din 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, R.D.G. 
au eliminat din aparatele elec- 
tronice la început rețeaua deasă 
de fire prin circuite imprimate şi 
apoi chiar au înlocuit o serie de 
piese (condensatoare, rezistențe etc.) 
cu circuite imprimate (fig. 4). S-a 
ajuns la un gen de instalație robustă, 
cu dimensiuni mult mai mici, eco- 
nomică, care a făcut posibilă reali- 
zarea multor ansamble electronice 
de mare precizie. 


ULTIMELE NOUTĂŢI 
p 


M iniaturizarea montajelor a făcut 
un nou pas prin așa-numitele 
micromodule. Acestea sînt plăcuțe 
de aproximativ 7,6 X 7,6 x 0,25 
mm, pe care se imprimă rezistențele, 
capacitățile, inductanțele, transis- 


toarele. Plăcuțele sînt capsulate 
într-un strat izolat plastic şi au 
pe cele 4 laturi cîte 3 scobituri pentru 
conexiuni. Ele se asamblează prin 
suprapunere, obținîndu-se un para- 
lelipiped, iar legătura electrică se 
face prin șanțuri laterale (fig.5,6,7). 

În tehnica avioanelor ultrarapide 
şi a rachetelor interplanetare este 
foarte importantă microminiaturi- 
zarea. Problema care trebuie rezol- 
vată este reducerea sarcinii de 
transportat. De exemplu, la avioa- 
nele cu reacție, fiecare kilogram de 
sarcină în plus necesită o mărire 
cu 10—20 kg a greutăţii avionului, 
iar la rachete cu aproape 1 000 kg. 
Un alt factor de care trebuie să se 
țină seamă îl constituie durata de 
serviciu a aparaturii și consumul de 
energie. În cazul cosmonavelor, 
durata de serviciu trebuie să fie de 


“aceeași schemă este 


cel puțin 10 000 de ore. Este intere- 
sant de semnalat că în cazul folosirii 
montajelor cu circuite imprimate de 
tipul micromodulelor se poate ajunge 
la o densitate medie de 20 de piese/ 
cm?, densitate care poate creşte 
la 700—1 000 de piese/cm? în cazul 
folosirii microminiaturizării. Un ra- 
dioreceptor cu micromodule poate 
avea un volum egal cu acela al unei 
bucățele de zahăr. Cu tuburi electro- 
nice miniatură, un receptor cu 
realizat din 
16 piese, cîntărește 26 g, consumă 
5 W și are 18 puncte de sudură. 
Cu transistoare, același aparat con- 
ţine 14 piese, cîntărește 7 g, consumă 
0,75 W și are 15 puncte de sudură. 
Prin tehnica microelectronică, apa- 
ratul se reduce la 0,02 g, 0,06 W şi 
numai două puncte de sudură. 

Un exemplu de dispozitiv micro- 
electronic îl constituie rezistența 
semiconductoare neliniară din car- 
bură de siliciu. Prin intermediul 
unei perechi de electrozi se aplică 
acestui dispozitiv un cîmp electric 
transversal,  obținîndu-se diferite 
elemente echivalente cu montaje 
compuse din mai multe piese și 
conexiuni. Astfel se pot realiza dis- 
criminatoare de fază, modulatoare, 
stabilizatoare de tensiune, circuite 
corectoare cu’ parametri variabili, 
multiplicatoare și divizoare de frec- 
vență, regulatoare automate de ten- 
siune etc. Aceste rezistențe semi- 
conductoare neliniare se pot realiza 
în diferite forme și dimensiuni şi cu 
un număr variabil de electrozi, în 
funcție de schema aleasă. 

Un alt dispozitiv microelectronic 
este dioda tunel. Cu această diodă 
se pot realiza amplificatoare, osci- 
latoare de frecvență joasă sau înaltă 
(pînă la 10 MHz) și comutatoare 
electronice  ultrarapide. Faţă de 
transistoare prezintă următoarele 
avantaje: frecvența limită superioară 
de lucru este foarte înaltă, de ordinul 
GHz* volum redus, putere absorbită 
mică, insensibilitate la variaţii de 


* 1 GHz = 1 miliard herţi. 


temperatură (între -200° și 
+100*C), zgomot propriu 
mic şi fabricație ușoară. 

În ultimul timp a înce- 
put să se dezvolte o nouă 
clasă de subansamble elec- 
tronice bazate pe mate- 
riale  dielectrice, diodele 
dielectrice formate din cris- 
tale izolante de sulfură de 
cadmiu, sub formă de plă- 
cuțe cu grosimea de 30 
de microni. Aceste diode 
“au o capacitate internă mică 
și pot fi folosite ca diode redre- 
soare și triode amplificatoare dacă 
li se adaugă un al treilea elec- 


trod. 
De asemenea s-au obținut în 
ultimul timp diode semiconduc- 


toare avînd un circuit echivalent 


"cu o inductanță în serie cu o rezis- 


tență negativă. Se pot obține deci 
circuite oscilante LC, microminia- 
turi, fără bobine, utilizîndu-se doar 
un transistor cu germaniu cu un 
volum de ordinul 1 400 mm?. 

Şi această listă de microelemente 
și microaparate creşte pe zi ce trece, 
datorită muncii neobosite a tehni- 
cienilor și oamenilor de știință. O 
contribuție însemnată au adus sa- 
vanții sovietici, creatorii unei noi 
ramuri industriale: micrometalurgia, 
despre care veți putea citi în numă- 
rul viitor al revistei noastre. 

În ţara noastră, ca urmare a pre- 
vederilor Directivelor Congresului 
al III-lea al P.M.R., tehnica semi- 
conductoarelor şi  miniaturizarea 
au intrat într-o fază nouă, fiind 
folosite pe o scară din ce în ce mai 
largă ca un mijloc de perfecționare 
a instalațiilor e- 
lectronice de tot 
soiul formînd ast- 
fel o verigă prin- 
cipală în ansam- 
blul uriașei dez- 
voltări a econo- 
miei noastre pe 
drumul plin de 
succes al socialis- 
mului, 


MAGAZIN 
AUTO-MOTO 


Activitatea din primă- 
vara acestui an a Tîrgului 
de la Leipzig, principalul 

É E | P Z | G centru al comerțului Est- 

Vest, cum l-a denumit to- 

varășul N. S. Hrușciov, a 

1 9 61 fost deosebit de bogată și 

interesantă. Exponatele ță- 

rilor socialiste au cucerit 

admirația vizitatorilor, ca dovezi concrete ale pu- 

ternicei și rapidei dezvoltări creatoare a economiei, 
științei și tehnicii socialiste. 

De multă atenție s-au bucurat automobilele de 
mic litraj, scuterele, motocicletele, mașinile utili- 
tare pe care vi le prezentăm în această pagină. 

I. TRIPŞA 


@ Micul scuter Simson K.R.S.O., cu motor 
în doi timpi de 47,6 cm? și 2,1 cal putere 
consumă 2,5 | de benzină la 100 km și dez- 
voltă o viteză maximă de 50 km/oră. El re- 
prezintă o perfecţionare a cunoscutului mo- 
ped Simson (prima fotografie de sus). 
Caracteristici tehnice asemănătoare pre- 
zintă mopedul cehoslovac Jawa 551/02 Sport. 


9 Noul microautomobil sovietic „Zapo- 
rojeț“ a fost unul dintre cele mai apreciate 
exponate. El are un motor de 23 de cai putere 
montat în spate și răcit cu aer. Consumă 
5,5 litri de benzină la 100 km și atinge 
viteza maximă de 90 km/oră. 


e „Trabant“, microautomebilul produs în 
R.D.G., are un motor ceva mai slab decit 
„Zaporojeţ" (20 de cai putere), răcit cu aer și 
dispus în față. Viteza maximă 100 km/oră. 
Este fabricat în două variante: limuzină 
(stînga) și combinat (pentru transportul per- 
soanelor și al mărfurilor, Jos). 


@ Motocicleta poloneză SH, 
M 11 de 175 cm? a fost prezen- 
tată nu numai în pavilion, ci şi 
pe terenul din apropiere, unde 
își purta conductorul în sus și 
în jos pe o scară cu 12 trepte. 


i- 
@ Microbuzul „Robur“ (R.D.G.) 
are un motor de 70 de cal putere, 
în patru timpi, răcit cu aer și 
cu patru cilindri. Consumă 18 
litri de benzină la 100 km, dez- 
voltă viteza maximă de 85 


km/oră și are 18 locuri pe scaune. 


@ Interesante sînt diferitele varian- 
te ale micului transportor „Multicar“ 
(R.D.G.). Din cele 8 tipuri existente, 
vă prezentăm următoarele patru: au- 
tocisternă-stropitoare (a), camionetă 
autoîncărcătoare (b), cu remorcă (c) şi 
autobasculantă (d). Toate au motor 
Diesel cu un singur cilindru, de 6,5 cai 
putere și pot transporta aproximativ 
1.800 kg. 


@ Noul tip al autobuzului „Ikarus 
303“ are un motor Diesel cu patru 
cilindri de 95 de cai putere, consumă 
19 1/100 km. Pe scaune pot lua loc 
între 27 și 38 de persoane, 


po iii 


motoare 
ide 


combinate) 
combinate. 


Ing. FI. ZĂGĂNESCU 
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Otiţerul-aviator sovietic Gheorghi 
Mosolov a atins altitudinea impre- 
sionată de 34.200 metri, zburind pe 
un avion „E-66“, cu un singur motor 
turboreactor! Noul record mondial 
de înălțime constituie o performanţă 
deosebită; la această altitudine atmos- 
fera este extrem de rarefiată. 

A cuceri noi înălțimi pe avioane 
înzestrate cu motoare aeroreactive 
(turboreactoare, statoreactoare sau 
ulsoreactoare) devine o problemă 
oarte greu realizabilă, deoarece lip- 
seşte cantitatea de aer necesară pentru 
arderea combustibilului în camerele 
de ardere. 

De aici rezultă că doar aparatele 
dotate cu motoare care funcţionează 
cu combustibilul de la bord (carbu- 
rantul care arde şi comburantul care 
Sirene arderea) pot permite zborul 
spre limitele atmosferei și — evident 
— şi peste aceste limite. 

Aceste motoare sînt motoarele ra- 
chetă. 

Rachetele — aşa cum a sesizat ge- 
nialul savant Țiolkovski — sînt mo- 
toarele viitoarelor mijloace de pătrun- 
dere nemijlocită a omului în cosmos, 
al cărui asalt l-a început cu succes 
Uniunea Sovietică. 


Dă 


Motorul rachetă — în afara acestui 
avantaj deosebit — are însă un consum 
enorm de combustibil, ceea ce îl face 
neadaptabil pe avioanele care trebuie 
să zboare un timp îndelungat. 

Qare nu s-ar putea combina diverse 
tipuri de motoare de aviaţie pentru 
a obţine caracteristici superioare în 
anumite condiţii? 


DE UNDE A PORNIT IDEEA... 


Aproape o jumătate de secol, moto- 
rul cu ardere internă clasic, cu pis- 
toane, a deținut supremaţia în aviaţie. 
Deşi în decembrie 1910 savantul de 
origine romînă Henri Coandă a expe- 
rimentat primul avion dotat cu motor 
reactiv, pînă prin 1945 practic toate 
avioanele erau dotate cu motoare cu 
piston. 

Realizarea motoarelor aeroreactive, 
— în principal turboreactoarele — ale 
căror performanţe le fac optime pentru 
viteze şi înălţimi mari (peste 700 km pe 
oră și 7 000 de metri), a redus mult 
folosirea motoarelor clasice. 

În ultimii ani, succesele lui Tupolev 
— 'Tu-104, Tu-110, Tu-144 şi Tu-124 
— amenință motorul cu piston cu 
înlocuirea chiar în ultimul său refugiu: 
aviația de transport şi pasageri. 


MOTOARE CU PISTON 


Avion supersonic experimental cu mo- 
tor combinat din turboreactor și rachetă 


Toate acestea au impus necesitatea 
modernizării motorului cu piston. Pe 
această linie, o realizare interesantă 
o constituie motorul compound. 


CE ESTE MOTORUL COMPOUND? 


Motoarele moderne cu piston folo- 
site în aviaţie au cilindri în linie, 
în „V“ sau în „stea“. Motorul în „stea“ 
are 5,7 sau 9 cilindri dispuși radial 
în jurul axului motorului care — 
printr-o transmisie— antrenează elicea 
propulsivă. 

Pentru mărirea puterii se poate dubla 
numărul cilindrilor prin realizarea a 
două „stele“, una în spatele celeilalte. 
Spre exemplu, un asemenea „motor 
poate avea 18 cilindri, dispuşi în. 
două „stele“ de cîte 9 bucăţi fie 

La un astfel de motor s-au adap 
trei turbine — de mică putere — & 
trenate de gazele obținute prin arderea 
amestecului combustibil în cilindri. 
S-a obţinut în acest fel motorul 
compound, la care energia g 
arse se transmite direct la arbok 
cotit. Turbinele au dimensiuni regi 
gazele arse pătrund în fiecare % 
prin trei perechi de conducte. 


X wh 
es 


Temperatura ridicată a acestor gaze 
a făcut ca fiecare turbină să fie răcită 


Primele încercări în zbor au arătat 
că, în comparație cu motorul obişnuit, 
montarea turbinelor are drept rezultat 
micşorarea consumului de combustibil 
şi creşterea puterii la decolare. 


DAR LA VITEZE ŞI ÎNĂLŢIMI 
MARI? 


Motorul turbocompound este o solu- 
ţie de tranziţie către motorul turbo- 
propulsor. Acest motor — care echi- 
ponzi, între altele, cunoscutele avioane 

L-18 „Moscova“ şi Tu-114 „Rossia“ 
— îmbină economicitatea motorului 
avînd turbină de gaze cu forța de 
propulsie ridicată a elicelor multiple. 

În acest fel, peste 80% din energia 
gazelor obținute în camerele de ardere 
serveşte pentru antrenarea unor puter- 
nice turbine care pun în mişcare com- 
presorul şi elicele motoarelor. 


MOTOARE CU 
PISTON 


CERE TURBOREACTOARE 
AZ STATOREACTOARE 
ca moare 


4 RACHETĂ 


Caracteristicile 
principalelor tipuri 
de motoare de a- 
viație în funcţie de 

viteza de zbor 


Un nou tip de motor, turboventila- 
torul (vezi articolul „Motorul turbo- 
ventilator“ din nr. 1/1961 al revistei 
„Știință şi tehnică“), care este mon- 
tat pe avionul Tu-124, tinde să con- 
cureze turbopropulsoarele. 

În domeniul zborului la viteze şi 
înălțimi mari se pun probleme deose- 
bite: atingerea rapidă a unei altitu- 
dini ridicate, obţinerea pentru scurt 
timp a unei viteze superioare etc. În 
acest sens, fiecare din motoarele mo- 
derne de aviaţie are avantajele și 
dezavantajele sale. 

Plafonat la viteze de zbor corespun- 
zătoare lui M=1,5—2,5 (numărul M 
arată de cite ori e mai mare viteza 
avionului decît viteza sunetului) şi 
altitudini în jur de 20—25 km, turbo- 
reactorul începe să-şi piardă eficaci- 

atea chi a o înălțime de 15 km, 


< val ar-de 


Schema unui avion experimental cu motor arborar AA ci: 


rită acestui fapt, durata și distanța 
maximă de zbor a avionului echipat 
cu motor rachetă sînt considerabil 
reduse. Cum se pot combina aceste 
caracteristici? 


MOTOARE COMBINATE 


Avantajele motoarelor moderne de 
aviație se pot folosi la maximum dacă 
se creează combinații, utilizînd drept 
Pe zinc: ien e ; z 


reactor: 1 — cabină; 2 — combustibil; 3— statoreactor; 
4 — turboreactor; 5 — spărgător de unde de șoc 


Y 


unde forța sa de tracțiune se reduce 
la 20% din cea corespunzătoare la sol. 

În afară de aceasta, zborul la mare 
viteză este însoţit de fenomenul cu- 
noscut sub denumirea de „criza ter- 
mică“, adică comprimarea puternică 
şi încălzirea pînă la cîteva sute de 
ga (500— 600°) a aerului care pătrun- 

e cu mare viteză în compresor. În 
aceste condiții, compresorul și turbina 
sînt supuse la eforturi termice care 
depășesc pe cele admisibile și se dete- 
riorează rapid. 

Ar fi de dorit un motor care să nu 
posede compresor și turbină. Acesta 
este statoreactorul, ideal pentru con- 
diţii corespunzătoare lui M=3,5 şi 
altitudini de 20—25 km. Nu trebuie 
uitat însă că statoreactorul nu poate fi 
folosit la viteze mici de zbor, deoarece 
în acest motor rolul compresorului este 
îndeplinit de presiunea dinamică a 
aerului, care — datorită vitezei mari 
a aparatului — pătrunde cu presiune 
în camera de ardere. Deci statoreacto- 
rul nu poate fi utilizat la decolare și 
aterizare. 

Motorul rachetă cu combustibil 
lichid nu posedă nici unul din aceste 
inconveniente, este mult mai ușor 
(de 5—6 ori la aceeași forţă de trac- 
ţiune), mai poyn ancombrant, dar nece- 
sită rezerve de-a dreptul enorme de 
combustibil: de 10—15 ori mai mari 
decît în cazul turboreactoarelor. Dato- 


. camera statoreactoru- 


instalație de forță la bord motoare 
de diverse tipuri. 

Pentru a nu apărea inconvenientul 
creşterii prohibitive a gabaritelor, se 
poate monta un motor în... interiorul 
altuia! Astfel, în unele construcții, 
camera de ardere a motorului stato- 
reactor serveşte şi drept cameră de 
forțaj pentru motorul turboreactor 
(prin cameră de forțaj se înţelege 
acea zonă de după turbină unde, 
în jetul gazelor arse, se injectează o 
nouă cantitate de combustibil spre 
a mări forța de ieşire a acestora). 
În acest caz se pot obţine — la o 
înălțime de 5000—6000 de metri 
— viteze de aproape patru ori mai 
mari ca a sunetului. 

O altă variantă prevede combinaţia 
dintre un motor statoreactor şi un 
motor rachetă; oxigenul atomic din 
produsele de ardere ale 
rachetei, care foloseşte 
drept combustibil apă 
oxigenată concentrată, 
ar urma să treacă în 


lui,  întreţinînd aici 
arderea  combustibi- 
lului. 

Un mare interes pre- 
zintă combinația din- 
tre motorul turboreac: 
tor şi rachetă; în ca- 
drul acestei scheme 


- dezavan 


Avion supersonic cu motor combinat 
din turboreactor și statoreactor lucrînd 
alternativ: 1 — supape; 2 — stato: 
reactor; 3 — turboreactor; 4 — difu- 


zor; 5 — rezervor 


turboreactorul se folosește la decolare, 
pe o primă porţiune a luării de altitu- 
dine şi pentru revenirea, cu viteza de 
croazieră (85%, din viteza maximă), la 
aerodrom. Motorul rachetă este utili- 


_ zat pentru atingerea unei mari altitu- 


a unei viteze considerabile de 


bor, Totuși ridicarea 
hetă la gradul de primă 
e de forță aduce după sine 
tajul reducerii razei de acţiune 
a avionului respectiv. 

În ultimul timp au început să apară 
date despre un nou tip de motor: tur- 
boracheta, care constă dintr-o combi- 
nație de rachetă cu motor turboreactor. 


* 

Realizarea în practică a proiectelor 
de motoare combinate întimpină unele 
greutăți: necesitatea unei construcţii 
mai complicate şi mai rezistente, 
dificultăţi la amplasarea aparaturii 
auxiliare, la instalațiile de combus- 
tibil şi la dispunerea în fuzelaj a 
noilor motoare de tipuri deosebite. 

În sfîrşit, dotarea cu motoare ra- 
chetă a avioanelor pilotate îngreu- 
nează în mod obiectiv condiţiile de 
folosire a acestora (încărcarea, depo- 
zitarea şi circulația combustibililor 
pentru rachete pun probleme dificile 
în ceea ce priveşte Lrotioțiaf 

Totuşi, datorită avantajelor incon- 
testabile pe care le prezintă, motoarele 


combinate vor lua — fără îndoială — o 


mare dezvoltare. 


decida a ee it N 


A sosit din nou primăvara, din nou parcurile și grădinile 
se încarcă cu flori. Mai întîi apar ghioceii (Galanthus 
nivalis), eleganţi, delicaţi și totodată curajoși. În luptă 
cu iarna, ei au ieșit învingători (fig. 1). Urmează crocușii 
(tig. 2), care, ca și ghioceii, sînt mici și ascunși prin iarbă, 
totuşi se observă uşor datorită culorii lor galbene. Nici 
viorelele (Scilla bifolia) nu se lasă mult așteptate (fig 3), 
numai că ele sînt ceva mai rare. În schimb, dediţeii 
(Anemone) (fig. 4) ar vrea parcă să acopere întreg cîmpul, 
atît sînt de numeroși. Ici şi colo, pe lingă copaci, putem 
găsi flori de spînz (Hibiscus) (fig. 5). Ele au o culoare 
albă sau roșie și cresc formînd mici tute. 

Dar timpul trece, afară se încălzeşte tot mai mult, și 
seria florilor de primăvară continuă, 

Încă în a doua jumătate a lunii aprilie apar lalelele, care, 
datorită coloritului lor foarte atrăgător și variat (roșu, 
roz, galben, mov şi chiar negru), sînt mult apreciate. 
Pentru mulţi oameni, cultura lalelelor este o pasiune 


căreia îi dedică o parte însemnată din 
timpul și energia lor creatoare. În 
regiunea Harkov (U.R.S.S.) a trăit hor- 
ticultorul A. I. Tiutiunikov, care a iubit 
atît de mult lalelele, încît o jumătate 
de veac, deci aproape o viață de om, 
s-a ocupat numai cu cultivarea lor. 
El a creat peste 200 de soiuri noi de 
lalele, care cuprindeau aproape toate 
culorile curcubeului. 

Laleaua este o plantă bulboasă (ca 
și ghioceii, crocuşii, viorelele). Frun- 
zele ei sînt verzi - brumării, pieloase 
Și se înfășoară una în jurul celeilalte, 
ar din mijlocul lor apare lujerul 
floral purtînd în vîrf bobocul (fig. 6). 
La început bobocul este de culoare 
verde şi numai cînd floarea se 
apropie de maturitate (înflorire depli- 
nă) se colorează atît sepalele (învelișul 
extern al florii), cît și petalele (fig. 7). 

Dar nu numai plantele cu bulbi 
înfloresc primăvara de timpuriu, ci și 
unii arbuști și chiar arbori. 

Magnolia, care este un arbust ori- 
ginar din China, la noi, în locurile 
mai adăpostite, cum este Cișmigiul, 
înflorește destul de timpuriu. Mai 
întîi apar florile și numai după aceea 
frunzele. Florile sale mari, albe sau 
roz, de obicei foarte numeroase, sînt de 
o frumusețe și de o gingășie deosebită 
(fig. 8). Admiraţi-le și dumneavoastră. 


Foto: FUNDULEA ELENA 
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ierul este unul dintre elementele 
F chimice cele mai răspîndite pe 
globul pămîntesc; cu toate aces- 
tea, datorită faptului că apare aproape 
"exclusiv în diverși compuși, din care 
se extrage cu destulă dificultate, el 
nu a fost utilizat decit destul de 
tirziu de către om. Vechii egipteni şi 
chinezi cunoşteau fierul încă cu 4 000 
de ani î.e.n., dar el era folosit numai 
ca podoabă. Utilizarea sa pe scară 
largă pentru fabricarea uneltelor de 
lucru și a armelor a început abia în 
mileniul I î.e.n. De atunci și pînă 
acum, fierul şi-a păstrat un rol de 
primă importanță în dezvoltarea so- 
cietății- omenești. 4 
Îmbunătăţirea permanentă a meto- 
delor de prelucrare a fierului de-a 
lungul anilor, descoperirea calităților 
excepționale ale aliajelor sale au 
făcut ca astăzi el să aibă cele mai 
variate întrebuințări, de la construirea 
giganticelor mașini în industrie, trans- 
port şi agricultură pînă la cele mai 
fine mecanisme. Producția anuală 
de oţel depăşeşte 250 milioane de 
tone și ea este, conform cu necesită- 
țile mereu mai mari, în continuă 
creștere. 
În etapa pe care o parcurgem, etapa 


desăvîrşirii construcției socialiste-în țara noastră, 
minereul de fier joacă un rol de primă impor- 
tanță în dezvoltarea în continuare a industriei 
grele, cu pivotul ei central — industria construc- 
toare de mașini. În raportul C.C.al P.M.R. pre- 
zentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
III-lea al partidului s-a precizat + 
că „ritmul înalt de dezvoltare a economiei cere = 1 
industriale de ` 
substanțe minerale utile, şi în primul rînd a mi- x 
nereurilor de fier“, În anul 1965 se vor extrage 
cca. 4 000 000 tone de minereu de fier, față de cele 
I 064 000 de tone cîte s-au extras în 1959; cît de 
departe sîntem de cele r00 000 tone de minereu 
pe care numai în anii cei mai buni reușea să le 
depășească Rominia burghezo-moșierească | 

Pentru realizarea acestei mărețe sarcini, Con- 
gresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn 


Congresul al 


sporirea însemnată a rezervelor 


a pus un accent cu totul deosebit 
pe cercetările geologice din țara noas- 
tră, și în mod deosebit asupra desco- 
peririlor de noi zăcăminte de fier. 

Lucrările geologice de cercetare vor 
trebui să fie astfel îndreptate în anii 
viitori încît să poată rezolva această 
problemă fundamentală; se vor avea 
în vedere atit posibilitățile de extin- 
dere a exploatării zăcămintelor deja 
cunoscute, cît şi descoperirea de noi 
zăcăminte. 

Activitatea complexă dusă de 
geologi în acest sens poate fi spriji- 
nită de masele largi, de toți cei care 
străbat munţii şi dealurile patriei 
noastre. În acest scop a fost organizat 
concursul revistei „Știință și tehnică“. 
În cadrul articolelor publicate în 
ajutorul participanților la acest con- 
curs, vi se prezintă în acest articol 
noțiunile fundamentale necesare pen- 
tru înțelegerea formării zăcămintelor 
de minereuri de fier, noțiuni care, 
împreună cu altele, vor permite ca 
cititorii să contribuie la căutarea unor 
noi zăcăminte de minereuri de fier 
în țara noastră, 


* 
Înainte de a trece la examinarea 


mai amănunțită a problemei formării 
zăcămintelor de minereuri de fier, 


este necesar să cunoaștem, măcar în ' 


în care iau 
E IERTE a 
a” BAZIN 


linii generale, modul 
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sa 


să a 


naștere rocile și acumulările de mine- 
rale utile care formează scoarța pă- 
miîntului. 

Tot ceea ce alcătuiește scoarța 
terestră — minerale, roci, zăcăminte 
— este rezultatul a trei mari categorii 
de procese genetice: magmatice, sedi- 
mentare şi metamorfice. 

Prin magmă înțelegem materia to- 
pită — așa cum este, spre exemplu, 
lava eliberată de vulcani — care se 
găsește la o oarecare adincime în 
scoarța pămîntului şi prin a cărei 
răcire și consolidare iau naștere roci 
ca granitele, bazaltele etc. Consoli- 
darea magmelor este un proces foarte 
complex și îndelungat. În timpul des- 
făşurării sale pot să ia naștere, în 
diverse momente, pe lîngă roci, diferite 
acumulări de minerale utile. Uneori 
mineralele utile sint componente obiș- 
nuite ale rocilor, dar au o excepţională 
frecvență; în aceste cazuri, roca în 
întregul său reprezintă minereul. Alte- 
ori; mineralele utile iau naştere ceva 
mai tîrziu din soluţiile care au rămas 
după consolidarea rocilor. În aceste 
cazuri, ele apar ca umplutură a fisuri- 
lor prin care au circulat soluţiile şi 
constituie cunoscutele filoane meta- 
lifere. 

Toate rocile de la suprafața pămîn- 
tului sînt supuse unei permanente 
acţiuni de distrugere; variațiile de 
temperatură, apele ploilor și rîurilor 
și vintul fragmentează rocile, le 
transformă în pietriș, nisip, praf, pe 
care le transportă la mari distanțe. 
Materialul suferă nu numai transfor- 
mări fizice — adică sfărimare —, ci 
şi transformări chimice, adică modi- 
ficări profunde ale însăși naturii sub- 


Schema formării minereului de fier în 
rocile magmatice sau eruptive 


Schema alcătuirii zăcămîntului de fier 
de la Ocna de Fier: 1 — roci erupti- 
ve; 2 — calcar (marmură); 3— mine- 
reu (magnetit și oligist) ; 4— alte mi- 
nerale formate prin acţiunea soluţiilor 
fierbinți asupra calcarelor 


stanțelor. În momentul în care viteza 
curentului de aer sau apă care trans- 
portă micile particule scade, transpor- 
tul materialului încetează. Acesta se 
depune, se sedimentează, dînd naștere 
unor depozite din a căror întărire vor 
rezulta rocile sedimentare detritice. 
Un al doilea tip de roci sedimentare 
care iau naștere prin precipitarea sub- 
stanțelor ce se găsesc sub formă de 
soluție în apele naturale sint rocile 
chimice. În sfîrşit, un alt tip de roci 
sedimentarey— cele organogene — iau 
naștere datorită acțiunii organismelor 
vegetale sau animale. Și în cadrul 
proceselor de sedimentare se pot 
produce acumulări de minerale utile 
de deosebită însemnătate. În multe 
cazuri este vorba de minerale existente 
încă în rocile anterioare supuse distru- 
gerii care s-au concentrat numai în 
cursul proceselor de sedimentare; alte- 
ori este vorba însă de minerale născute 
prin sinteza chimică în chiar cursul 
acestor procese. 

În sfîrșit, atît rocile magmatice, cît 
şi cele sedimentare pot suferi, după 
formarea lor, intense procese de trans- 
formare la presiuni și temperaturi 
ridicate (la oarecare adincimi în 
scoarță); ele sînt metamorfozate. În 
cursul proceselor de metamorfism, 
zăcămintele de natură magmatică și 
sedimentară capătă noi aspecte meta- 
morfice și numai rareori, în cadrul 
acestor procese, iau naștere acumu- 
lări de substanțe minerale. 

Zăcămintele de minereuri de fier 
pot lua naștere în oricare dintre cele 
trei categorii de procese menționate. 

Foarte multe minerale conțin fier, 
dar numai cîteva dintre ele conțin 
atît de mult încît din acumularea 
lor să rezulte zăcăminte. Princi- 
palele minerale din zăcămintele de 
fier sînt magnetitul, hematitul, limo- 
nitul și sideritul. Dintre ele magne- 
titul este cel mai cunoscut, deoarece 
prezintă fenomenul de magnetism, 
Limonitul, în schimb, este cel mai 
frecvent, deoarece el rezultă din alte- 
rarea tuturor celorlalte minerale de 
fier la suprafața scoarței pămîntului. 


` 


ces de 


Minereu de fier oolitic văzut la mi- 
croscop. Oolitele (petele închise) sînt 
iar cimentul, 


alcătuite din hematit, 
culoarea mai deschisă dintre pete, din 
siderit 


ZĂCĂMINTELE DE NATURĂ 
MAGMATICĂ 


În cadrul proceselor magmatice pot 
lua naștere acumulări de magnetit cu 
o foarte largă dezvoltare și excepțio- 
nală importanță economică. Magne- 
titul apare totdeauna în legătură cu 
așa-numitele roci bazice (roci cu con- 
ținut redus de Si0,); el ia naştere în 
același mare interval de timp ca și 
mineralele constituente principale ale 
rocii. Uneori el este așa de abundent 
în rocă încît o transformă în întregime 
într-un minereu. Se pot forma chiar 
corpuri masive de magnetit, 

De. această natură sînt vestitele 
zăcăminte de la Goro-Blagodat din 
U.R.S.S. şi Kiruna în Suedia. În țara 
noastră nu sint cunoscute zăcăminte 
de acest fel. În regiunea Căzăneşti- 
Ciungani, din Munţii Drocea (Apu- 
seni), au fost descoperite unele roci 
bazice (gabrouri) cu un conținut mai 
ridicat de magnetit, insuficient însă 
pentru a putea fi exploatat. Magne- 
titul de aici este interesant prin conți- 
nutul său ridicat de titan. 


Tot activității magmatice i se datoresc și așa-numitele 
zăcăminte pirometasomatice (pirometasomatoză — pro- 
transformare şi 
influența soluțiilor fierbinți). 

După consolidarea rocilor, din materialul magmatic 
inițial rămîn soluții în cadrul cărora sînt acumulate, 
în mod obișnuit, multe elemente chimice utile. În 
cursul ascensiunii lor spre suprafață, aceste soluții în- 
tîlnesc uneori roci mai ușor solubile, așa cum sînt 
calcarele; în asemenea condiţii se produc reacții chi- 
mice variate de transformare și înlocuire a mineralelor 
anterioare, reacții în cadrul cărora conținutul de ele- 
mente metalice din 
nou apărute. În felul acesta iau naștere zăcămintele 
constituite îndeosebi din magnetit sau hematit, cărora 
li se pot adăuga însă și alte minerale. În țara noastră, 
în regiunea Ocna de Fier-Dognecea (Banat) se află un 
astfel de zăcămînt foarte cunoscut în întreaga litera- 


înlocuire a mineralelor sub 


soluții este fixat în mineralele 


tură geologică, datorită bogăției de 
forme mineralogice și condiţiilor geo- 
logice foarte caracteristice în care 
se găsește. În zona de contact 
dintre rocile eruptive şi masa de 
calcare au circulat soluții fierbinți 
care au condus la formarea unor cor- 
puri de minereu cu conture neregulate 
și dimensiuni variabile; magnetitul 
și hematitul sînt mineralele principale. 
Zăcămintul se cunoaște de multă 
vreme și este încă în exploatare. 

Tot unor soluții mineralizante de 
natură magmatică, deși cu caractere 
deosebite, se datorește și formarea 
zăcămîntului de la Lueta (regiunea 
Brașov). Minereul este constituit din 
siderit şi limonit și este cantonat 
într-un complex de roci sedimentare; 
se pare că îndeosebi în porțiunile 
iniţial calcaroase a avut loc depunerea 
minereului. Acesta alcătuiește corpuri 
cu forme şi răspindire neregulate. 


ZĂCĂMINTE DE NATURĂ 
SEDIMENTARĂ 


Zăcămintele sedimentare de fier 
sînt în unele cazuri foarte mari, repre- 
zentînd rezerve imense de minereu; 
cîteva dintre cele mai mari zăcăminte 
din lume sînt de o asemenea natură. 

Uneori minereul are aspect oolitic, 
fiind constituit dintr-o aglomerare de 
mici elemente sferice de limonit, side- 
rit sau silicați de fier ce formează 


(Continuare în pag. 42). 


MIHAI GHEORGHE ANDRIEŞ 


În noaptea aceasta ple- 
căm spre Kuweit, ţara 
unde  stăpinește seceta. 
Sintem pe aeroportul in- 
ternațional din Beirut. 
Un ceas înainte de mie- 
i zul nopţii. 

Aerogara — oţel, sticlă şi crom — e lu- 
minată ca într-un decor de cinematograt, 
n du-te-vino gălăgios de călători, trînturi 


ÎN DRUM 
SPRE 
EL- KHALIL 


pun, se înteţesc, lăsîndu-ne 
dezo egal Şuvoiul pestrit de 


argintii s 
zările. ă 
Avioane 
înăbuşitoarg ` 
sînt mai p tin 

Mai sînt } 
E aproape n 
se închid. 

Avionul alei PE 
nate. Luminile al 
de foc bengal. 

Luâm înălțime. DMS 
dromului e desenată de 
ticolore, 

Priveliştea ne fură pri VĂ 
de un albastru profund şi 1 
cu mii şi mii de stele străine 68 
Departe-i Ursa-mare, departe e 
nu mai regăsim strălucirea vie 
rului. 

Avionul se ridică mereu, 
legendarii munţi ai Libanului. ! 
necate, pe ale căror înălțimi 
alburiul zăpezilor. i 

Zburăm acum de-a lungul unei 
a Societăţii ARAMCO — „Arabien A% 
Petroleum Comp.“ —, pe nnde se vl 
petrolul ţărilor arabe. Această lini 
parcurge un pustiu nesfirşit, 
dune, imagine parcă a unei mări în 
nite de o vrajă rea în învolburarea 
tunoasă. 

Peisaj dezolant, sumbru, căruia nu 
reuşeşte să-i dea viaţă nici farmecul nespus 
al acestei nopți orientale. 

Lăsăm în dreapta, spre nord-vest, con- 
ducta. 

Cerul se luminează uşor. Se aprind în 
Orient candelabrele zorilor. În aburul 
transparent al zilei noi joacă lumini tran- 
dafirii. 

Apare El-Khalil: golful Persic. 

Coborim. Avionul se roteşte în cercuri 
mari deasupra orașului El-Kuweit. „Cetatea 
cu patru porţi“ ne apare ca un joc de cuburi 
risipit capricios de joaca unui copil zbur- 
dalnic. 

Nici un copac, nici o tufă nu înveselește 
alb-gălbuiul monoton al peisajului. 

E ora 4 dimineața cînd aterizăm pe aero- 


învâlu 


dromul din El-Kuweit. 
Cind coborim din avion ne atrage atenția 

o placardă scrisă în englezește: et Mumiă 

PROTECTORAT ENGLEZ" icită 

mai jos şi în limba is 

nului — o siria 

în fața inseri 


gfopria lor ial, să 
e dig, ai 


bvale ale El- 


Kuweitului, 


de mult, 
umit în 
impor- 
anzit fal, 


O PAGINĂ 
DE 
LEXICON 


a cunoscut o mare înflorire er 
ultimele decenii le secolului al 
cînd drumul caravanelor pri 
fost întrerupt în urma ocupării 
de către oştile persane, 


După un timp, strălucirea sa se stinse, SA i 


noi drumuri de comerţ mai sigure şi mai 
repezi cîştigiînd întlietatea. 

Apoi în patul subteran al 
s-a găsit petrolul. 

Anglia a determinat să i se recunoască 
„preponderența intereselor“ în micul emirat 
arab, și în 1899 Kuweitul a fost luat sub 
„protecţia“ Marii Britanii. 

Teritoriul — aflat între Irak, Arabia 
Saudită şi goltul Persic — cuprinde 15 500 
kmp de pustiuri arzătoare și peste 200 000 
de locuitori — în cea mai mare parte arabi 
sumiți. Capitala, El-Kuweit, adăposteşte 
aproape jumătate din întreaga populație. 
Restul: păstori homazi sau muncitori pe 


nisipurilor 


-Ahmadi. 
În Bu weit mai totul se impo 


"mine goar cîte 


Intrăm în oraş printr-o 
poartă îngustă şi destul 
de scundă, străjuită de 
reclame multicolore, din- 
tre care inevitabila COCA- 
COLA. Străzi nisipoase, 
înguste, întortocheate. Case joase, în bună 
parte din tizic și cărămidă nearsă, multe 
netencuite, spoite în alb. Acoperișurile plate, 
sub formă de terasă. 

Pe drum fortoteala specifică a Orientului. 
E ora 6,30. Aici activitatea începe în zori 
pentru a se întrerupe la 9—9,30. Orașul 
prinde viață apoi cînd se lasă amurgul, 
trăind intens pînă în miez de noapte. 

Cămile lente, măgăruşi melancolici ce 
poartă resemnaţi pe samarul lor poveri 
de tot soiul, catiri scunzi, cenușii tropotă 
printre drumeţi, ducînd saci cu orez, zahăr, 
smochine, butoaie cu apă sau lăzi cu bău- 


383 


apar în G 


it Ap 
O- 


imetrele de lu Burgan, Magwa şi Mina 


PERSIC 
ri pi El Kuweit 


turi. E plin văzduhul de zgomote: vuiet 
surd punctat din cînd în eind de strigătele 
ascuțite ale vinzătorilor ambulanți. 

Stăruie în aerul carg eput să fie fier- 
binte arome de s y i r 3, curmale, scor- 
țişoară, miresm inzătoare, ce te 
urmăresc pretut pas 


Aiel, la El-Kuweit 
sărace: alb-cenuşiu l 
Bărbații stut tnfăäşu 
lor albă, turbanele 

cenuşiu. 
Femeile se vea 
cînd, acoperite din ci 


$ A minteso 
or pictate 


sani. iva europeni, 
jBilopete, veste şi 
" zdrențe,  zdrenţe 
Benperu schilozii. Pe străzi se 
uri mutilate, te întîmpină privi- 
ale ale orbilor, se întind către tine 
Îmi în care coc şi se scurg fistule ce-ţi 
ncenează amintirea: lumea cerşetorilor. 
Se lînguie, se zvircolese ţinînd în mtini 
uscate căuşul milei, 

Sub soarele năprasnic, în climatul acesta 
de iad, unde variola bîntuie endemic și 
bolile de piele se întind cu repeziciune, 
unde puţinii medici sînt doar la îndemîna 
albilor şi a cîtorva indigeni cu dare de mînă, 
stăpinesc vracii şi babele descîntitoare, 

Mulţi bărbaţi au cite trei crestături 
De fiece obraz. Aparțin vreunei secte reli- 
gioase? Nicidecum! Sînt semnele făcute de 
vracii satelor pentru a alunga „duhul 
rău“ al variolei. Dar variola nu se lasă 
impresionată: mii de vieți sînt secerate 
anual de aceasta. 

Tabloul străzii se schimbă deodată: 
clacsoane insistente, sudalme. Un Cadillac 
albastru, ultimul tip, îşi face loc prin 
mulțime. Apoi încep a trece camioanele 
basculante de 10 şi 15 tone, Jeepuri kaki, 
autocisterne. Toate în goană... spre Mina 
El-Ahmadi, unde gilgiie izvoarele de ţiţei. 

Cămilele rămîn în urmă, impasibile, 
rumegînd cu calm şi nepăsare. 

Şi totul reintră în ritmul lent al povestei 
ce începuse a se țese. ` 


Apa a constituit pentru 
Kuweit în toate timpurile 
o problemă vitală. Adusă 
în burduturi de piele pe 
spatele cămilelor sau în 
autocisterne, de la mari 
depirtări, ea costă bani grei, e suplinită 
adeseu cu sucuri de fructe sau de tomate 
aduse tot din import. Dar acestea nu stau 
la îndemiîna oricărei pungi. 

În ultimul timp s-a încercat o experienţă 
ce în parte a avut succes, 

Pe ţărmul golfului s-a instalat o mare 
uzină care supune apa mării unor complicate 
operații de purificare pentru a îndepărta 
sărurile în exces şi a o transforma în apă 
potabilă. Apa păstrează însă un gust ciudat; 
consumatorii încearcă să-l îndepărteze cu 
cîteva picături de whisky— whisky scoţian. 
Acesta nu se vinde însă decît europenilor, 
pe buza unor tichete speciale. 


Cine n-are „tichet“ sau suticiente rupii 
să-și cumpere alcool de contrabandă se 
mulţumeşte că o are și așa, deşi efectele 
ei purgative — datorită sărurilor de mag- 
neziu ce le mai conţine — sînt foarte 
puternice. 


WHISKY... 
ŞI APA 


DE MARE 


Aici, la 30 latitudine 
nordică şi 47° longitudine 
estică, timpul parcă s-a 
oprit în loc. 

În vreme ce lumea a 
pășit pragul erei atomice, 
iar sistemul mondial socialist repurtează noi 
şi minunate victorii în toate sectoarele de ac- 
tivitate, aici jugul relaţiilor feudale apasă 
încă greu pe umerii multora dintre locui- 
torii acestor pâmiuturi. 

În vreme ce la oraş relațiile capitaliste 
se impun din ce în ce mai puternic, în tri- 
burile de păstori nomazi mai dăinuie orga- 
nizarea patriarhală, Şeicii sînt stăpinii 
tiranici ai vieţii membrilor tribului ce-l 
conduc şi prea supuși şeicului Abdalah 
As-Salim. 


TIMPUL 


S-A OPRIT 
ÎN LOC? 


'Ţărmurile lui El-Khalil 
sînt ca mitologicul Ianus. 
Au două fețe. Inainte și 
după reflux, decorul se 
schimbă în chip neaş- 
teptat. 

În ceasul înserării, apele oceanului încep a 
se retrage câtre un adînc neştiut. Aici, cum 
nicăieri în lume nu se cunoaşte astfel, 
refluxul poartă apele departe, departe, 
uneori aproape şase kilometri spre larg. 
Râămîne în urmă un smire nisipos în care 
tremură sub lumina amurgului bălți verzui, 
Mil eleios, vînăt şi o lume de alge în haină 
întunecată: cenușii ca oţelul, de un verde 
roşcate. 

Noaptea s-a lăsat de mult. 


BATE TARE 


PULSUL 
OCEANULUI 


lumini fosforescente. 


Zorii cunosc întoarcerea apelor în milenarele lor fägaşe. Al- 
bastrul înspumat al valurilor dă iară viaţă plajelor imense şi 


triste. 


Pleacă în larg bărcile cu pinze dungate ale pescuitorilor de 


perle. Începe o nouă zi de muncă. 


Bărcile ancorează lîngă bancurile de nisip din larg; ca şi cum 
ar avea o ţintă precisa, pescuitorui plonjează spre adînc. 
rămîn aproape trei 
minute să culeagă bobul mărgăritarului din grădina afundată a 
adiîncului. Pescuitorul poartă atirnat de gît doar un săculeţ de 
pînză unde-și adună recolta: cochilii vineţii sau sidefii-albastre. 
Revenit la suprafață, îşi răstoarnă săculeţul plin în barcă. O 
gură secetoasă din aerul zorilor şi se scufundă din nou. 


O dată, de două ori,- de zece ori... Ei 


Umbrele ei 
dezolarea acestui peisaj dantesc, Pe vechiul pat al mării ard 


I-am privit... Feţe crispate, pe care şi-a 
pus pecetea o mare oboseală. Am întîlnit 
adesea la cei mai în vîrstă, ca şi la tineri, 
această expresie de sfirşeală de neuitat. 


g 


leşind pe poarta de ră- 
sărit, o şosea astaltată ne 
îndreaptă spre Mina El- 
Ahmadi, important centru 
al industriei petroliere, 

Din cele aproape 60 mi- 
lioane de tone de ţiţei ce-l 
produce Kuweitul, între & şi 9 milioane 
de tone provin din perimetrele de la 
Ahmadi. Mina El-Ahmadi are instalaţii 
ultramoderne care permit să se încarce 
în cisterne circa 28 000—30 000 tone de 
petrol brut în mai puțin de 8 ore. 

Siluetele sondelor se risipesc între dune, 
aducînd puțină variație în spaţiul plat 
care ne obosește privirile. 

O parte din schele răsar din mare ca nişte 
pelicani uriași ţinîndu-se lanţ de-a lungul 
coastei nisipoase, 

Aici lucrează muncitori arabi, recrutaţi 
în special dintre şomerii libanezi şi sirieni. 
Ei muncesc cîte 10 ore pe zi, la 55° (la 
umbră, dacă o găseşti...), pentru un salariu 
care este de 5—6 ori mai mic decît al unui 
european. 

Noaptea se adăpostese în cazărmi prefa- 
bricate, construite din scînduri și acoperite 
cu carton asfaltat sau tablă ondulată. 

Ei nu pot rezista mai mult de 5—6 luni. 
Pleacă răpuși, sleiţi unde văd cu ochii, cu 
un singur gînd, să ajungă cît mai departe 
de acest iad. 

Şi alți şomeri din Beirut, Tripoli, Alep 
şi Damasc vin să le ia locul, cu speranţa că 
vor avea, în sfîrşit, un timp mai îndelung 
de lucru, 

Speranțele li se risipesc curînd. 


MINA 
EL-AHMADI, 


ORAŞUL 
PETROLULUI 


Întreaga economie a 
Kuweitului e strinsă bine 
în chingi de monopolu- 
rile engleze şi cele ameri- 
cane. Aurul fluid al petro- 
lului, irizarea sidetie a 
mârgăritarelor oceanului şi poziția strate- 
gică a acestor ținuturi — aici este instalată o 
puternică bază militară engleză — sînt 
păzite- cu străşnicie. Îndeosebi petrolul, 
căci el e un tezaur prodigios, de nese- 


LUPTA ÎNTRE 
MONO- 


POLURI 


Aspect din El-Kuweit 


putred sau ruginii- 


sporesc mai mult 


Beneficiile 
„Kuweit Oilă 
la peste 600 
jumătate din 

Englezii a 
închise ale K 
de Stat ame 
portiță. :a ; 

„Eastern Guif Corporationa 
americană —, ce deținea 
în exploatările petroliere ld 


rein, capătă o participaţie } on 
st 


derivată — „Gulf Explora 

Englezii, deşi încă putețh 
capitalului american în c 
unchiului Sam devin dig 
insistenţi. Apar uf 
în marile r 
afaceri u 
strategice. 

Lupta dintre monopoluri se duce surd, 
devenind din ce în ce mai înverşunată, 


În ultimii ani, în Ku- 
PE weit, forțe populare din ce 
CALEA 


în ce mai puternice s-au 
alăturat mişcării antico- 
lonialiste.  Demonstraţii 
şi greve de mare amploare 
au arătat marile nemulțumiri provocate de 
regimul „tutelar“ al Marii Britanii, regim 
ce a menținut Kuweitul vreme îndelun- 
gată într-o stare de mare înapoiere şi 
care n-a adus decit suferințe oamenilor 
muncii. 

Sub presiunea mişcării populare, în con- 
diţiile creşterii valului revoluţionar, anti- 
imperialist, în Orientul Apropiat, Anglia 
s-a văzut silită să acorde la 1 aprilie 1961 
deplina suveranitate juridică micului emi- 
rat arab. 

Pînă în iulie 1961 — după cum anunţă 
agenţiile de presă —, toate prerosativele 
legate de mandatul Marii Britanii urmează 
a li lichidate. 

Marile monopoluri continuă încă să-şi 
exercite dominaţia. Lupta maselor largi 
populare se îndreaptă statornică şi cu o 
forță crescîndă pentru a stărima ultimele 
cătuşe ale libertăţii şi progresului Kuwei- 
tului. 


ELIBERĂRII 


ÎNCĂLZIREA 
METALULUI 
"DUPĂ PROGRAM 

Locomotiva uzinei scoate o 
garnitură de vagonete cu lin- 
gotiere din oţelărie. De îndată 
ce s-au răcit, lingourile se scot 
din lingotiere şi se trimit în 
depozitul intermediar. De aici 
ele ajung treptat în cuptoarele 
laminorului formate din zeci 
de celule încălzite cu gaze. 

Pentru fiecare laminor și 
fiecare marcă de oţel e necesar 
un anumit regim de încălzire, 
de care depind productivitatea 
laminorului, consumul de ener- 
gie şi calitatea producţiei, 

Regimul termic se menţine 
cu un sistem de reglaj automat al 
temperaturii, presiunii şi rapor- 
tului combustibil-aer. La anu- 
mite oţeluri speciale (refractare, 
inoxidabile) trebuie limitată vi- 
teza de încălzire pentru a preveni 
fisurile şi alte defecte. 

Pină acum regimul termic se 
stabilea de către un operator 
care deplasa regulatorul de tem- 
peratură în diverse poziţii. Re- 
glajul manual este nesigur şi 


neprecis. De aceea, în prezent, 
într-o serie de uzine s-au introdus 
regulatoare automate cu program 
pentru reglajul continuu al vite- 
zei de încălzire. Primele insta- 
laţii aveau un disc al cărui pro- 
fil determina programul de tn- 
călzire. Împreună cu discul se 
afla montat şi dispozitivul în- 
registrator pentru controlul scrip- 
tic al temperaturii, O rotaţie a 
discului cu program se poate 
efectua în 24, 48, 72, 96, 120 
sau 144 de ore. Discul serveşte 
numai la realizarea unui singur 
program, Dacă se schimbă pro- 
gramul, trebuie schimbat şi 
discul, Noile sisteme nu mai au 
acest dezavantaj: un sistem au- 
tomat asigură urmărirea con- 
tinuă a liniei programului trasate 
direct pe o bandă de hîrtie. Astfel 
lucrează regulatorul R.-178 rea- 
lizat de laboratorul central de 
automatizare al Ministerului Con- 
strucţiilor din R.S.F.S.R. 

Să vedem cum lucrează acest 
sistem. În spatele benzii de htr- 
ție pe care este trasat programul 
este instalat un bec care lumi- 
nează diagrama. În faţa benzii 
e montat un cap de urmărire 
conținînd un element semicon- 
ductor a cărui rezistență variază 
în funcție de iluminare. Această 
totorezistenţă este conectată la 
schema ampliticatorului elec- 
tronic care comandă motorul 
sistemului de urmărire. În mod 
normal, capul de urmărire se 
deplasează deasupra liniei de 
margine a programului şi pri- 
meşte prin banda de hirtie o 
anumită cantitate de lumină. 
Dacă în timpul deplasării benzii 
de hîrtie, capul de urmărire se 
deplasează în stinga sau în 
dreapta acestei linii de margine 
a programului, amplificatorul 
electronic acţionează motorul 
electric al sistemului de urmă- 
rire şi acesta readuce capul de 
urmărire în poziţia corectă. Cu 
capul de urmărire este legat 
cursorul reostatului, care modi- 
fică sarcina regulatorului tem- 


“peraturii. 


Acest dispozitiv lucrează destul 
de precis: zona insensibilităţii 
lui nu depăşeşte 0,5%, iar viteza 
de deplasare a benzii variază 
între 20 şi 1440 mm pe oră 


Microscoapele 
sint de obicei 
cintăresc citeva kilograme. De 
curind s-a construit un nou mi- 
croscop de laborator portabil, 


de laborator 
voluminoase şi 


care prezintă avantajul că poate 
fi folosit în orice împrejurare, 
în automobil, în tramvai sau 
aviof, cu rezultate tot atit de 
bune ca cele ale microscoapelor 
perfecționate de laborator. 
Piesele componente ale mi- 
croscopului de buzunar sînt 
aceleași ca ale microscoapelor 
obișnuite, începînd cu oglinda 
care reflectă lumina în conden- 
sor şi care transmite fasciculul 
de lumină preparatului. Spre 
deosebire de cele obişnuite, 
microscopul portabil este de tip 
invers: oglinda, din oţel inoxi- 
dabil, este montată în partea 
lui superioară şi reflectă lumina 


MICROMETRICA 


multe oaze roditoare, 


Se presupune că acesta 
Africii. 


rîu subteran cu apele 
Se prevăd folosirea, 


1 200 000 ha. 


În extremitatea estică a pustiului Libiei se găsesc mai 
care se întind de la nord la sud 
aproape paralel cu cursul Nilului. 
geologii egipteni au început cercetarea acestui raion şi 
au descoperit la adincime sub pustiu un mare rfu subteran, 


în jos, prin condensor. Sursa 
de iluminare este fie un bec ali- 
mentat de o baterie miniatură, 
fie lumina zilei. 

Obiectivele sint montate în 
linie dreaptă pe o sanie gli- 
santă, care pe măsură ce este 
mișcată din poziţia iniţială adu- 
ce deasupra preparatului trei 
obiective diferite cu diverse gro- 
sismente. 

Noutatea constă și în aceea că 
lumina care trece prin obiectiv 
cade pe o prismă care îi schimbă 
direcţia în unghi de 90° şi o 
transmite prin talpa microsco- 
pului, care înlocuieşte de fapt 
tubul portocular. S-au eliminat 
astfel stativul greoi, revolverul 
obiectivelor şi tubul ocularului. 

Puterea de mărire a acestui 
microscop minuscul este de la 
30 la 1 500 x, iar greutatea sa 
nu depăşeşte 500 g. 


A LINDA 
p2 CONDENSORUL 


pi. LAMA CU 
PREPARAŢUL 


SISTEMUL 
DE OBIECTIVE 


PRISMĂ 


Acum ciţiva ani 


izvorăște din partea centrală a 


e aici el curge spre nord aproximativ în direcţia 
oazelor. A fost, de asemenea, stabilită legătura acestui 
Nilului, 

într-un viitor apropiat, a apelor 
acestui rîu subteran pentru irigaţii şi 
răsăritene a pustiului Libiei. În acest scop au fost făcute 
deja citeva foraje de exploatare, pe baza cărora a fost al- 
cătuit un plan de construire a unei serii de fîntîni arteziene 
cu adincimi între 200 şi 600 m, unite între ele printr-o 
rețea de canale cu o lungime de 80 km. Aceste lucrări vor 
duce la sporirea terenurilor irigate ale ţării cu 400 000— 


ertilizarea părţii 


Dispozitivul cu program (1) acționează asu- 
pra regulatorului (2), care compară valoarea 
temperaturii date în program cu cea măsurată 
practic cu potențiometrul (3). Dacă tempera- 
tura diferă de cea dată în program, organul de 


regla] (4) modifică consumul de combustibil. În 
stinga, schema dispozitivului cu program RU-5: 
5.bec; 6-cap de urmărire; 7-motor; 8-amplifi- 
cator; 9-bandă de hirtie cu program; 10-tra- 
ductor cu reostat. 


CEAS CU ROTOR PLANETAR 


Familia ceasornicelor automa- 
te s-a îmbogăţit cu o nouă şi 
interesantă construcţie: ceasul cu 
rotor planetar, Spre deosebire 
de ceasornicul automat clasic, 
la care rotorul pendular este 
aşezat deasupra mecanismului 
(fig. A), ceea ce face ceasul 
mai gros, în cazul acesta rotorul 
planetar este Angropat în corpul 
ceasului (B), Această construcție 


N N 
ai Lui 


` Pentru acţionări hidraulice la maşini- 
unelte şi autovehicule se pot folosi cu suc- 
realizate 


ces pompele cu şuruburi 


R.P.U, (vezi figurile alăturate). 
pompe se caracterizează prin funcționare 
durabilitate, siguranţă în 


fără zgomot, 


funcţionare, debit uniform și randament 
înalt. Pompele de acest fel se constru- 
iesc pentru presiuni pină la 10 kgf/cm2? și 
în altă variantă pentru presiuni pînă la 
60 kgf/cm2. 


O NOUĂ GRĂDINĂ BOTA- 
NICĂ ÎN ÎMPREJURIMILE 
SOFIEI 


La începutul anului acesta, în 
împrejurimile Sofiei au început 
lucrările de amenajare a unei noi 
grădini botanice. Situată la poa- 
lele muntelui Vitoşa, pe o supra- 
față de 75 ha, aceasta va forma 
sfîrşitul marelui Parc de sud, 
prevăzut în noul plan general al 
capitalei bulgare. 

În partea cea mai înaltă a gră- 
dinii va fi amenajat un alpi- 
neum. Vor fi amenajate, de 
asemenea, rozarium, imense oran- 
jerii şi gazoane, arboretum, colț 
al plantelor tropicale şi altele. 

La amenajarea grădinii bota- 
nice vor participa studenți şi 
şcolari ai capitalei bulgare, 
Noua grădină botanică va fi 
folosită nu numai pentru sco- 
puri științifice și de învățămint, 
ea va fi şi un loc plăcut pentru 
recrearea oamenilor muncii. 


este în acelaşi timp robustă și 
de gabarit redus (C). E suficient 
să ne mingtiem pe păr ca rotorul 
excentric să se rotească în jurul 
axului indioatoarelor şi în- 
țoarcă arcul mecanismului cea- 
sornicului (D), Rotorul planetar 
este montat în lagăre tot atit de 
liber ca şi piesele principale ale 
mecanismului ceasornicului şi 
balansierul, 


„oamenii de ştiinţă au cvasta- 
tat că laptele dulce înghețat 
conservat la o temperatură foarte 
joasă își păstrează toate pruprie- 
tăţile timp de 3 ani şi jumătate? 

x 
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„„„în anul 1900 industria carbo- 
niferă a U.R.S.S. a produs 510 
milioane de tone de cârbune? 
Nivelul de mecanizare a extrac- 
tiei cărbunelui a cunoscut o cre 
tere necontenită în ultimi. ani, 
reprezentind astăzi 49%. Mina 
automată nu mai este o chestiune 
a viitorului îndepărtat—axeme- 
nea mine există de pe acum și 
numărul lor va creşte în viitor. 


în 
Aceste 


„„„în oraşul Cernogorsk din 
ținutul  Krasnoiarsk a inceput 
construirea celui mai mare com- 
binat de ţesături din lină pieptă- 
nată din Siberia? Această con- 
strucție face parte din programul 
de dezvoltare intensă a industriei 
ușoare a ținutului și va avea o ca- 
pacitate de producţie de 15,4 mili- 
oane de metri pătraţi de țesături. 


Recent s-a introdus la Moscova 
serviciul aerian deservit de e- 
licoptere între aeroportul Șere- 
metievo și oraș. Zilnic zboară 
20—25 de elicoptere de tipul 
MI4, care au capacitatea de 
transport de 11 pasageri 


În regiunea industrială Cholsy- 
le-Roi (Franţa) s-a construit un 
tren aerian suspendat. Vagonul, 
din construcție metalică ușoară, 
poate transporta 32 de pasa- 
geri pe bănci și 91 în picioare 
cu o viteză de 100 km oră 


O nouă regiune balneologică 
ia ființă în Siberia, la est de 
lacul Baikal, în zona înghețului 
veșnic, Aici, la Darasum, s-au 
descoperit puternice izvoare de 
ape minerale. Debitul lor total 
depăşeşte 2 milioane de litri pe zi. 

În valea ritului Molokovha a 
început construirea unui nou 
mare sanatoriu. În această re- 
giune există încă opt stațiuni cu 
ape minerale. 

Întreaga regiune de dincolo de 
Baikal a fost denumită regiunea 
izvoarelor de ape minerale, al 
căror număr este aici de peste 
300, 


STIATI CĂ... 


s. R.S. Cehoslovacă a întrecut 
S.U.A. în producţia de oţel pe cap 
de locuitor? 

* 


„„„în Maroc a fost aprobat un 
roiect care prevede crearea în 
D a unei metalurgii naționale? 
Potrivit proiectului, în partea de 
nord-est a țării se propune con- 
struirea unui combinat metalur- 
gio cu o capacitate anuală de 
producţie de 250.000 tone de oţel. 
+ 


„„„între anii 1958 1960, în 
R.D. Vietnam au fost construite 
124 de noi întreprinderi industri- » 
ale? Ca şi în anii trecuţi, poporul 
vietnamez prime: un preţios 
ajutor în construirea vieţii sale 
noi din partea U.R.S.S. Pentru 
noul cincinal, Uniunea Sovie- 


tică va acorda R.D. Vietnam un 
credit pe termen lung în sumă 
de 430 milioane de ruble şi va 
da ajutor la construirea unui 
rea rad de 43 de obiective indus- 


Fiecare dintre noi a avut, 


d 2 


rare ciudată? 


DE UNDE ACEASTĂ VITEZĂ? 


La á ianuarie 1959, la orele 5 i 
şi 59 de minute, ora Moscovei, 
prima rachetă cosmică sovietică, | 
parcurgind 370 000 km, a între- d 
tăiat orbita Lunii şi a ieșit în 
spațiul interplanetar, iar viteza 
= în acest moment era de 2,2 
km/s. 

Peste două luni şi ceva, par- 
curgind 90 milioane de kilome- ý 
tri, racheta a întretăiat orbita f 
Pămîntului şi s-a aflat în spațiul E 
dintre Pămînt şi Marte, devenind 
o planetă artificială care se ro- 
teşte în jurul Soarelui cu o i 
viteză de... 32 km/s. i 

Cum de a apărut plusul de 
viteză de la 2,2 la 32 km/s? i 


desigur, 
ocazia să facă pe „bucătarul“ și dacă 
nu a vrut să se complice prea mult 
prin pregătirea unor mîncăruri care cer, 
pe lingă altele, și puţină pricepere, s-a 
oprit totuşi la... o friptură. Dacă a ieşit 
mai mult sau mai puţin gustoasă, asta 
nu intră în fondul problemei noastre. 
Ceea ce admitem cu toţii e faptul că 
pe lingă carne a folosit ulei, să zicem 
de măsline, şi o tigaie cositorită. 
După cum vă este cunoscut, punctul 
de fierbere al uleiului de măsline este 
cu mult mai ridicat decit punctul de 
topire al cositorului. Cu toate acestea, 
servindu-ne de o tigaie 
cositorită, putem prăji 
în uleiul de măsline 
foarte bine o bucată de 
carne. Cnm vă expli- 
caţi această împreju- 


A PATRA E DE PRISOS 


În fața lui Ionel, pe masa din laboratorul 


de chimie, stau înşirate patru substanţe: 


Acid sulfuric (H,S0,) 
Alcool etilic (C,H,O0H) 
Brom (B 

Bioxid de azot (NO, (N,0,)] 


aşa, este de 
substanţă? S 
însuşire veţi 
În acest fe 
o singură problemă. 
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Cînd la începutul celui ae-al 
doilea război mondial, renumitul 
savant danez Bohr Niels a fugit 
din patria sa vremelnic ocupată 
de fascişti, prietenii lui au ho- 
tărit să păstreze cu orice pre 
medalia de aur pe care savantu 
o primise în anul 1922, o dată cu 
premiul „Nobel“. 


Trei dintre ele au la bază însuşiri fizice sau 
de clasificaţie comune, a patra, ca s-o numim 
iţi care este această 

bilirea ei depinde de care anume 
ine seamă la formarea grupelor. 
aveţi de găsit patru soluţii la 


E uşor de înțeles că printre 
prietenii lui Bohr erau mulţi 
specialiști în diferite domenii de 

iinţă. După sfaturi îndelungi, 
acești prieteni... au dizolvat me- 
dalia și în acest fel ea a fost 
păstrată chiar sub nasul nemților 
cotropitori. După terminarea răz- 
boiului, ei au separat aurul din 
soluţie, din care au bătut meda- 
lia pe care apoi au prezentat-o 
lui Bohr. 

Şi acum să vă punem întreba- 
rea la care, probabil, v-aţi gîndit 
şi dv.: în ce a fost dizolvată me- 
dalia şi prin ce mijloace a fost 
separa aurul din soluţia respec- 

v 


„RĂSPUNS LA- PROBLEMA „TREI ÎNTREBĂRI $I TREI RĀSPUNSUR 1 


În experienţa pe care v-am propus-o 
în numărul trecut se produc fenomene 
electrochimice, care au ca rezultat feno- 
menul pe care l-aţi văzut. 

După cum știți, curentul electric, trecînd 
prin soluţia sărurilor de ferocianură de 
potasiu şi azotat de potasiu, produce o 
electroliză, în care se degajă la anod 
oxigen. Aceasta oxidează cuiul de fier, 
producind oxid de fier, care la rîndul său 
se preface în contact cu apa în hidroxid 
de fier. 

Acesta din urmă se combină cu fero- 
cianura de potasiu şi cu azotatul, dînd 
naștere cunoscutei substanțe colorante 
albastre denumite albastru de Prusia. Dar 
acest fenomen are loc numai un scurt 
timp, care reprezintă a cincizecea parte 
dintr-o secundă. 


Privind diagrama curentului alternativ, 
vedem că sensul curentului se schimbă de 
50 de ori pe secundă, deci şi anodul, unde 
se îndreaptă oxigenul de pe urma electro- 
lizei, trece cînd în partea fierului, cind 
în partea cuprului. Or, materia colorantă, 
albastrul de Prusia, se naște numai prin 
reacția chimică cu hidratul de fier. 

Liniile albastre sînt întretăiate în mod 
riguros cu spaţii albe, deoarece fenomenul 
are loc în timp precis. 

Dacă am avea un cronometru, am putea 
trage linia un timp precis, de exemplu 
o secundă. Am număra liniile albastre 
trase în acest timp și am cunoaşte numărul 
de schimbări produse de curentul electric 
într-o secundă. Știm că astfel de aparate 


se numesc măsurători de frecvenţă sau 
frecventmetre. 
Făcind aceeași experienţă la curent 


continuu, vom: avea două rezultate, o 
linie continuă albastră sau nici o linie — 
acest lucru depinzind de cuiul de fier, 
dacă a fost legat la polul pozitiv sau la cel 
negativ i 


CUM AU LUAT NAȘTERE ZĂCĂMINTELE DE MINEREURI DE FIER 


(Urmare din pag. 37) 


straturi foarte larg dezvoltate ; oolitele 
sînt rezultate prin procese pur chimice 
de extragere a compușilor de fier din 
apele marine puțin adinci, în apro- 
pierea țărmurilor. De o asemenea na- 
tură pare să fie zăcămintul recent 
descoperit în regiunea Cluj. 

Alteori sideritul sau limonitul for- 
mează așa-numitele sferosiderite, con- 
crețiuni cu diametrul de r0o—15 cm 
sau chiar mai mari; sferosideritele 
pot forma acumulări importante mai 
ales în argile. În ţara noastră sînt 
cunoscute sferosiderite, dar fără a al- 
cătui zăcăminte. 

În sfîrşit, o altă categorie a zăcă- 
mintelor sedimentare de fier o repre- 
zintă depozitele reziduale. Ele au 
luat naștere pe seama unor roci calca- 
roase sau de altă natură, din care, în 
urma alterării și îndepărtării complete 


a celorlalți componenți, s-au acumulat 
compușii de fier dispersați inițial în 
întreaga masă a rocii. În felul acesta, 
în zonele depresionare ale reliefului 
s-au format „pungi“, corpuri de mine- 
reu alcătuit, de obicei, din limonit. 
În ţara noastră, în zona Vașcău-Mo- 
neasa, din regiunea Crișana, se găsesc 
astfel de acumulări de minereu de 
fier care conține însă și importante 
cantități de mangan. 


ZĂCĂMINTE METAMORFOZATE 


Acumulările de minereu de fier de 
origine sedimentară sau magmatică 
pot fi prinse în procese de metamor- 
fism. În felul acesta iau naștere zăcă- 
minte cu aspecte specifice, metamor- 
fice, în care însă acumularea de minereu 
era anterioară metamorfismului. Mag- 
netitul şi sideritul sînt constituenții 
principali ai zăcămintelor de acest fel, 


Unul dintre cele mai mari zăcăminte 
de fier din lume, cel de la Krivoi-Rog 
din U.R.S.S., este deo asemenea na- 
tură. Tot metamorfozate sînt și zăcă- 
mintele din Banat, cele mai impor- 
tante din R.P.R. Cit privește zăcă- 
mintele de la Ghelar, Teliuc, Vadu 
Dobrii, acestea sînt ronstituite din 
corpuri compacte de minereu sideritic 
şi limonitic prinse în șisturi cristaline 
şi reprezintă, probabil, vechi depozite 
sedimentare. i 


* 


Zăcămintele de minereuri de fier 
constituie nu numai din punct de 
vedere economic, dar și ştiinţific- 
geologic o problemă deosebit de în- 
semnată. Abordarea ei complexă pe 
plan geologic va permite, de bună- 
seamă, rezolvarea acesteia și pe plan 
economic în țara noastră. 


j 
Fi 
1 


au: E A A tan 


Deane n.n. ..n.n.nn: 


9 Mai muiţi cititori au scris 
revistei noastre cerînd informaţii 
asupra activităţii terapeutice a 
plantei Aloes. Dăm mai jos 
răspunsul conferențiarului dr. 
Carli Marcu de la Institutul me- 
dico-farmaceutic din Bucureşti, 
specialist în tarmacologie. 


Aloesul a fost utilizat din 
antichitate în terapeutica umană, 
Dar utilizarea sa nu s-a bazat pe 
nici o, cercetare științifică, ci 
numai pe unele observații super- 
ficiale. Frunza cărnoasă a acestei 
plante conţine un suc abundent 
ce se scurge uşor, iar la căldură 
(chiar sub razele soarelui) se 
usucă, formindu-se o masă galben 
brună, amară, cu un miros 
specific, care a atras atenția 
oamenilor. Acest suo se numeşte 
popular „sabur“ sau „fiere de 
urs“, Popoarele antice foloseau 
acest concentrat de suc pentru 
vindecarea unui şir de boli, ceea 
ce a tăcut să fie foarte căutat. 
Alexandru Macedon a alungat 
pe locuitorii întregului ţinut 
Socotova pentru a da pămînturile 
lor grecilor ionieni, deoarece 
acolo creştea mult Aloes, care 
aducea mari venituri (această 
regiune a rămas pînă azi o mare 
furnizoare de Aloes, zis şi Suco- 
toriu). 

Sucul frunzelor acestei plante 
conţine o serie de substanţe care 
au fost identificate, izolate și 
cercetate din punct de vedere al 
structurii chimice şi al activi- 
tății terapeutice, Dintre acestea 
se menţionează o rășină de tip 
alcoolic, o substanță cu gust 
amar — numită aloină, o sub- 
stanţă din grupul eurodinelor 
şi o esenţă căreia i se datoreşte 
mirosul caracteristic al acestei 
plante. 

Gustul amar al sucului frun- 
zelor provine de la aloină şi toc- 
mai din cauza amărăciunii sale 
era folosit pentru creșterea poftei 
de mincare (contrastul dintre 
gustul amar al sucului și gustul 
plăcut al mincării care va urma 
permite formarea unui reflex 
condiționat în sensul descris de 
marele fiziolog 1.P. Pavlov, 
reflex care face să se secrete o 
mare cantitate de suc stomacal, 
ceea ce duce la creşterea apetitu- 


lui). Dar această acţiune a plan- 
tei Aloes, care crește mal ales în 
țările tropicale, nu e cu nimic 
mai presus dectt acțiunea atttor 
plante de la noi, cum sînt ţintaura, 
fierea pămîntului, ghinţura, pe- 


„ linul, schinelul, rădăcina de ange- 


lică sau de păpădie, tritoiştea, 
oblogenua și altele, care sînt cu 
atit mai folositoare cu cît cresc 
în ţara noastră şi nu au urmările 
dăunătoare ale aloesului african 
sau indian. 

Dar planta Aloes, şi mai ales 
sucul său concentrat, așa-zisul 
sabur, este cel mai des utilizat ca 
purgativ, După 8—12 ore pro- 
duce un schaun moale, adeseori 
însă însoțit de colice abdominale, 
şi în acelaşi timp el provoacă și 
o intensificare a eliminării de 
bilă (fiere) din vezicula biliară. 
Această activitate laxativă, care 
se datorește glicozidului antra- 
chinonic, este însoţită de cele 
mai multe ori şi de un atlux 
mare de sînge în toate vasele 
organelor ce se află în partea 
inferioară a abdomenului — în 
așa-numitul bazin mic. De aceea, 
nu arareori se constată pe lingă 


congestii ale intestinului gros 


și rectului, colici şi diarei cu 
mucus, inflamaţia hemoroizilor 
cu sîngerare abundentă, congestii 
ale uterului ce pot provoca false 
menstruaţii sau mărirea celor 
normale; tratamentul cu sabur 
poate provoca chiar şi avorturi. 
ŞI în calitatea sa de purgativ el 
poate fi înlocuit cu succes de 
către anumite plante indigene, 
cum ar îi coaja de crusin, lemnul 
ciinesc (Frangula), fructul de 
verizanu, spinul cerbului (Ram- 
nus cataitres) sau rădăcina de 
revent, care conţin principii 
active asemănătoare. Deoarece 
în parte Aloesul se elimină prin 
urină, el mai produce uneori 
leziuni foarte serioase şi la ni- 
velul rinichiului. Pentru toate 
aceste motive s-a socotit că nu 
mai e nevoie să importăm Aloes, 
întzucit ea poate fi înlocuiţă cu 
succes de către plantele indigene, 
pe care în parte le-am enumerat 
mai sus. În ultima vreme este 
mult mai răspîndită părerea că 
frunzele de Aloes au o acțiune 
anticanceroasă. Trebuie să spu- 
nem că în urma cercetărilor 
ştiinţifice efectuate în institutele 
de specialitate, de pildă la noi 
la Institutul de oncologie, s-a 
constatat că această părere este 
greşită ; tumorile tratate cu Aloes 
au aceeaşi evoluţie şi duc, din 
păcate, la acelaşi stirşit inevi- 
tabil. 

Datorită răşinilor pe care le 
conţine, saburul irită uşor tesu- 
turile pe cale de refacere, ceea ce 
face să fie citeodată utilizat 
pentru cicatrizări în medicina 
veterinară, 

Toate celelalte întrebuinţări pe 
care vechea medicină, de acum 
cîteva secole, şi medicina popu- 
lară le recomandă, la o cercetare 


mai atentă, cu metode ştiinţifice, 


au fost găsite ca inexacte şi dău- 
nătoare. 

9 „Ce este V.S.H., ce indică el 
și la ce serveşte cunoașterea lui?“ 
— ne întreabă tov.  Vetoescu 
din Rimnicu Vilcea. 


V.S. H. estel de fapt o prescurta- 
re a cuvintelor viteză de sedi- 
mentare a hematiilor, adică a 
globulelor roșii. 

Dacă sîngele pus într-un tub 
subțire aşezat vertical este lăsat 
în repaus (trebuie în prealabil 
avut grijă ca să nu se coaguleze 
și pentru aceasta se adaugă o 
substanță specială), după citva 
timp se observă următorul feno- 
men: în partea superioară a 
tubului sîngele primește o ou- 
Joare gălbuie, adică în această 
parte a tubului a rămas numai 
plasmă — partea lichidă a stn- 
gelui — pe cînd globulele roșii 
s-au sedimentat. 

Viteza cu care aceste globule 
se sedimentează se poate aprecia 
după mărimea porțiunii de plas- 
mă, care àre culoare galbenă și 
se exprimă în milimetri. 

În mod normal V.S.H. 
între 3 şi 8 mm pe oră. 

S-a constatat că viteza de se 
dimentare creşte în mod foarte 
evident într-o serie întreagă de 
boli infecțioase şi în special în 
reumatism şi tuberculoză, unde 
constituie un indicator foarte 
prețios. 

“Creşterea sau scăderea V.S.H. 
ajută medicului să urmărească 
evoluţia bolii, de asemenea la 
punerea diagnosticului și la 
conducerea tratamentului, 


este 


9 Tov. Stan Aurel din Cluj ne 
întreabă: „Ce fel de transistoare 
trebuie să folosesc pentru a ob- 
ţine curent continuu din curent 
alternativ? În cazul electrolizei 
se pot obţine aliaje? ŞI... cum 
se poate feri un transformator 
de sonerie de scurtcircuit?“ 

Îi vom răspunde pe rind, 


— Pentru a redresa curentul 
alternativy, nu este nevoile de 
transistoare. Pentru acest scop 
se pot folosi cu rezultate bune 
diode semiconductoare de tipul 


AT M-27 în montaj obişnuit, 
ca în schema de mai jos. 

Condensatoarele folosite pentru 
filtra) sînt electrolitice, de 100 
MF la o tensiune de 12 V. 

Socul S e cu miez de fier şi 
trebuie să fie de circa 8—10 H. 
Montajul poate debita un curent 
maxim de 100 mA. Dioda 
AT M-27 poate rezista la o ten- 
siune de circa 150 V. 

— Prin electroliză se pot 
obţine aliaje. 

— Un transtormator de sone- 
rie poate fi ferit de scurtcircuit 
punindu-i-se la ieşire o sigu- 
ranţă.s 


9 Toy. Mioc Ioţa din comuna 


Naidaș, raionul Oravița, regi- 
unea Banat, ne întreabă dacă 
folosind termoelementţe poate 
construi un generator termo- 
electric care să dea o tensiune 
de 50—100 V şi să aibă o putere 
de 1—2 kW. 


— Tensiunile care se obțin 
de la termocuple sînt foarte mici, 
de ordinul zecimilor de volt. Pen- 
tru a obţine o tensiune mai mare 


de 50—100 V ar trebui să se 


folosească mii de termoelemente 
şi chiar atunci puterea debitată 
ar fi foarte mică, : astfel înctt 
practic nu se recurge la o astfel 
de soluţie. 


9 Tov. Daniel Tenovici din 
Craiova doreşte să ştie ce mij- 
loace poate folosi pentru a-şi 
curăța piesele din colecţia nu- 
mismatțică pe care o posedă. 


— Pentru curățirea monedelor 
din alamă, bronz, aramă, argint 
se foloseşte acid azotic în soluţie 
slabă de 2—5%. 

Pentru cele din fier — acid 
clorhidric în soluţie de 2—5%. 

Se procedează în felul următor: 


Se treacă metalul respectiv cu 
o cîirpă muiată în soluția 


pregătită, după care se spală cu 
apă. După ce se usucă bine, 


suprafața lui se freacă cu cretă. 
În cele din urmă se șterge bine, 
pînă cînd devine strălucitoare. 

În cazul în care concentrația 
de 2—5% este prea mică, ea 
se poate mări pînă la cel mult 
10%. 


La 7 octombrie 1959, ora 6,30, ora Moscovei, la bordul staţiei interpla- 
netare automate lansate din Uniunea Sovietică a fost declanșat aparatajul 
destinat obţinerii unor imagini ale feţei Lunii invizibile de pe Pămînt şi 
transmiterii ulterioare a acestei imagini pe Pămînt. Fotografierea Lunii a 
durat cca. 40 de minute, în care interval s-au luat un număr important de 
fotografii. 

Pentru fotografierea Lunii, savanții sovietici au dotat staţia interplane- 
tară automată cu un sistem de orientare deosebit de precis care — la primi- 
rea unei comenzi speciale — a întors staţia astfel încît obiectivele aparatului 
fotografic să fie îndreptate spre faţa invizibilă de pe Pămînt a Lunii. Depla- 
sarea peliculei fotografice — de o excepţională putere de separare —, deve- 
loparea și fixarea peliculei expuse, schimbarea duratei de expunere, menţi- 
nerea unei temperaturi constante, transmiterea pe Pămînt a semnalelor de 
televiziune reprezentind fotografiile Lunii, — iată numai cîteva dintre . 
operaţiile a căror desfăşurare complet automată a putut fi asigurată — în 
condiţiile grele ale imponderabilităţii — de către aparatajul complex cu 
care a fost înzestrată staţia interplanetară automată. Rezultatele obţinute 
— imagini în semitonuri fotografiate cu o bună claritate de la o distanță 
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Fără îndoială că fotografii amatori nu-și 
pot procura și nici nu au nevoie de instalaţii 
şi aparate de o complexitate şi perfecțiune 
asemănătoare celor de pe staţia interplane- 
tară automată. Dar dacă se analizează mai 
atent şirul de operaţii pe care le are de 
îndeplinit posesorul unui aparat fotografic 
de calitate, se constată imediat că și în 
construcţia de aparate fotografice de serie 
s-a ivit necesitatea și s-au realizat treptat 


mecanizarea şi automatizarea unora dintre 
aceste operaţii. 


IÎNCĂRCAREA ŞI DEPLASAREA PELI- 
CULEI FOTOGRAFICE 


De la încărcarea aparatelor fotogratice 
cu plăci de sticlă sau filme plane de celuloid 
s-a trecut treptat spre rolfilme şi spre filmul 
cinematografic de 35 mm, perforat, care 
necesită o singură încărcare pentru un şir 
de poze (între 8 şi 500 de poze cu o singură 
încărcare) şi care au permis automatizarea 
treptată a operaţiei de deplasare a filmului. 
Marea majoritate a aparatelor fotografice 
au astăzi mecanismul de deplasare a til- 
mului cuplat cu cel de armare a obturato- 
rului şi cu un numărător de expuneri („Fed“, 
„Zorki“, „Kiev“, „Exakta“, „Leika“, „Con- 
tax“, „Rolleiflex,“ „Automat“ etc.) La unele 
dintre acestea, butonul de deplasare a 
filmului a fost înlocuit cu un levier care 
permite efectuarea rapidă a acestei operaţii 
dintr-o singură mişcare („Exakta“, „Zorki“ 


KU 


ralici 


Ing. M. 


de peste 60 000 km şi retransmise spre Pămînt de la o dis- 


pe nespecialişti. 
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5 şi 6). Alte aparate fotografice sînt înzes- 
trate cu un motor cu arc, un motor electric 
sau alte dispozitive care asigură în mod 
automat deplasarea filmului şi armarea 
obturatorului după fiecare declanşare („Le- 
ningrad“, „Drug“, „Robot“, „Leika“ şi 
„Praktina“ cu accesorii speciale (fig.1) 
etc. Aceste aparate sînt foarte utile ori- 
cînd este necesar să se înregistreze în succe- 
siune rapidă (cîteva cadre pe secundă) mai 
multe faze ale unei scene animate — de 
exemplu scene de — sau cînd aparatul 
fotografic trebuie declanşat în mod repetat 
de la distanță (fotografii de animale, de 
operaţii periculoase sau în locuri greu acce- 
sibile). Aparatele fotografice cu motor 
pentru deplasarea filmului şi armarea ob- 
turatorului pot fi înzestrate,'de asemenea, 
cu dispozitive pentru declanşarea automată: 
la intervale de timp egale, la "apropierea unui 
animal sau a unei persoane, la atingerea 
unor anumite valori ale parametrilor dife- 
ritelor procese industriale ş.a.m.d. 


EXPUNEREA CORECTĂ 


Una dintre operațiile cele mai dificile 
pentru fotografii; amatori începători este 
determinarea expunerii corecte, adică a 
combinației diafragmă — timp de expunere, 
care- să conducă la un negativ optim, 
(Consultaţi articolul „Expuneri şi expono- 
metre“ din revista „Ştiinţă şi tehnică“ 
nr. 5/1960.) 


tanță de peste 470 000 km — au entuziasmat pe specialiști și 


Tabelele de expunere şi exponometrele 
optice sau fotoelectrice au venit pe rind 
în sprijinul fotoamatorilor, dar au continuat 
să pretindă din partea acestora cunoașterea 
şi exercițiul în utilizare a noțiunilor de 
diafragmă, timp de expunere și a corelării 
dintre ele. 

Abia o dată cu apariţia noţiunii de „indice 
de expunere“ şi prin construirea obturatoa- 
relor etalonate în indici de expunere (avind 
diafragma cuplată cu mecanismul de ex- 
punere) s-a reuşit simplificarea importantă 
a operaţiei de fixare a expunerii şi s-au 
creat bazele pentru automatizarea parțială 
sau completă a acestei operaţii. Un astfel 
de „obturator calculator“, gradat în indic 
de expunere, posedă aparatul sovietic 
„lunost“ (fig. 2), aparatele „Werra“ III și 
IV (R.D.G.) etc. Indicele de expunere 
stabilit cu exponometrul sau pe baza unei 
tabele de expunere, se fixează cu o singură 
mişcare pe obturator. Indicele de expunere 
astfel fixat stabileşte în mod automat 
pentru fiecare diafragmă timpul necesar de 
expunere și reciproc, întrucît ambele serii 
sînt cuplate. 

Un pas înainte pe calea automatizării 
expunerii îl constituie cuplarea obturato- 
rului gradat în indici de expunere cu un 
exponometru fotoelectric special montat pe 
aparatul fotogratic.-La acest tip de aparate, 
cu expunere semiautomată, fixarea expu- 
nerii corecte se obţine prin rotirea unui 
buton de reglaj pînă la suprapunerea a 
două ace indicatoare vizibile pe cadranul 
exponometrului fotoelectric. La unele aparate 
mai moderne, cele două ace indicatoare sînt 
vizibile în cîmpul vizorului, astfel încît 
fixarea expunerii corecte poate fi efectuată 
fără a depărta ochiul de vizor. Printre 


aparatele fotografice cu sistem de expunere 
semiautomat se numără și aparatul sovietic 
„Kometa“ (prezentat în 1958 la Expoziţia 


din Bruxelles), Acesta este primul aparat 
fotografic din lume care combină avanta- 
jele obturatorului cu perdea — timpi de 
expunere între i şi 1/1 000 s și obiectivele 
interschimbabile — cu avantajele expunerii 
semiautomate. Aparatul fotografic „Werra“ 
V — „Werramatic“, prezentat la Tirgul din 
Leipzig din primăvara 1960, este un exem- 
plu tipic de aparat cu sistem de expunere 
semiautomat şi e: înzestrat cu o serie de 
inovaţii remarcabile. Imaginea din vizor 
(fig. 4) indică dintr-o singură privire: 

— încadrarea subiectului corespunzătoare 
fiecăruia dintre cele trei obiective inter- 
schimbabile ; 

— reglarea clarităţii imaginii printr-un 
sistem telemetric cu pată luminoasă; 

— reglarea expunerii prin aducerea în 
coincidenţă a imaginilor acului indicator 
și a reperului (A); 

— perechea de valori diafragmă — timp 
cu care se efectuează expunerea (B). 

După marcarea sensibilităţii filmului uti- 
lizat (fig. 3) cu ajutorul levierului 10, se 
decuplează cu butonul 2 inelul timpilor 
de inelul diafragmelor. Prin rotirea unuia 
dintre inele față de celălalt se aduce în 
coincidenţă, în vizor, imaginea acului indi- 
cator al exponometrului cu imaginea repe- 
rului A. Această operaţie, care stabilește 
expunerea corectă a subiectului vizat, se 
realizează în felul următor: rotirea reci- 
procă a celor două inele comandă o depla- 
sare axială a tijei 3; aceasta rotește cama 
5 prin intermediul angrenajului 4; cama 5 
roteşte, la rîndul ei, levierul 6 în jurul 
punctului 7, iar acest levier comandă 
culisarea obiectivului 8 a, care formează 
imaginea acului indicator 1 prin prisma 
8 b în planul 9 (planul imaginii intermediare 
a vizorului), 

După punerea la punct a imaginii cu 
ajutorul telemetrului și după reglarea expu- 
nerii corecte în modul indicat mai sus, 
fotogratul are posibilitatea să aleagă orice 
pereche de valori diafragmă — timp de 
expunere de pe cele două inele cuplate din 
nou prin butonul 2. Această importantă 
posibilitate de reglaj final fără îndepărtarea 
ochiului de la vizor este realizată prin sis- 
temul de oglinzi ii a—ii b şi obiectivul 
auxiliar 12, care proiectează imaginea celor 
două inele în colţul B al imaginii din 
vizor (ocular 13). 

Pentru fotoamatorii începători, industria 
fotografică din R.D.G. a realizat aparatul 
„Certomatic“ (fig. 5) pentru formatul 
6x6 cm, înzestrat, de asemenea, cu un 
sistem de expunere semiautomat. Reglarea 
expunerii se face Şi la acest aparat prin 
suprapunerea a două ace indicatoare vizibile 
în cîmpul vizorului. Reglarea distanţei de 
fotografiere este simplificată la aparatul 


„Certomatic“ prin 3 simboluri reprezentind 
cazurile cele mai frecvente: peisaj, grup, 


portret. 

În ultimii ani, constructorii de aparate 
optice au realizat o serie de aparate foto- 
gratice prezentind diferite sisteme de expu- 
nere complet automate. La unele dintre 
aceste aparate, fotoamatorul fixează pe 
un cadran sensibilitatea filmului utilizat 
şi îşi alege o diafragmă oarecare; timpul 
de expunere corespunzător la diverse ilu- 
minări este reglat în mod automat şi con- 
tinuu de către un exponometru fotoelectric 
special montat în cutia aparatului. 

La un asemenea sistem complex (fig. 8) 
obturatorul 4 este acţionat prin intermediul 
cablului declanșator 5 de către un piston 
ce se deplasează în interiorul cilindrului 
pneumatic 6 prin destinderea unui resort 
spiral. Partea superioară a cilindrului pneu- 
matic prezintă un mare număr de pertoraţii 
care pot fi obturate parţial de brațul osci- 
lant 7, fixat de acul indicator al expono- 
metrului cu celulă fotoelectrică 1. Deviaţia 
acului indicator şi numărul de oriticii obtu- 
rate de braţul 7 depind de 2 factori diferiţi: 
iluminarea măsurată de celula fotoelectrică 
1 şi rezistenţele 2 introduse în circuitul 
exponometrului fotoelectric prin reglarea 
diafragmei 3. 

La o iluminare dată a subiectului foto- 
gratiat și pentru o valoare aleasă a diatrag- 
mei corespund un anumit număr de orificii 
rămase neobturate, care determină o anumită 
viteză de deplasare a cilindrului pneumatic 
şi deci un timp de expunere ce depinde direct 
de factorii menţionaţi. Al treilea factor de- 
terminant al timpului de expunere, sensibi- 
litatea filmului utilizat, intervine prin- 
tr-un sistem de jaluzele plasat în faţa celulei 
fotoelectrice 1. În funcție de sensibilitatea 
ce se marchează pe acest dispozitiv, jaluze- 
lele reglează cantitatea de lumină primită 
de celula 1. Un sistem mai modern de expu- 
nere complet automată este cel al apara- 
tului fotografio „Prakti“, prezentat de 
industria fotografică din R.D.G. la Tirgul 
de la Leipzig din toamna 1960. 

La acest aparat, reglările iniţiale con- 
stau doar în marcarea sensibilităţii filmului 
utilizat și a grupei caracteristice subiectului 
fotografiat: mişcare rapidă (timp de expu- 
nere 1/250 s), peisaj îndepărtat (1/125 s), 
grupuri de persoane (1/125 s), portrete 
fotogratii de aproape (1/30 s), fotografii 
cu lămpi fulger (1/30 s), fotografii cu expu- 
neri lungi (B). 

Cele 6 grupe sînt marcate pe partea supe- 
rioară a aparatului cu simboluri uşor de 
înţeles. Alegerea grupei se face prin 
rotirea monturii obiectivului, operaţie care 
fixează concomitent atit timpul de expunere, 


cît Și distanţa corespunzătoare grupei res- 
pective. 

După efectuarea acestor reglări iniţiale 
fotograful nu mai are altceva de tăcut decit 
să încadreze subiectul în vizor şi să apese 
pe butonul declanșator. = 

Reglarea automată a diafragmei în fune- 
ție de condiţiile de lumină este confirmată 
de un ac indicator vizibil în vizor; ieşirea 
acestui ac dintr-un anumit cîmp marcat 
în vizor semnalează condiţii de lumină 
nesatisfăcătoare pentru fotografiere. Apa- 
ratul „Prakti“ mai este înzestrat cu un mic 
electromotor alimentat cu baterii utilizat 
urii automatizarea completă a deplasării 

ilmului şi a armării obturatorului. 

Cu toate avantajele apreciabile pe care 
le oferă fotoamatorului, sistemele de expu- 
nere semiautomate şi complet automate 
trebuie privite cu oarecare rezerve, în 
special de către fotografii avansați, stăpini 
pe noțiunile de diatragmă şi timpi de expu- 
nere. Ambele sisteme sînt dirijate în mod 
exclusiv de exponometre fotoelectrice fixate 
pe aparatul fotografic; aceste exponometre 
nu permit nici un fel de „interpretare“ a 
citirilor lor, astfel încît în anumite cazuri 
pot conduce la expuneri foarte greșite (cînd 
subiectul principal e în contrast puternic 
cu fondul, la contralumină, fotogratii cu 
iluminare de efect etc.) Pe de altă parte, 
la ambele sisteme, fotogratul te pierde 
uneori controlul asupra efectelor obținute 
prin diafragmă A om ei cad -şi timpi de 
expunere (imagini mișcate). 


(Continuare în nr. viitor) 


la 14 mai 1854 în comuna 
După absolvirea liceului 
Focșani, pleacă să-și facă studiile supe- 
rioare lu Berlin, la Facultatea de astro- 
nomie. Dar Saligny, atras de aplicaţiile 
mecanicii, nu zăboveşte mult aici și 
trece la Politehnica din Charlottenburg. 


C alenat 


Anghel Saligny 


(1854-1925) 


A nghel Saligny, figură proeminentă 
Í 


în trecutul tehnicii romînești, al 


cărui nume este legat de construcția 
pn de la Cernavodă și de alte rea- 


zări tehnice importante, s-a născut 
rbănești. 
in orașul 


Saligny se întoarce în țară în perioada 


cînd politica antinațională și cosmo- 
polită a regimului burghezo-moșierese 
atrase după sine un mare scandal. Carol 
Hohenzollern concesionase unor capi- 
taliști germani construcția unor linii 
ferate, de care aceştia își bătuseră joc. 
Făcînd parte din comisia de control, 
tînărul inginer dezvăluie cu curaj 
miîrșăviile societății germane. 


Curajul, dîrzenia şi mai ales compe- 


tența lui i-au dat posibilitatea să pri- 


mească, deși tinăr fi- 
ind, lucrări foarte im- 
portante.  Proiectează 
i execută un pod du- 
lu pentru cale ferată 
i şosea peste Siret. 
oi ani mai tîrziu, în 
1884, Saligny proiec- 
tează peste 1.100 me- 
tri de lucrări de artă 
(poduri) pe linia Bu- 
zău-Mărășeşti. 

Și construcția unor 
silozuri în care el a 


adus numeroase inovații se leagă de 
numele lui A. Saligny. El a realizat 
celule de beton armat cu plăci prefa- 
bricate. În felul acesta, el a luat-o cu 
mult înaintea vremii sale, deoarece 
betonul prefabricat a început să fie 
utilizat abia în ultimele două decenii. 
împletind activitatea de proiectare cu 


pe atunci întrebuințat în aproape toate 
construcțiile metalice, s-au dovedit a 
ti excepţionale. Podul de peste Dunăre, 
inaugurat cu succes la 4 septembrie 
1895, devenise în vremea aceea cel 
mai mare pod din Europa continentală 
şi al treilea pod din lume. 

Deși căpătase un renume mondial 
şi admirabila sa lucrare era citată în 
cele mai bune tratate de poduri din 
lume, Anghel Saligny n-a avut posi- 
bilitatea de a crea noi lucrări măreţe. 
Cîrmuitorii ţării, aserviți societăților 
capitaliste străine, nu aveau interesul 
să realizeze astfel de lucrări în ţara 
care, crunt exploatată, le asigura pro- 
tituri fabuloase. 

Abia astăzi, în anii puterii populare, 
visurile lui îndrăzneţe prind viaţă tot 
mai mult. 


P. L. Cebîşev 


(1821-1894) 


A bsolvent al Universității din Mos- 
cova şi profesor la Universitatea 
din Petersburg, membru al Academiilor 
de ştiinţe din Petersburg > Paris, marele 
matematician rus P.L, Cebîgey a făcut 
multe descoperiri importante în dome- 
niul matematicii. 

Printre cele mai mari realizări ale 
sale sînt și lucrările asupra numerelor 

rime, În 1850, P.L. Cebișev a găsit 
ormula pe care o căutau fără rezultat 
cei mai eminenţi matematicieni ai 
timpului pentru determinarea cu mare 
exactitate a numărului de numere 
prime cuprinse între 1 şi un număr: 
oarecare x. 

Dar P.L. Cebișev nu a fost numai 
un excelent teoretician care, remar- 
cîndu-se prin inventivitatea şi puterea 
sa de pătrundere, s-a ocupat de cele mai 
abstracte domenii ale matematicii. El 
a fost un mare savant, care a rezolvat 
probleme izvorite din nevoile de ordin 
practic ale omului. Acest lucru se 
reflectă în titlurile lucrărilor sale, 


printre care se numă- 
ră: „Despre un meca- 
nism“, „Despre cele 
mai simple articulaţii“ 
ete. El a studiat con- 
strucția morilor de 
vînt, a diferitelor in- 
stalații industriale și, 
după cuvintele sale, 
s-a ciocnit peste tot de probleme 
de matematică cărora le dă o rezolvare 
ingenioasă. 

Paralel cu aceasta, el s-a ocupat cu 
mecanica practică, a inventat un mare 
număr de mecanisme, a făcut studii 
asupra tragerilor, contribuind mult ca 
artileria rusă să ajungă la o înaltă 
perfecțiune. 

Întreaga activitate a lui Cebîgev este 
o permanentă îmbinare “a teorici cu 
practica; această activitate a fost con- 
dusă de una și aceeași idee care, după 
părerea lui Cebiîșevy, stă la baza orică- 
rei activități omenești: cum să se ob- 
țină cele mai bune rezultate cu cea mai 
mică cheltuială de forțe şi cum să se 
folosească mijloacele existente pentru 
realizarea celor mai mari avantaje 
posibile pentru om, Aplicînd această 
idee la îmbunătățirea metodelor de cal- 
cul, el a dat formule a căror folosire 
în domeniul construcțiilor navale a 
făcut ca și în această privință Rusia să 
se găsească printre cele mai înaintate 
țări ale lumii. 

Marelui matematician P.L. Cebiîşevy 
îi aparțin și alte realizări importante. 
El a fondat prima școală științifică 
rusă de matematică, a cărei trăsătură 
distinctivă este rezolvarea prin mij- 
loacele cele mai simple a unor probleme 
concrete, aducîndu-se soluția pînă la 
o formulă pe baza căreia să se poată 
obține rezultatul numeric. 

Acestei şcoli îi aparțin aproape 
toate numele de matematicieni ruși 
din cea de-a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea și începutul secolului al 
XX-lea. 


cea organizatorică, Saligny a organizat 
atelierele de cale ferată și șantierele 
navale din Turnu-Severin, în acest fel 
lichidînd situația umilitoare de a im- 
porta din străinătate cea mai mică 
rotiță și de a repara acolo cea mai 
mică defectiune. 

Dar opera prin care Saligny şi-a 
cîștigat un renume mondial şi prin care 
tehnica romînească și-a dus faima de- 
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Diferitele montaje radioelectrice uti- 
lizate în aparatele de radioemisie și 
radiorecepție, în special cele de pe 
rachete și statii interplanetare, trebuie 
să aibă dimensiuni foarte mici. 

Un amplificator care are forma unui 
cub cu latura de 9 mm, un oscilator, 
un comutator electronic sau un discri- 
minator de aceleași dimensiuni poartă 
în general numele de micromodule. 
Un micromodul este format dintr-o 
serle de microelemente (plăcuțe cera- 
mice) de dimensiuni 8X8 mm și de 
grosime 0,25 mm.. Acesţe microele- 
mente sînt: rezistențe obținute din 
pelicule de oxid metalic, bobine to- 
roidale cu miez de ferită, transistoa- 
re, diode cu germaniu etc. 

Alte detalii asupra acestei probleme 
pot fi găsite în articolul „Miniaturi- 
zarea“ la pauina 28. 


+ MIGROMODULE 


Aşa arată un micromodul ale cărui piese 


componente (microelemente) le puteţi com- TRANSFORMATOR 


“para cu piesele clasice. 
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La realizarea fundațiilor pentru 
liniile electrice aeriene trebuie să 
se jină seamă de diversitatea te- 
renurilor şi de solicitările meca- 
nice complexe la care sînt supuse. 
Pentru liniile de 110 kY cu dublu 
circuit pe stilpi metalici cu baza 
largă de susținere se folosesc 
fundații separate pentru fiecare 
picior. Primele fundații de acest 
fel au fost construite înclinat pe 
direcția picioarelor stîlpilor ()) şi 
solidarizate între ele (2). Mai tîr- 
ziu s-a trecut la realizarea fun- 
dațiilor pe verticală, cu rezultate 
bune în exploatare, şi s-a renun- 
fat la solidarizarea cu diagonale 
din grinzi de beton armat a fun- 
dațiilor separate, realizindu-se 
importante economii de manoperă 
şi materiale (vezi desenele din pa- 


gina alăturată) 
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În anul 1952 s-au introdus 
stîlpii de beton armat centri- 
fugat la liniile de 6 şi 15 kY, 
în 1953 — la cele de 35 kV, 
iar în 1955 — la liniile de 110 
kY cu simplu circuit. În anul 
1959 s-a extins această metodă 
şi asupra liniilor de 110 kY cu 
dublu circuit — adică cu două 
linii trifazate pe acelaşi stilp. 
În prezent, majoritatea liniilor 
electrice de transport din ţară 
se execută pe astfel de stilpi, 
excepție făcînd sttipii de 110 kY 
de construcție specială şi cei 
situaţi pe trasee foarte acci- 
dentate 
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7 | ransportul energiei electrice de la marile termo 
şi hidrocentrale pînă la consumatori necesită, 
fără îndoială, mii de kilometri de linii de 
înaltă tensiune. Această reţea larg desfăşurată, 
asemănătoare unei imense pinze de păian- 
jen, asigură o legătură energetică neîntreruptă 
şi elastică între centralele situate de la caz la caz în preaj- 
ma marilor cursuri de apă, la „gura“ minelor de cărbuni 
sau lîngă sondele de petrol şi gaz metan și cei mai diferiți 
şi îndepărtați consumatori de la orașe şi sate. În felul 
acesta, oprirea accidentală sau programată a unor agregate 
sau a unor centrale întregi nu duce la întreruperea nici 
unei activităţi productive, din orice colţ al ţării, orictt 
de îndepărtat. Liniile de înaltă tensiune transportă 
cu viteza luminii la locul respectiv „surplusul“ de energie 
al unei alte centrale situate la sute de kilometri. 
Industrializarea ţării noastreși satisfacerea necesităților 
crescîinde materiale și culturale ale populaţiei, corespund, 
după cum se ştie, şi unei producţii sporite de energie 
electrică. Directivele celui de-al III-lea Congres al P.M.R. 
cu privire la planul de dezvoltare al economiei naționale 
pe perioada 1960—1965 şi la planul de perspectivă pe 
următorii 15 ani acordă astfel o importanță deosebită 
atit producţiei de energie electrică, care va ajunge la 
18,5 miliarde kWh în anul 1965 şi la 65—70 miliarde 
kWh în 1975, cît şi dezvoltării liniilor electrice de trans- 
port, care se vor extinde numai pînă la sfirșitul planu- 
lui de 6 ani cu peste 23 000 km. 

Anul 1951, primul an de traducere în viaţă al celui dintii 
plan de 10 ani de electrificare, a găsit ţara noastră la un ` 
nivel scăzut de dezvoltare a liniilor electrice de trans- 
port. Cei 3 175 km de linii de 6—30 kV, 460 km de 
60 kV şi 127 km de 110 kV se întindeau în marea lor 


majoritate doar în jurul principalelor oraşe sau în regi- 
unile petrolifere. 

Îndeplinindu-se şi depășindu-se cifrele de control ale 
planului de electrificare, s-a ajuns ca la începutul anului 
1959 să se afle deja în exploatare cca. 3 840 km de linii 
de 60 kV şi 35 kV şi 2 035 km de 110 kV, nemenţionindu-se 
în aceste cifre liniile de 60 kV trecute la tensiunea de 
110 kV, 


a) Fundatie la sttipii me- 
talici pentru linia de 
110 kV; b) dispoziția 
"fundațiilor pentru pi- 
cioarele sttipilor. 
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Pe această bază s-a reușit să se creeze sisteme energetice 
regionale, iar la sfîrşitul anului 1960 sistemul energetic 
național unic, capabil să producă și să transporte energie 
electrică în condiții economice optime şi cu siguranță 
sporită. S-au asigurat condițiile necesare pentru ca toate 
uzinele electrice mari din țară, attt cele construite în 
trecut, cit şi cele ridicate în anii de democraţie populară, 
să fie interconectate, asigurind peste 90% din producţia 
totală de energie electrică. i 

O preocupare deosebită a energeticienilor din țara 
noastră a fost nu numai extinderea rețelei liniilor electrice 
aeriene, ci și sporirea capacităţii lor de transport. 

Se ştie că pierderile inerente ce apar la transportul 
unei anumite puteri pe o linie electrică aeriană de lungime 
dată depind A rezistenţa specifică a conductorului și de 
tensiunea la care se face transportul. Pentru micșorarea 
acestor pierderi, se poate acţiona pe două căi: mărirea 
secţiunii conductorilor și ridicarea tensiunii liniei. 
Mărirea secţiunii duce la sporirea greutăţii materialelor 
folosite pentru construcția liniei şi deci sporește preţul 
de cost. Ridicarea tensiunii este însă un procedeu prin 
care se micşorează pierderile fără a se mări prea mult 
costul liniei. 

Tendinţa firească a adoptării cu precădere a celei de-a 
doua soluţii s-a reflectat la noi în ţară prin sporirea liniilor 
de transport de 35 kV și mai ales de 110 kV, precum și prin 
trecerea unor linii de 60 kV la tensiunea de 110 kV. 


Construcţii moderne şi economice 


În construcţia unei linii de înaltă tensiune intervin 
următoarele elemente componente principale: conductori, 
izolatori, stilpi şi fundaţii. Şi dacă asupra secţiunii con- 
ductorilor şi tipului izolatorilor nu s-au încercat încă 
modificări esenţiale, determinate fiind de fiecare dată de 
parametrii de transport, s-a acţionat în schimb, cu rezul. 
tate economice eficiente, asupra alegerii și construcției 
diferitelor tipuri de stilpi şi fundaţii. 

Pînă în anul 1952, în ţara noastră 
se foloseau în genere ca materiale pen- 
tru construcţia stilpilor destinaţi linii- 
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pentru cei de 110 kV — metalul. În scopul reducerii consu- 
mului acestor materiale, indispensabile altor ramuri ale 
economiei naționale, precum și pentru îmbunătăţirea cali- 
tăţii constructive a stilpilor, s-a trecut la executarea 
lor din beton armat centrifugat sau vibrat. Aceasta re- 
prezintă o soluţie deosebit de economică, în stare să asigure 
o durată de exploatare a stilpilor practic nelimitată. 

Ritmul accelerat al construcţiilor liniilor de înaltă 
tensiune, soluţiile noi și avansate de proiectare și execuţie 
indicate mai sus au dus la îmbunătăţirea treptată a indi- 
cilor tehnici-economici. 


La construcţia liniilor de 110 kV cu dublu circuit pe 


stilpi metalici, consumul de laminate pentru stilpi era 
în 1950 de 25 t/km, iar volumul betonului pentru fundații 
— de 9 mc/buc. Aceste consumuri au scăzut încă în 1958 
la 13 t/km la metal şi la 6 mc/buc. la beton. 

La liniile de 110 kV pe stilpi de beton armat centri- 
fugat, consumul specific de beton s-a redus de la 24,5mc/km 
în 1955 la 10 mc/km în 1959, iar cel de oţel-beton și la- 
minate — de la 10,2 t/km la 7 t/km. La liniile de 35 kV, 
în aceeași perioadă, consumul de beton a scăzut cu 4,3 
mc/km, iar cel de metal — cu 1,82 t/km. 

La economiile de materiale s-a adăugat și micşorarea 
duratei construcţiilor, ceea ce a adus după sine realizarea 
unor reduceri simţitoare ale preţului de cost. Astfel, 
între anii 1956 şi 1959, costul liniilor electrice de 110 kV 
cu dublu circuit a scăzut cu 19%, la cele cu simplu circuit 
— cu 23%, iar la liniile de 35 kV — cu 22%. 


Ce va aduce viitorul? ; 


Puternica creştere a producției de energie electrică 
prevăzută în documentele celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. pune în fața energeticienilor din țara noastră 
sarcina îmbunătățirii continue a metodelor de proiectare 
şi execuție a liniilor de transport de energie electrică. 

Pînă în anul 1965 se prevede construirea a 750 km 
linii de tensiune foarte înaltă, cca. 2 500 km linii de 
110 kV, şi peste 20 000 km de linii de 6 kV, 15 kV și 35 kV. 

În cei 750 km de linii de tensiune foarte ' 
înaltă ce se vor construi în anii următori sînt 
incluse linii de 220 kV, precum şi o linie de 
400 kV, a cărei construcţie va începe încă în 
acest an şi care are ca scop interconexiunea sis- 
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Încărcarea şi transportul stîlpilor de beton armat 
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temului nostru energetic cu sistemul energetic al Ceho- 
slovaciei. În acest fel, țara noastră va deveni una din 
puţinele ţări care posedă linii de 380—400 kV. Totodată 
dezvoltarea continuă a reţelelor de 110 kV şi a celor de 
tensiuni inferioare va asigura racordarea la sistemul 
energetic unic a noilor centrale electrice ce se vor construi, 
rezolvînd problema alimentării cu energie a tuturor ora- 
şelor ţării, electrificarea a peste 4 000 de sate și intro- 
ducerea concomitentă pe o scară largă a electricităţii 
în agricultură. 

Pentru realizarea lucrărilor ce revin constructorilor 
de linii electrice se preconizează introducerea pe scară 
largă a tehnicii celei mai înaintate în sectorul construcții- 
montaj, astfel încît să se realizeze o creştere a producti- 
vităţii muncii pînă în 1965 de 50%, preţul de cost redu- 
cîndu-se în aceeași perioadă cu 11%. Industrializarea 
lucrărilor va fi şi mai mult extinsă, sporindu-se în acest 
fel viteza de execuţie. Se vor folosi în continuare stilpii 
de beton centrifugat, introducîndu-se treptat și stilpii 
de beton precomprimat. Executarea armăturilor şi a 
celorlalte elemente constructive se va face centralizat 
în fabrici specializate. Se va experimenta şi introduce 
execuţia lucrărilor în lanţ pe fluxuri tehnologice prin 
folosirea de brigăzi complexe. 

Pe șantierele de linii vor fi folosite mijloacele moderne 
de comunicaţie prin radio, care vor asigura o legătură 
operativă între echipe în timpul lucrului. În vederea 
creşterii productivităţii muncii, se preconizează organi- 
zarea șantierelor de tip mobil. Întreţinerea și repararea 
utilajelor se va efectua cu ajutorul unor trenuri-ateliere 
compuse din cîteva autocamioane, dotate cu toate ma- 
şinile-unelte şi instalaţiile necesare, care vor folosi surse 
proprii de energie electrică. Instalaţiile anexe de pe 
şantiere vor fi tipizate şi vor avea în barăci demon- 
tabile: cluburi-biblioteci, săli de mese, dormitoare, duşuri, 
posturi sanitare, magazii, ateliere etc. 

Lărgirea mecanizării la lucrările de linii va uşura 
mult executarea unor operaţii grele care necesită multă 
manoperă, reducîndu-se astfel simţitor timpul de lucru. 
Se vor introduce mașini moderne de săpat gropile de fun- 
daţii şi maşini grele pentru transportul stilpilor, cores- 
punzătoare terenurilor accidentate. Mecanizarea turnării 
fundațiilor, utilizarea complexă a tractoarelor grele 
pentru ridicarea stilpilor, precum şi transportul pieselor 
şi chiar realizarea unor operaţii tehnologice cu ajutorul 
elicopterelor pe trasee dificile sînt măsuri complexe 
menite să ridice productivitatea muncii și să crească 
viteza de execuţie la un nivel nemaiîntilnit în ţara 
noastră. Aceste viteze vor atinge 2 km/zi la liniile de 
110 kV, 1 km/zi la liniile de 35 kV şi 0,7 km/zi la liniile 
de 6—15 kV, adică de peste două ori, peste trei ori și 
respectiv peste patru ori față de cit se realizează în 
prezent. 

Traducerea în viaţă a tuturor obiectivelor ce stau în 
fața sectorului energetic va face ca şi sistemul energetic 
al ţării noastre să răspundă cerinţelor mereu mai exigente 
ale consumatorilor din toate ramurile economiei naţionale. 
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Cel mai mare combinat din ţară, cu 
numeroase fabrici pe teritoriul său, atît 
de profil anorganic cît şi organic. Vederea 
„generală“ a combinatului (1) este totuşi 
partială, ținînd seamă de dimensiunile 
ui. În prezent combinatul produce sodă 
caustică, acid clorhidric (fabrica de acid 
clorhidric în figura 2), oxigen, o serie de 
insecticide şi alte produse anorganice şi 
organice. Printre numeroasele produse care 
se vor produce, un loc de seamă îl ocupă 
şi polielorura de vinil, o masă plastică mult 
căutată. De remarcat că majoritatea uti- 
lajelor au fost livrate de U. R.S.S. 


Industria chimică cunoaște în 
ultimii ani o dezvoltare ne- 
bănuită în trecut. Sub condu- 
cerea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn s-au con- 
struit şi urmează să se con- 
struiască combinate chimice de 
importanță pentru întrea- 
ga economie națională. Industria chi- 
N N a mică deservește într-o măsură din ce 
Sr zi $ în ce mai mare numeroase ramuri ale 

` economiei naționale, ca agricultura — 

prin îngrăşăminte, insecticide, ierbicide 
etc.; industria constructoare de mașini — 
prin mase plastice, lubrifianți; carburanți; 
industria textilă — prin fibre şi fire 
sintetice, coloranți, detergenți etc. etc. 
În cele ce urmează, vă prezentăm 
cîteva imagini din cadrul marilor com- 
binate chimice construite în ultimii 
3—4 ani. 


(mamara e 


al cărui teritoriu este înve- 

cinat cu cel de la Borzești 

va fi marele producător de A 
cauciuc sintetic, Instalaţiile ` 
de cracare catalitică (5) a 
țițeiului valorifică această 
prețioasă materje primă pro- 
duciînd o serie de benzine 
superioare, materii prime pen- 
tru industriile de mase plas- 
tice, coloranţi, produse far- 
maceutice și în special pentru 
cea a cauciucului sintetic. 


ing. L. FLORU —toto E. FUNDULEA 


sau „combinatul de piine“ 
este cea mai mare uzi de 
îngrăşăminte  azotoase din 
țară. Din fabrica de acid 
azotic (3) şi din cea de amo- 
niac (4) vor ieşi cele două 
produse care vor duce la 
azotătul de amoniu, îngrăşă- 
mint necesar agriculturii. 


UZINA DE 
FIBRE SINTE- 
TICE DE LA 


SAVINEȘTI 

produce mult căutata fibră relon. Materia 
primă de la care se porneşte, fenolul, 
prin numeroase reacţii chimice ajunge 
să se transforme, în instalaţia de lactamă 
(fotografia din coperta I), în produsul care, 
prin polimerizare, dă relonul. O altă fibră 
sintetică care urmează să se producă în 
uzină este rolanul, pentru care deocamdată 
s-a construit o instalaţie semiindustrială (6). 
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Forța mobilizatoare a Directivelor Congresului al III-lea al P.M.R. a 
dat un nou impuls posibilităților creatoare ale oamenilor muncii din patria 


noastră, 


Hotărîrile congresului au devenit programul mobilizator de muncă și 
luptă al întregului popor. Primul an al planului de 6 ani a fost îndeplinit cu 
succes. Planul pe anul 1961 se află în plină desfășurare, În cadrul realizărilor 
deja obținute un loc important îl au și cercetările geologice. 

„Problema centrală a activității geologice în perioada 1960—1965 este 
punerea în evidență a unor rezerve cît mai mari de minereu de fier“ — se spune 
în Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. 

Scurt timp după adoptarea Directivelor Congresului al III-lea al P.M.R., 
cercetătorii geologi raportează descoperirea de noi şi noi zăcăminte de fier sau 
de alt gen. Printre acestea se numără şi zăcămiîntul de fier din apropierea satului 
Căpușu-Mic, raionul Cluj, descoperit de doi geologi din cadrul Universităţii 


din Cluj. 


făcut să atragă atenţia geologilor. 
În unele din aceste văiugi apare la 
zi şi zăcămiîntul de fier. 

"La sfîrşitul unei zile de muncă, 
geologii Ion Mureşan şi Eugen Stoi- 
covici, care ajunseseră cu cercetarea 
geologică în fața aflorimentului de 
minereu de fier, au observat şi semna- 
lat aceste iviri. La început se părea 
că pe hartă vor nota la fel ca toţi 
dinaintea lor: gresii. 

Privit mai atent un eşantion a 
arătat că „piatra cu urme de purici“ 
(denumire dată de localnici) este o 
rocă calcaroasă cu oolite limonitice. 

S-au colectat probe şi a 
fost început studiul mi- 
neralogic și chimic al mi- 
nereului. 

După o muncă perse- | 
verentă cei doi cercetă- | 
tori și-au format convin- | 4 
gerea că se găsesc în faţa | 
unui zăcămiînt de fier cu 
un conţinut exploatabil. 

S-ar părea că după iden- 
tificarea unui zăcămint | 
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misiunea geologilor este încheiată şi 
că urmează exploatarea, care să pună 
în valoare substanţa utilă. Dar lucru- 
rile nu se opresc aici. 

Înainte de a se trece la o exploatare 
raţională este necesar să se cunoască 
zăcămintul în amănunt. S-ar putea 
ca ivirea semnalată să nu aibă o 
extindere prea mare sau conținutul 
în metal să fie mai scăzut la adincime, 
astfel încît investiţiile făcute pentru 
deschidere să nu dea randamentul 
scontat. 

Pentru stabilirea cantităţii de mi- 
nereu, calităţii şi condiţiilor de zăcă- 
mînt, precum şi date necesare unei 
exploatări raţionale, Comitetul geo- 
logic, sesizat de către cei doi cerce- 
tători, a început lucrările de prospec- 
tare și exploatare. 

Din aceste lucrări s-a putut constata 
că minereul de la Căpuşu-Mic apare 
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Profilul geologic interpretativ prin ză- 
cămînțul de fier de la Căpuşu-Mic 


ca un strat continuu, localizat în 


depozite sedimentare de virstă eocenă 


din imediata vecinătate a cristalinului 
Munţilor Gilău. 

Zăcămintul a fost urmărit relativ 
uşor datorită faptului că atit în 
bază, cit şi în partea sa superioară se 
găsesc strate cu fosile caracteristice 
(calcare cu Numulites perforatus în 
partea de sus și Griphea gigantea 
în bază). 

Grosimea stratului de minereu este 
diferită. Asttel, spre sud, în apropierea 
cristalinului, are aproape 10 m, iar 
mai spre nord se îngustează ajungind 
pînă la 0,50 m. Acest lucru reflectă 
condiţiile deosebite în care s-a format 
zăcămîntul, 

În timpuri îndepărtate, cristalinul 
Munţilor Gilău constituia zona de 
țărm a unui golf al mării ce se instalase 
în întreg bazinul Transilvaniei. Pira- 
iele și apele de şiroire, încărcate cu 
fierul provenit din spălarea rocilor 
cristaline, cu un oarecare conținut în 
fier se revărsau în acest golf. 

Existenţa unor condiţii speciale 


au permis acumularea fierului sub - 


forma unor mici sfere sau ovoide 
(oolite) care seamănă foarte bine cu 
ceea ce localnicii au numit „urme 
de purici“. 

Oolitul apare ca fiind format dintr-o 
succesiune de cruste concentrice de 
limonit — oxid de fier hidratat — în 
alternanță cu cruste calcaroase depuse 
în jurul unui nucleu colţuros de cuarţ 
sau calcar de dimensiuni foarte mici. 


Prin acumularea a numeroase astfel 


de oolite, cărora doar studiul micros- 
copic le descitrează tainele, s-a format 
zăcămîntul de importanţă economică 
de la Căpușu-Mic. 

În zona de țărm, unde aportul de 
fier era mai mare, cantitatea de 
minereu format va fi mai mare, 
această cantitate scăzind către largul 
mării. Astfel se explică de ce grosimea 
zăcămintului este mai mică cu cît 
ne depărtăm de vechiul țărm. Acest 
lucru se poate spune şi despre calitate: 
cu cît ne depărtăm mai mult de cris- 
talin (vechiul țărm) cu atît scade con- 
ținutul în fier al minereului. 

Prin schimbarea condiţiilor care 
favorizau formarea oolitelor limoni- 
tice, depunerea încetează, iar peste 
depozitele de oolite se depun calcare, 
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CONCURSUL NOSTRU 


În ultimele două numere ale revistei noastre s-a adus la cunoștință cititorilor 
organizarea concursului cu tema: „Căutarea de noi zăcăminte de minereu de fier“. 
Participanţii la concurs vor trebui să identifice zăcăminte necunoscute de minereu 
de fier și să trimită redacţiei pină la 1 septembrie a.c., data închiderii concursului, 
probele de minereu de fier găsite pe teren, precum și datele pe care le vor putea 
obţine în legătură cu aceste probe. Pentru a-i ajuta pe pietei la acest 
concurs, revista noastră a publicat în nr. 4 articolul :„Cum putem recunoaşte. 
minereurile de fier“, iar în numărul de faţă: „Descoperirea zăcămintului de fier 
recum şi numeroasele sesizări 
primite pînă în articipanţilor la concursul nostru 
dovedesc, în mod practic, posibilitatea identificării de noi zăcăminte de minereu 
de fier în ţara noastră. Căutindu-le în toate regiunile ţării, ne îndeplinim datoria 
patriotică de a contribui prin toate mijloacele la valorificarea materiilor prime 


de la Căpușu Mic“. Descoperirea acestui zăcămint, 
rezent de redacție din partea 


Po propri, a 


pd 


argile și alte formațiuni geologice din 
ce în ce mai: noi. După retragerea 
apelor mării, uscatul, abia format, a 
fost supus acţiunii apelor curgătoare 
care au spălat rocile din acoperișul 
zăcămintului de fier, scoţindu-l, în 
anumite puncte, la zi. 


Eroziunea a spălat şi ză- 
cămâîntul, și astfel, o mare 
parte din minereu a fost = 
transportat de către apele F 
piriului Căpușu în Someș, 
mai departe în Tisa și, dacă 
mergem cu rețeaua de ape 
curgătoare, minereul de fier 
a putut ajunge pînă la a- 
pele Mării Negre. 

Eroziunea a tăiat zăcă- 
mâîntul în două. 

Prima parte, cea din ime- 
diata apropiere a cristalinului 
Gilău (sectorul Şatra),are grosimi mari 
şi conţinut mai ridicat în fier, Mine- 
reul. în acest sector nu are însă o 
extindere prea mare. 

Minereul din al doilea sector (nor- 
dic), depus la distanţă mai mare de 
vechiul țărm, are grosimi sub 1m, 
conţinutul în fier mai scăzut, însă 
o extindere foarte mare. 


existente. 


În numerele viitoare vom continua publicarea de materiale în ajutorul par- 


ticipanţilor la concurs. 


ele mai valoroase sesizări făcute de pe ee cota vor fi răsplătite, după cum 
am mai anunţat, cu următoarele premii: 


rat de radio „Enescu“ 


apa 

— Două premii Il: cîte o bicicletă cu motor 

— Trel premii Iil: cîte un aparat de radio portativ 

— Zece menţiuni formate din cîte o trusă mecanică şi 
un abonament la revistă pe timp de un an. 


Redacţia revistei „Ştiinţă și. tehnică“ urează încă o dată tuturor participanţilor 
la acest concurs succes la identificarea zăcămintelor de minereu de fier necunoscute 


pină acum, 


Importanța ce o prezintă 
pentru industria noastră si- 
derurgică zăcămîntul de fier 
de la Căpușu-Mic a fost sub- 
liniată în plenara C.C. al 
P.M.R, din 31 octombrie — 
1 noiembrie 1960,cînd tova- 
Tășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a arătat că „vor înce- 
pe lucrările de deschidere a 
minei de la Căpușu-Mic, Cluj, 
care va intra în producţie 
în anul 1962“. 

Descoperirea zăcămîntului 
de fier de la Căpușu-Mic pre- 


@ Instalaţie de foraj autopurtată, 
mult folosită în exploatarea tierului 
de la Căpuş. 

(3) Atlorimentul în care-a fost gă- 
sii pentru prima dată minereul de 
Her de cercetătorii clujeni. 

Gura galerie! de explorare 
„Noroc bun” din sectorul nordic al 
zăcămiîntului de la Căpuş. 

(4) Minereu de fler extras (haldă) 
de la un pui de explorare. 


zintă, în afara importanţei econo- 
mice, o importanţă ştiinţifică prin 
faptul că a indicat un nou gen de ză- 
căminte de fier, necercetat încă la 
noi în ţară. Un merit deosebit re- 
vine cercetătorilor care au semnalat 
zăcămîntul, precum și celor care prin- 
tr-o muncă competentă au stabilit 
importanţa lui economică. 


* 


În scopul lărgirii considerabile a 
bazei de materii prime necesare side- 
rurgiei noastre în plină dezvoltare, 
geologii vor continua activitatea lor 

complexă în sporirea Tezer- 

velor de minereu de fier. 

Pentru acest lucru va fi ne- 

voie să se mărească capaci- 
tatea minelor existente şi 
mai ales să se descopere noi 
zăcăminte. La această acțiu- 
ne de mare însemnătate pen- 
tru dezvoltarea ` industriei 
noastre va putea contribui 
totodată orice om care cutre- 
ieră munții şi dealurile ţării, 
` mai ales tineretul, ale cărui 
informaţii pot duce oricind 
la descoperirea de zăcăminte 
utile patriei. 
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la industriile de coloranţi, 


ndustria chimică de 
sinteză organică a 
început să se dez- 
volte în a doua a 
rn mătate a secolului 
trecut pe baza hidrocarburi- 
lor aromatice obținute din 
udroanele rezultate prin 
istilarea uscată a cărbuni- 
lor. Pornind mai departe de 
la benzen, toluen, fenol, naf- 
talină și anilină, s-a ajuns 


medicamente şi explozivi, 
care s-au extins mereu. 

În primul deceniu al. se- 
colului nostru, acetilena din 
carbid (fabricat din cărbune 
şi var) a încetat de a mai fi 
folosită numai la iluminat < 
şi ca flacără oxiacetilenică; 
ea a început să fie între- 
buințată și ca materie primă 
în diferite sinteze chimice. 
Dintre acestea, realizarea 
alcoolului etilic şi mai ales 
a butadienei, necesară la 
fabricarea cauciucului sin- 
tetic, sînt cele mai impor- 
tante. Acetilena a servit 
apoi ca punct de plecare în 
fabricarea acetaldehidei, aci- 
dului acetic şi a diferitelor 
rășini sintetice. 

În decursul celui de-al doilea răz- 
boi mondial, cînd industria petrochi- 
mică a luat un mare avint, gazele de 
cracare de la prelucrarea diferitelor 
produse petrolifere au scos la iveală 
— la scară industrială — o nouă ma- 
terie primă, tot o hidrocarbură nesa- 
turată, la fel de reactivă ca și aceti- 
lena: etilena. În cîțiva ani, etilena a 
putut fi folosită cu mare succes la 


-fabricarea alcoolului etilic, a nitrilu- 


lui acrilic, a aldehidei acetice, a cloru- 
rii de vinil şi, mai ales a polietilenei. 
Etilena a devenit astfel noua vedetă 
a industriei chimice organice. 

„Acetilena şi etilena au ajuns punc- 


tele cheie de plecare în sinteza a nu- 
-~ meroase şi importante produse chi- 


mice. 

Era de așteptat să ia naştere o con- 
curență între aceste două materii 
prime, dar nimeni nu a putut preve- 
dea caracterul viu al acestei rivalită- 
ţi: Concurența dintre acetilenă și eti- 
enă a devenit și mai puternică, şi 
mai acută prin faptul că şi una şi 
alta pot servi ca punct de plecare 
pentru obținerea acelorași produse 
chimice. Astfel, și din acetilenă și din 
etilenă se pot obține — evident, pe 
căi diferite — de multe ori aceleași 
` din care menţionăm în spe- 
ura de vinil, acetaldehida, al- 
ilic, anhidrida și acidul ace- 
Ailu] acrilic, butadiena etc. 
D&rvâltarea produselor organice de 
bă din ultimii 20 de ani, pe baza 
eneiyși etilenei, este într-adevăr 
Mitoaref Astăzi, țările oare se gă- 
osp n přima etapă de creare a in- 
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dustriei organice moderne își anali- 
zează de la început sursele de materii 
prime şi necesitățile, pentru a-şi 
putea fundamenta baza de industria- 
lizare a ohimiei organice pe aceti- 
lenă sau etilenă. 

Acetilena, care se obținea pînă de 
curînd numai din carbid — ca urmare 
a creşterii consumului —, și-a extins 
baza de materii prime, putindu-se 
acum fabrica industrial şi din alte 
surse şi în special din gaze naturale 
(gaz metan). Etilena ce rezulta din 
gazele de cocserie și din cracarea 
gazelor de rafinărie şi-a găsit și ea 
noi baze de plecare şi în special 
fracțiuni lichide de petrol. 

Asistăm astfel la o concurență com- 
plexă. Pe de o parte între diferitele 
procedee de fabricare a acetilenei sau 
etilenei, iar pe de alta la întrecerea 
pentru cucerirea poziţiei predominan- 
te între acetilenă și etilenă. 

În trecut țări ca Germania, Japonia, 
Anglia, care posedau o singură ma- 
terie primă importantă care putea fi 
folosită la chimizare — cărbunii —, 
au fost nevoite să meargă pe drumul 
acetilenei din carbid. Descoperirea 
noilor procedee de fabricare a aceti- 
lenei din gaz metan au permis altor 
țări, ca Italia și Franța, care posedă 
zăcăminte din acest combustibil ga- 
zos, să-și bazeze industria chimică or- 
ganică pe acetilena din gaze naturale. 

O altă grupă de țări bogate în ţiţei 
şi-au extins în special producţia de 
etilenă — materie primă mai ieftină 
decit acetilena — și au mers intens 
spre valorificarea acesteia. 

Sînt însă numai patru ţări pe glob 
care au şi eărbuni, şi petrol, şi gaze 
naturale în cantităţi importante şi care 
pot să aibă baze multiple de chimi- 


zare. Acestea sînt U.R.S.S., 
S.U.A., Canada şi R.P. Ro- 
mînă. Ele își pot permite 
realizarea unei importante 
industrii organice pe amin- 
două aceste materii prime: 
acetilenă şi etilenă, şi fiecare 
din ele pe surse diferite. 


PUŢINĂ bl mik -i CEVA 
MAI MULTĂ CHIMIE 


Acetilena, deşi a fost des- 
coperită acum un secol, cînd 
Berthelot a trecut un curent 
de hidrogen peste scînteile 
electrice dintre doi electrozi 
de cărbune, importanţa ei 
ca materie primă în indus- 
tria chimică apare abia după 
ce în anul 1881 chimistul rus 
Kucerov a reuşit — folosind 
drept catalizator săruri de 
mercur — să combine ace- 
tilena cu apă şi să obțină 
acetaldehida, prin reacţia 
ajunsă celebră: 


CH CH; 
ZÊ 
| + H30— È A, 
H apă 
acetilenă XH 
acetaldehidă 


Această descoperire a lui Kucerov 
a fost aplicată în industrie în anul 
1907. De la acetaldehidă se trecea cu 
uşurinţă prin hidrogenare la alcool 
etilic şi de la acesta — sau și pe altă 
cale direct de la acetilenă și acetal- 
dehidă — la butadienă și cauciuc sin- 
tetic. Prin oxidarea acetaldehidei se 
ajunge la acid acetic şi anhidridă 
acetică. 

Dar în chimie reacţiile se înlănțuie 
una de alta. De la acetilenă cu acid 
acetic se ajunge la acetat de vinil, 
iar de la acetilenă cu acid clorhidric 
la clorură de vinil. Polimerizînd aceste 
produse separat, se ajunge la cunoscu- 
tele materiale plastice, poliacetatul de 
vinil și policlorura de vinil. 

Datorită acestor întrebuințări im- 
portante, cererea de acetilenă a de- 


parcat 
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acetilenă 


venit tot mai mare, şi fabricarea 
ei din carbid a devenit insuficientă. 
Cercetările făcute au dus la bune 
rezultate, putindu-se pune la punct 
fabricarea ei şi din gaze naturale 
încă prin trei procedee: cracarea elec- 
trică, cracarea termică şi oxidarea 
parțială. 

Pentru obţinerea a 100 kg de ace- 
tilenă sînt necesare 317 kg de carbid, 

» dar pentru fabricarea acestei cantităţi 
trebuie 960 kg de cărbuni (huilă) şi 
570 kg piatră de var. Fabricarea ace- 
tilenei din gaz metan este mult mai 
avantajoasă, căci pentru 100 kg de 
acetilenă se folosesc: 

— prin procedeul cracării electrice: 
670 kg de gaz metan şi 500 kWh, iar 

— prin procedeul oxidării parțiale: 
430 kg de gaz metan şi 490 kg de 
oxigen. 

Costul acetilenei obţinute din gaz 
metan este după datele sovietice: 
prin metoda electrocracării 75% din 
cel al acetilenei rezultate din carbid, 
iar prin metoda oxidării parţiale nu- 
mai jumătate. 

Cit priveşte etilena, ea a fost des- 
coperită cu 6 decenii înaintea aceti- 
lenei (în anul 1795) prin trecerea vapo- 
rilor de alcool etilic peste argilă 
bine uscată prin calcinare. Etilena este 
şi ea o hidrocarbură nesaturată şi 
deci foarte reactivă. O importanţă 
deosebită a prezentat realizarea al- 
coolului etilic prin hidratarea directă 
a etilenei, o reacţie de o simplitate 
impresionantă: 


CH, H CH, 

| r | = Vila] 

CH, OH CH,OH 

etilenă apă alcool etilic 
S-a putut obține astfel alcool eti- 


lic mult mai ieftin decît cel rezultat 


PRODUSE CHIMICE DIN 
ACETILENĂ ŞI ETILENĂ 
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din cereale, eliberind totodată can- 
tităţi mari de cereale din acest sec- 
tor şi punindu-le la dispoziţia indus- 
triei alimentare. 

Dar etilena este o importantă ma- 
terie primă şi pentru fabricarea altor 
produse. Oxidată, duce la oxidul de` 
etilenă, de la care se ajunge la etilen- 
glicoli și etanolamine, iar cu oxid 
de carbon şi hidrogen, prin așa-numita 
reacţie oxo, de la etilenă se ajunge la 
aldehidă și alcooli. 

Una dintre utilizările cele mai de 
seamă ale etilenei este la fabricarea 
polietilenei, materie plastică extrem 
de apreciată pentru calităţile sale 
deosebite, care îi dă posibilitatea de a 
fi întrebuințată în domeniile cele mai 
diferite. 

Aşa preoum cererile tot mai mari 
de acetilenă au dus la apariţia de 
procedee noi de fabricaţie, tot așa 
şi cu etilena. S-a ajuns la fabricarea 
ei din alte surse şi prin procedee cu 
totul noi. Pînă în prezent s-au realizat 
două duzini de procedee — fapt care 
arată importanţa acestei materii — 
şi care se pot grupa în trei mari cate- 
gorii: 

— prin deshidrogenarea etanului; 

Prin cracarea hidrocarburilor ali- 
fatice inferioare şi superioare; 
E prin cracărea lracţiunilor lichide 

S AAU BBETON A II 

Pentru a se obține 100 kg de etilenă 
sînt necesare, după materiile prime 
disponibile şi după procedeul folosit: 
219 kg de etan sau 366 kg de propan; 
588 kg de benzină grea sau 910 kg 
de motorină. Aşadar, o gamă extrem 
de largă de materii prime. 

În ultimii ani s-au realizat proce- 
dee petrochimice şi mai interesante, 
prin care se pot obține, spre exem- 
plu, din benzină grea concomitent 
acetilenă şi etilenă. Mai mult, pro- 
cedeul poate fi dirijat în așa fel încît 
procentul de acetilenă să fie mai mare 
sau invers. 

În figură se arată o serie de produse 
care se pot fabrica din acetilenă, din 
etilenă sau din ambele aceste materii 
prime chimice. 
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Astfel, la fabricarea a 100kg- 
rură de vinil trebuie fie $5 kg d 
acetilenă, fie 59 kg de etilegă, iar 1 
fabricarea a 100 kg de nitțil/acrili 
sint necesare sau 60 kg defácetilen 
sau 102 kg de etilenă. à 

În ambele cazuri, consumul de ma- 
terie primă este în avantajul aceti- 
lenei. Dar prețul etilenei este mult mai 
redus decît al acetilenei. El reprezintă 
1/3 (sau maximum 40%) din costul 
acetilenei rezultate din carbid, deci 
este mai scăzut şi decît al acetilenei 
din gaz metan, aşa încît procedeele 
pe bază de etilenă sînt eficiente 
din punct de vedere economic şi se 
extind. 


LA NOI: ACETILENĂ SAU 
ETILENĂ ? 


În ţara noastră, în anii de demo- 
crație populară, s-au făcut progrese 
şi realizări importante în domeniul 
fabricării acetilenei din gaz metan. 
S-a pus la punct atit procedeul cra- 
cării electrice cit şi al oxidării par- 


»țiale. Din acetilenă se fabrică cu- 


noscutele materiale plastice —_po- . 
liclorura de vinil, şi în acest an la. 


fabrica Msnov_gi poliacetatul devis- 
nil. De asemenea, din-acetilenă s-au 
realizat anhidridă acetică și acid ace= 
ție. Po mn ee n o ED ta — 

"În prezent se merge cu paşi repezi 
spre fabricarea etilenei, iar de la 
aceasta se vor dezvolta trei căi de chi- 
mizare: 1) spre polietilena de presiune 
înaltă și joasă, 2) spre oxidul de eti- 
lenă, iar de la aceasta spre glicoli, 


etanolamine „şi „produse. tensioactive, 
3) spre etilbenzen, stiren, iar de la- 
acesta spre polistiren (materie plas- 

tică) şi cauciuc sintetic (stiren şi bu- 

tadienă)... 

“lată una dintre marile probleme 

ale chimiei organice contemporane în 

care oamenii muncii din patria noas- 

tră conduși de partid se îndreaptă cu 

paşi repezi spre o puternică industrie 

chimică, folosind ca punct de plecare 

ambele aceste importante 

materii prime: acetilena şi 

etilena. Faţă de condiţiile 

specifice existente la noi, se 


sira A 
n poate merge economic spre 
BDN i acetilenă din gaz metan şi 
spre etilenă prin cracarea 

wass gazelor de rafinărie. 


Este o nouă cale de valo- 
rificare a resurselor noastre, 
care, aşa după cum arată 
Directivele Congresului al 
II-lea, ajută la ridicarea 
potențialului industrial al 
țării noastre şi la creşterea 
tă + nivelului de trai al celor ce 
muncesc. 


DIN FRUMUSEȚILE 
ŞI BOGĂŢIILE 
PATRIEI NOASTRE 


N s 


n partea de sud-vest a R.P. 
Romine, de la culmile mă-” 
rețe ale Carpaţilor Meridi- 
onali pină la cele ale Apu- 
senilor şi de la ţinutul Sebe- 
şului pînă în Poiana Ruscă, se des- 
tăşoară, pe o suprafață de 1i 000 
km? plaiurile minunate ale Hune- 
doarei, regiune ce joacă un rol im- 
portant în dezvoltarea economică a 
patriei noastre socialiste. 
Călătorind pe aceste meleaguri, 
sub privirile noastre se vor perinda 
privelişti încîntătoare în care vom 
admira măreţele realizări ale re- 
imului nostru de democraţie popu- 
ară. Peste tot în regiune, la sate 
şi oraşe, pulsează o viaţă nouă, 
munca creatoare a oamenilor dind 
roade minunate. 


Aşa era în trecut 


Faţă, de alte regiuni ale ţării, melea- 
gurile hunedorene au cunoscut încă din 
vechi timpuri o activiete economică, dato- 
rită mai ales însemnatelor și variatelor lor 
bogății ale subsolului. Astfel, în partea 
sudică a teritoriului actual al regiunii 
Hunedoara, se găsesc cele mai mari zăcă- 
minte de cărbune superior (huilă) din țara 
noastră. La vest, în adincurile Munţilor 
Poiana Ruscă sînt cele mai mari rezerve 
de minereu de fier, iar în nord, în Apu- 
seni, sînt zăcăminte însemnate de mine- 
reuri auro-argentifere şi complexe. 

Cu toate acestea, în anii regimului bur- 
ghezo-moşieresc această regiune nu-şi adu- 
cea contribuţia pe deplin la viaţa economică 
a țării. Bogăţiile sale nu aparţineau între- 
gului popor, cum aparţin astăzi, ci unui 
grup restrîns de capitaliști străini şi au- 
ohtoni care exploatau aceste bogății în 
mod neraţional, şi anume: numai zăcă- 
mintele cele mai bogate, stratele mai 
groase de cărbune și mai uşor exploata- 
bile, minele de fier mai bogate, iar la 
aur se mergea numai pe filoane, 

Aici, ca peste tot în ţară, viața oameni- 
lor muncii din mine şi întreprinderi era 
din cele mai grele. Munca complet neme- 
canizată şi în condiții inumane era exte- 
nuantă. Sapa şi tirnăcopul erau uneltele 
de bază ale minerilor. Valea Jiului era o 
adevărată „vale a Pipe. minerii şi 
familiile lor ducînd o viaţă de cruntă 
mizerie. În aceeași situaţie grea erau mi- 
nerii din Poiana Ruscă sau băieşii din 
Munţii Apuseni. De aceea ei nu s-au îm- 
păcat niciodată cu această situaţie de rob 
ŞI au luptat necontenit pentru o viaţă mai 

ună. Călăuziţi de Partidul Comunist din 
Romînia şi avind o conștiință de clasă ri- 
dicață, minerii din Valea Jiului s-au ridi- 
cat în repetate rînduri împotriva ortndui- 
rii capitaliste, fiind un exemplu grăitor 
pentru întreaga clasă muncitoare din Ro- 
m înia. 

Principalele unităţi prelucrătoare din 
această parte a ţării, cele două uzine side- 
rurgice de la Hunedoara şi Călan, n-au 
lucrat în trecut aproape de loc cu capaci- 
tatea lor completă. 

Din cele 5 furnale ale Hunedoarei, 
pînă în 1936 a fost în funcţiune numai 


unul de 50 de tone pe zi, care-și întrerup- 
sese și el activitatea în timpul marii crize 
economice din 1929-1933, iar preţul fon- 
tei hunedorene era cel mal ridicat din țară. 
În regiune se producea în majoritate fontă 
şi foarte puţin oţel şi laminate. 


Vremea marilor realizări 


Dar acele timpuri au rămas de mult în 
urmă! În anii puterii populare, marile 
posibilităţi ale regiunii Hunedoara au 
fost şi continuă să fie folosite din plin. 
Oamenii muncii, sub conducerea Parti- 
dului Muncitoresc Romin, au asigurat o 
puternică dezvoltare şi înflorire econo- 
miei regiunii. Ea deţine astăzi primul loc 
pe ţară în producţia de cărbune, furnizează 
mai bine de 80% din producţia de fontă a 
ţării, aproape 3% din cea de oţel şi mai 
mult de 1/3 din laminate. Ea dă, de a- 
semenea, peste 87% din producţia de 
minereu de fier şi 89% din cea de cocs 
metalurgic. Marele Combinat siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara este 
astăzi cea mai importantă unitate de acest 
gen din ţară. 

Intensul proces de industrializare ce a 
avut şi are loc în anii puterii populare a 
dus la o creştere considerabilă a ponderii 
populaţiei urbane. Dacă în anul 1948 
populaţia orășenească a regiunii repre- 
zenta doar 15,5 %, în anul 1959 ea consti- 
tuie deja 51%. 

O viaţă cu totul nouă pulsează în satele 
hunedorene. Aici sectorul socialist se 
dezvoltă cu pași repezi, cuprinziînd în pre- 
zent cca. 85% din numărul gospodăriilor 
țărănești ŞI peste 80% din întreaga supra- 
faţă arabilă a regiunii. A crescut conside- 
rabil produca la hectar, iar ponderea 
acestui sector în aprovizionarea oamenilor 
muncii cu produse agroalimentare este 
mult mai mare. 

Ca urmare a revoluţiei culturale numeroa- 
se şcoli noi, cămine şi case de cultură, 
cluburi, biblioteci etc. au apărut în cele 
mai îndepărtate colțuri ale regiunii. În 
anul şcolar 1959/1960 existau în regiune 
694 de şcoli frecventate de aproape 65 000 
de elevi şi un institut de învăţămînt su- 
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perior, Institutul de mine din Petroşeni. 
Munca omului, atit de grea altădată, a 
fost uşurată prin asigurarea unor condiţii 
mai bune de muncă, prin crearea sistemului 
de asigurări sociale, case de odihnă şi 
multe altele. 


Azi prin Valea Jiului 


Trenul ce vine din capitală urcă din greu, 
şerpuind pe lîngă Jiu în sus. Trecind prin 
numeroase tunele şi viaducte, construite 
în anii noştri de către harnicii şi eroicii 
brigadieri pe linia Bumbeşti-Livezeni, care 
a străpuns munţii întocmai ca o uriaşă 
săgeată de oţel, el ne duce în cunoscutul 
bazin Valea Jiului. Pentru citeva minute 
trenul opreşte la Livezeni, apoi porneşte 
din nou spre interiorul depresiunii, care 
se lărgeşte treptat-treptat, făcindu-şi loc 
printre înaltele culmi muntoase ce o stră- 
uiesc. Specificul bazinului este dat de 

ogăţia sa naturală, importantele zăcă- 
minte de cărbune ce se găsesc în adîncuri, 
începînd de la izvoarele Jiului transilvă- 
nean în răsărit, pînă la Cîmpu lui Neag — 
în vest. Cele mai de seamă centre de ex- 
tracţie a cărbunelui sînt Lupeni, Ani- 
noasa, Petrila, Lonea şi Vulcan, care 
furnizează împreună aproape 90% din 
producţia de cărbune a regiunii. Se re- 
marcă, de asemenea, mina Uricani, mină 
complet nouă, unde au fost descoperite 
în ultimii ani importante rezerve de căr- 
bune. Centrul Uricani este unul dintre 
noile oraşe apărute pe harta ţării, aici 
fiind construite numeroase blocuri moderne, 
e ara pentru  harnicii mineri de 
aici, 

În Valea Jiului întîlnim de asemenea 
mine redeschise, care au fost părăsite de 
către capitalişti ca nerentabile, la Vulcan, 
Ponor, Lonea, Lupeni etc., readuse la 
viaţă în anii noştri de democraţie populară. 


Să coborim în mină! Aici vom observa 
că în cea mai mare parte (aproape 90%) 
tăierea cărbunilor şi transportul în subte- 
ran sînt mecanizate. Numeroasele maşini cu 
inscripţii în limba rusă ne dovedesc și 
aici marele ajutor primit din partea Uniu- 
nii Sovietice. Ventilatoare puternice asi- 
gură primenirea continuă a aerului în sub- 
teran, asigurindu-se astfel condiţii bune 
de lucru. 

Pe lîngă celelalte măreţe realizări din 
Valea Jiului trebuie menţionată, în mod 
deosebit, marea Termocentrală de la Pa- 
roşeni, care se numără printre marile rea- 
lizări ale planului de 10 ani de electrifi- 
care a ţării. Ea are în prezent 3 grupuri 
electrogene cu o putere de 50 000 kW fie- 
care — ultimul intrind în funcţiune în 
anul 1959. 'Termocentrala furnizează o 
mare cantitate de energie electrică atit 


Hunedoarei cit şi Reşiţei, fiind conectată 
la sistemul energetic naţional. 

Oriunde ai merge, la Petrila, la Lupeni, 
la Vulcan sau la Uricani, peste tot în 


Valea Jiului, freamătă cintul nou al 
muncii şi al bucuriei de viaţă. Brigăzi 
fruntaşe de mineri se întrec între ele, 
luînd timpului înainte, dînd tot mai mult 
cărbune pentru înflorirea economiei pa- 
triei dragi. 


Hunedoara zilelor noastre 


Părăsind Valea Jiului, trenul coboară 
vijelios trecînd cu viteză prin alte tuneluri 
şi ne duce spre partea centrală a regiunii, 
În drum vom observa cum munţii împădu- 
riți scad ca înălțime și parcă se îndepăr- 
tează, cedind locul dealurilor acoperite 
de pomi fructiferi sau pășuni, ele fiind 
în acelaşi timp cunoscute zone de creştere 
a animalelor. 

Aproape la jumătatea drumului spre 
vest se întinde o depresiune uriașă. Este 
cunoscuta pară a Hațegului renumită 
prin livezile sale de pomi fructiferi, ca şi 
prin șeptelul ridicat al animalelor. Pentru 
valorificarea fructelor aici a fost construită, 
în ultimii ani, o fabrică de marmeladă şi 
dulceţuri. 

Mai departe, spre nord, trenul ne duce 
pe valea Streiului, rîu cu apă cristalină 
şi repede, în lungul căruia s-au format 
ca un şirag de mărgele centrele populate. 
Trecem prin Călan, localitate recent în- 
scrisă printre orașele patrie! —al doilea 
centru siderurgic al regiunii, unde, în 
cadrul Uzinei „Victoria“ a fost moderni- 
zat Și amplificat vechiul furnal şi construit 
unul nou; a fost construită o turnătorie 
de fontă şi apoi o uzină modernă de semi- 
cocs care foloseşte cărbuni din Valea Jiu- 
lui. Pe malul Streiului se ridică numeroase 
blocuri pentru harnicii siderurgişti. Trenul 
se opreşte apoi la Simeria, important 
nod de cale ferată cu mari ateliere C.F.R., 
o fabrică nouă şi modernă de produse lac- 
tate, una de prelucrat marmura, cu un 
renumit parc dentralogic situat pe malul 
sting al Mureşului etc. Un alt tren local 
ne duce mai departe și după o jumătate de 


oră de mers își face triumfal intrarea în 
puternica cetate a fierului din ţara noas- 
tră — Hunedoara. 

Aici parcă am intrat într-un adevărat 
furnicar unde se lucrează intens, fie la 
ridicarea de noi unităţi industriale sau 
blocuri moderne muncitoreşti, fie la pro- 
ducerea de cocs, fontă, oţel şi laminate 
pentru alte unităţi din patria noastră 
socialistă, 

Teritoriul administrativ al orașului Hu- 
nedoara cuprinde o suprafaţă întinsă, 
incluziînd orașul raional Călan, centrele de 
extracție a minereului de fier: Ghelar, 
Teliuc şi Vadul Dobrii, precum şi comu- 
nele înconjurătoare. 

Hunedoara zilelor noastre, principalul 
centru siderurgic al patriei, reprezintă 
aproape în întregime o creaţie a regimului 
nostru de democraţie populară. Ea este de 
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În titlu: Vedere a noii mine 
carbonifere Petrila. 


@ Vedere generală a ora- 
şului muncitoresc Hunedoara; 
ín partea stingă se vede com 
binatul metalurgic. s 


(3) Noua oțelärie Martin de 
la Combinatul metalurgie Hu- 
nedoara. 


nerecunoscut de la un an la altul. 
Vechea uzină siderurgică nici 
nu se poate compara cu marele 
şi puternicul combinat siderurgic 
de astăzi. Vechile furnale au fost complet 
reconstruite şi mecanizate, iar capacită- 
tile lor mărite. Două noi furnale de mare 
capacitate (450 m3 şi respectiv 700 m?),„ 
mecanizate şi automatizate, contribuie la 
mărirea considerabilă a producției de 
fontă a combinatului. Uzina cocsochimică, 
fabrica de aglomerare, noua oţelărie cu 
cuptoare de mare capacitate (185 şi 400 
tone pe o șarjă), oţelăria electrică, disti- 
leria de gudroane, laminorul bluming, 
laminorul de 650 mm, iată principalele 
ra tai și unităţi intrate în funcţiune în 
anii puterii populare. á 

O dată cu noile unități și secții industria- 
le, pe dealul Chizidului, alături de uzină și 
de oraşul vechi, se ridică impunător, 
dominînd împrejurimile, partea nouă a 
oraşului, oraşul muncitoresc. De-a lungul 
unor străzi asfaltate se înşiră blocuri mo- 
derne cu locuinţe confortabile, unele bene- 
ficiind de termoficare de la centrala elec- 
ani nou construită în cadrul combina- 
tului. 

Alături de combinat, cocoţat pe un virf 
de stincă, se ridică impunător castelul 
Huniazilor — minunatul monument arhi- 
tectonic —, vrind parcă să se ia la între- 
cere cu furnalele sau cu coşurile fumeginde 
ale noii oţelării, 

Din gara de sud a oraşului Hunedoara, 
mocăniţa, tren local de linie îngustă, ne 
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duce pe un drum şerpuind printre versanții 
împăduriţi ai Munților Poiana Ruscă, pînă 
sus la Ghelar, cunoscută exploatare de mi- 
nereu de fier. Aici şi mai încolo, spre apus, 
către Vadul Dobrii, se întinde ţara pădu- 


renilor, mineri şi crescători de vite, cu 


portul lor minunat şi obiceiuri stra voolă 
ni și în trecut în voia soartei, analfabeți 
şi măcinaţi de diferite boli, pădurenii duc 
azi o viaţă nouă, plină de belşug şi bucurii. 


Tot cu mocăniţa sau cu funicularul, mi- 


nereul de la Ghelar și Vadul Dobrii, ca şi 

cel de la Teliuc este adus la Hunedoara 

şi Călan unde e transformat în fontă. 
Din Hunedoara, după numai 40 de 


minute de mers cu autobuzul pe o şosea 


asfaltată în ultimii ani, ajungem la Deva, 
centrul administrativ şi cultural al regiunii. 

Oraşul de la poalele renumitei cetăţi, 
ce se înalţă pe un con vulcanic, cunoaște 


astăzi o transformare radicală, ducîindu-se 
o intensă acţiune de modernizare, de con- 
struire a unor blocuri cu 4 şi 5 etaje. 


Prin Zărand ! 


Dincolo de Mureș, în Zărand, unde pu- 
tem ajunge cu autobuzul de la Deva, în- 
tilnim o serie de așezări miniere ca: 
Brad, Gura Barza —cu o cunoscută ter- 
mocentrală, Băița, Certej, Baia de Criș, 
Săcărimb,  Muşariu etc. renumite prin 
bogatele lor zăcăminte de metale auro-ar- 
gentifere. Regiunea Hunedoara dă peste 
85% din producţia de aur şi argint a 
ţării. Mai spre răsărit apare Zlatna, cu o 
importantă uzină metalochimică care pro- 
duce aur, cupru, sulfat de cupru, acid 
sulfuric etc. 

Realizările regimului nostru sînt pre- 
zente peste tot în Zărand, oriunde ne-ar 
purta pasul: mine cu condiţii omeneşti de 
muncă, numeroase blocuri, uzine noi etc., 
iar oamenii, oamenii harnici de aici muncese 
cu tragere de inimă pentru ei, pentru socia- 
lism.” Viața moţilor, a acestor rătăcitori 
prin țară, în trecut, cu donițe şi cu ciu- 
bară spre a-şi cîştiga existenţa, s-a schim- 
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ÎNCĂ UN DOMENIU 
DE APLICAȚIE 


Electronica, o ramură încă tînără a 
electrotehnicii, a căpătat astăzi o 
largă aplicare în toate domeniile știin- 
ței şi tehnicii. 

Datorită dezvoltării pe care au că- 
pătat-o tuburile electronice, tuburile 
catodice, celulele fotoelectrice şi în 
ultimul timp semiconductoarele, elec- 
tronica oferă mijloace de reglare şi 
comandă foarte eficace. 

Pe lingă aceasta, elementele con- 
structive ale dispozitivelor electro- 
nice au dimensiuni foarte mici; într-un 
sr limitat se pot monta foarte 
multe piese, funcţionarea lor fiind 
extrem de sigură. 

Tuburile electronice lucrează prac- 
tic fără inerție, iar unele dintre ele 
pot fi comandate de peste 100 mili- 
oane de impulsuri pe secundă. 

De aceea, nu este de mirare că apli- 
caţiile electronicii se găsesc în dome- 
nii ale tehnicii foarte diferite, iar 
printre altele şi în poligratie. 


Astăzi impulsurile electronice re- 
glează suprapunerea culorilor la ti- 
arul rotativ, dozează cantitatea de 
umină la aparatele de fotoreprodu- 
cere sau cantitatea de cerneală trans- 
ferată în procesul de tipărire şi sînt 
auxiliare preţioase la operaţiile de 
control, fălțuire, tăiere, numerotare 
etc. 


ELECTRONICA GRAVEAZĂ 


În urmă cu zeci sau sute de ani, 
ilustrațiile din lucrările tipărite erau 
rezultatul unei îndemînări manuale 
individuale. În general, pentru aceste 
ilustraţii se utilizau plăci de lemn gra- 
vate (xilografii). Calitatea acestora 
depindea în întregime de priceperea 
şi îndeminarea gravorului. Fideli- 
tatea strictă față de original era im- 
posibil de realizat, întrucit nu exis- 
tau doi xilografi care să obțină după 
același original exact aceleași copii. 

Se punea deci problema găsirii unor 
noi procedee pentru obţinerea copiilor 
după originale. 

După multe încercări, s-a ajuns la 
o metodă de gravare pe cale fotochi- 
mică, cunoscută astăzi sub numele 
de zincografie — o adevărată ramură 
a industriei poligrafice moderne. 

În zincogratie, suprafața metalului 
este acoperită cu o substanță sensibilă 
la lumină. După impresionare, metalul 
este atacat cu acizi, care acționează 
mai mult în regiunea unde nu a fost 
expus la lumină și mai puţin în 
rest. 

Apariţia .zincografiei a fost deter- 
minată de faptul că permitea să se 
economisească timp şi bani. Mai tir- 
ziu, folosirea rasterului (o rejea ce 
transformă aspectul continuu al ima- 

inii într-un aspect discontinuu, de 
inii sau puncte de diferite intensi- 
tăți) a permis zincografiei să ae cin 
înainte de toate, o reproducere foto- 
grafică exactă după original, oricare 
ar fi fost natura acestuia. 

(Vezi efectul rasterului în fotogra- 
fia 5.) 

În al doilea rînd, zincografia a per- 
mis să se obţină o placă metalică în 
relief, gata pentru tipar, într-un timp 
mai scurt decît cu oricare altă metodă, 
indiferent de caracterul sau de numărul 
detaliilor din original. 

Ca rezultat, o reproducere în semi- 
tonuri, de exemplu, a picturii „Mona 
Lisa“ nu cere un consum mai mare 
de timp şi nu costă mai mult decit 
orice peisaj în culori. Sub acest as- 
pect, zincografia a devenit extrem de 
utilă. 

Dezvoltarea ulterioară a tiparului, 
cerințele noi care se puneau în faţa 
acelora care se ocupau de procesul de 
tipărire întimpinau totuşi greutăţi 
din partea zincografiei, deoarece ope- 
rațiile fotochimice cer muncă manuală 
şi deci se impune folosirea unor forţe 
de muncă de înaltă calificare. 
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lată de ce, de zeci de ani, cercetă- 
torii din industria poligrafică fac efor- 
turi să înlocuiască operațiile manuale 
de zincografie prin operații mecanice. 

Electronica oferă un mijloc potrivit 
pentru realizarea acestui progres teh- 
nic. 

În ultimul timp, în Uniunea So- 
vietică au fost construite mai multe 
tipuri de mașini electronice de gravat 
maşini care în general au 
toate acelaşi principiu de funcționare: 
originalul este iluminat fie prin trans- 
parență, fie prin reflexie, după cum 
el este un diapozitiv transparent sau 
o copie opacă. i 

lată cum funcționează o maşină 
electronică de gravat care lucrează 
prin reflexie (fig. 1) O celulă fotoelec- 
trică, sau, de cele mai multe ori, un 
sistem de celule fotoelectrice (a, b), 
studiază originalul iluminat punct 
cu punct şi linie cu linie. 

În felul acesta, lumina transmisă de 
originalul transparent, respectiv lu- 
mina reflectată de originalul opac, 
este transformată de celulele fotoelec- 
trice în energie electrică proporţio- 
nală cu iluminarea. 

Curenţii electrici produși de celu- 
lele fotoelectrice, după ce sînt ampli- 
ficaţi, pun în mişcare instrumentul de 
gravat. 

Diferitele tipuri de mașini electro- 
nice pentru gravarea clişeelor diferă 
între ele prin felul cum se execută 
mişcarea de studiere (palpare) a ori- 
ginalului şi operaţia de gravare. Așa, 
de exemplu, pentru primele tipuri 
de mașini de acest gen, materialul 
plăcii pe care se făcea gravarea era 
un material plastic, care prin încăl- 
zire se volatiliza. Gravarea se făcea 
cu un ac cu vîrf ascuţit în formă de 
piramidă şi care era încălzit. Prin 
parcurgerea plăcii din material plas- 
tic, acest ac ardea în ea mici cratere, 
asemănătoare cu adînciturile de ras- 
ter din procedeul fotochimic al zin- 
cografiei. $ 

Pentru cercetarea originalului, a- 
cesta se fixa pe un cilindru. Unii 
constructori au adus o perfecționare 
respectivului tip de maşină, reali- 
zîndu-se reproduceri la scări diferite. 
Mărirea imaginii se obține cu un sis- 
tem optic. Tipurile de maşini descrise 
mai sus sînt foarte limitate:ʻÎîn ceea ce 
priveşte alegerea materialului pen- 
tru clişeu, din cauza gravării prin ar- 
dere. Dezavantajul esențial al acestor 
maşini este faptul că nu se poate lucra 
pe metal. 

Constructorii sovietici de mașini 
poligrafice au proiectat și construit 
o mașină electronică de gravat clișee 
lipsită de aceste neajunsuri. Maşina 
poartă indicativul „E.G.A.“ (fig. 4) 
şi a fost prezentată la Expoziţia in- 
dustrială a Uniunii Sovietice de la 
Bucureşti în anul 1960. Ea lucrează 
cu un cuţit de așchiere mic, în formă 
de pană. Acesta pătrunde mai mult 
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